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はじめに 


特長 

- ExwaveP 民0 テクノロジー補をフイルタープログレッシ 
ブスキャン CCD を採用し、高感度と高い動解像度を両 
立。 

-アイリス開放ボタン、フォーカスアシスト機能により容 
易なピント調整を実現。 

-環境ノイズを判別するインテリジ卫ント動体検知機能に 
よ り アラーム 精度を向上。 

-高性能エンコーダーにより VGA サイズで JPEG 30 fps 
MPEG 4 30 fps の同時配信が可能。 

-可変ガンマ設定により明暗の差が大きい撮影環境におい 
ても適正な露出設定が可能。 

•ソリッド PTZ 機能により、 Quad - VGA サイズ (1280 x 
960) の画角から任意のエリアをパン.チルト.ズーム操 
作の感覚で切り出し可能。 （ SNC - DM 110 / DM 160 / 
CM 120 のみ） 

•ライトファンネル機能により夜間の感度アップが可能。 
( SNC - DM 110 / DM 160 / CM 120 のみ） 


権利者の許諾を得ることなく、このソフトウェアおよ 
び ユーザー ガイドの内容の全部または一部を複写する 
こと、およびこのソフトウェアを賃貸に使用すること 
は、著作権法上禁止されております。 

◎ 2008 Sony し orporation 

ソフトウ卫アを使用したことによるお客様の損害、ま 
たは第呈者からのいかなる請求についても、当社は一 
切その責イ壬を負いかねます。 

万一、製造上の原因による不良がありましたらお取り 
替えいたします。それな外の責はご容赦ください。 

このソフトウ卫アの仕様は、改良のため予告なく変更 
することがありますが、ご了厚 C ください。 

- " IPELA " および ■口 E し yx は、ソニー株式会社 
の商標です。 

- "ExwaveP 民び’および Exwave PRO は、ソニー株 
式会社の商標です。 

- Microsoft 、 Windows、Internet Explorer および MS - 
DOS は、米国 Microsoft Corporation の米国およびそ 
の他の国における登録商標です。 

- Java は Sun Microsystems , Inc . の商標です 0 
- Intel 、 Core および Pentium は、アメリカ合衆国およ 
び他の国におけるインテルコーポレーシヨンの登録 
商標です。 

- Adobe、Acrobat および Adobe 民 eader は 、 Adobe 
Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の商 
標です。 

その他、本書で登場するシステム名、製品名は、一般 
に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、 
本义中で ⑥、 TM マークは 明記しておりません。 


巧一;さ n 
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特長 




























この ユーサー ガイドの® 
いかた 

この ユーザー ガイドは、ネットワークカメラを コン 
ピューターから操作する方法を説明しています。 

このユーザーガイドは、コンピューターの画面上に表示 
して読まれることを想定して書かれています。 

ここではユーザーガイドをご活用いただくために知って 
おいていただきたい内容を記載しています。操作の前に 
お読みください。 

関連ぺ ー ジ への ジャンプ 

コンピューターの画面上でご覧になっている場合、関連 
ページが表示されている部分をクリックすると、その説 
明のページへジャンプします。関連ページが簡単に検索 
できます。 

ソフトウエアの画面例について 

このユーザーガイドに記載されているソフトウエアの画 
面は、説明のためのサンプルです。実際の画面とは異な 
ることがありますので、ご了厚 C ください。 

また、説明のための例として、主に SNC - DM 160 のカメラ 
のイラストやメニュー画面を使用しています。 

ユーザーガイドのプリントアウトについて 

このユーザーガイドをプリントする場合、お使いのシス 
テムによっては、画面やイラストの細部までを再現でき 
ないことがありますが、ご了厚 C ください。 

設置説明書（印刷物）について 

付属の設置説明書には、カメラ本体の各部の名称や基本 
的な設置.接続のしかたが記載されています。操作の前 
に必ずお読みください。 


必要なシステム構が 



SNC-DM1 10 

SNC-DM160 

SNC-CM120 

SNC-DSIO 

SNC-DS60 

SNC-CS20 

CPU 

Intel Pentium 4 

Intel Pentium 4 


3 GHz M 上 

2.4 GHz M 上 


Intel Core 2 Duo 

Intel Core 2 Duo 


2 GHz な上 

1.8 GHz M 上 

メモリー 

1 GB 上 

0S 

Microsoft Windows XP, Windows Vista 

Web ブ 

Microsoft Internet Explorer Ver. 6.0, 7.0 

ラウザ 



デイスプ 

1600 X 1200画素な上 

1280 X 1024画素な上 

レイ解像 



度（推奨） 




巧一;巧 In 


このユーヴーガイドの使いかた/必要なシステム構成 
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準備 


この章では、カメラを設置.接続した後、映像をモニ 
ターする前に管理者が行う準備に ついて 説明しています。 


カメラに IP アドレスを割 
D 当てる 

ネットワークを介してカメラに接続するためには、カメ 
ラに新しい IP アドレスを割り当てる必要があります。初 
めてカメラを設置したときは、カメラに IP アドレスを割 
り当ててください。 

IP アドレスを割り当てる方法には、次の2とおりがあり 
ます。 

-付属の CD - ROM に収:録されているセットアッププログ 
ラムを使う（右記） 

- ARP (Address Resolution Protocol ) コマンドを使う （95 
ページ） 

ここでは、付属のセットアッププログラムを使って IP ア 
ドレスを割り当て、ネットワーク設定をする方法を説明 
します。 

操作の前に、付属の設置説明書の「本機をネットワーク 
に接続する」をご覧になって、カメラを接続してくださ 

い 0 

割り当てる IP アドレスについては、ネットワークの管理 
者にご相談ください。 


ごを意 


お使いのコンピューターにパーソナルファイアウォール 
ソフトウェアや、アンチウイルスソフトウェアなどを使 
用している場合、セットアッププログラムが正しく動作 
しないことがあります。このような場合は、該当のソフ 
トウェアを無効にするか、または 「 A 民 P コマンドを 
使ってカメラに IP アドレスを割り当てる」 （9 日ページ） 
などの別の方法で IP アドレスを割り当ててください。 
Windows XP Service Pack 2または Windows Vista をご 
利用の場合は、 「 Windows ファイアウォール機能」を 
[無効]にしないと IP Setup Program が正常に動作しま 
せん 0 設定のしかたは 、 「Windows XP Service Pack 2を 
ご利用の場合- Windows ファイアウォールの設定につ 
いて」 （9 ページ）、または 「Windows Vis ねをご利用の 
場合- Windows ファイアウォールの設定について」 

(11 ページ）をご覧ください。 


セットアッププ□グラムを使って力 
メラに IP アドレスを設定する 

1 CD - 民 OM を CD - ROM ドライブに入れる。 

表紙ページが自動的に Web ブラウザで表示されま 
す。 

Web ブラウザで自動的に表示されないときは、 CD - 
ROM に入っている index . htm ファイルをダブルク 
リックしてください。 

Windows Vis ねをご利用の場合、 CD - ROM を入れる 
と「自動再生」のポップアップメッセージが表示さ 
れることがあります。詳しくは 、「 Windows Vista を 
ご利用の場合-ソフトウェアのインストールについ 
て」 （10 ページ）をご覧ください。 

2 IP Setup Program の Setup アイコンをクリックする 0 
「ファイルのダウンロード」ダイアログが表示されま 
す。 

Windows XP Service Pack 2 または Windows Vista 
をご利用の場合、アクティブコンテンツにっいての 
メッセージが表示されることがあります。詳しくは、 
「Windows XP Service Pack 2をご利用の場合-ソフ 
トウェアのインストールにっいて」 （8 ページ）、ま 
たは 「 Windows Vista をご利用の場合-ソフトウェ 
アのインストールについて」 （10 ページ）をご覧く 
ださい。 

3 [開く]をクリックする。 


ごミ主意 


「ファイルのダウンロード」ダイアログで[保存]を 
クリックすると、正常にインストールできません。 
ダウンロードされたファイルを削除して、もう一度 
Setup アイコンをクリックしてください。 

4 画面に表巧されるウィザードに従って 「IP Setup 
Program 」 をインストールする。 

使用許諾に関する文面が表示されたら、よくお読み 
いただき、同意の上、インストールを行ってくださ 

い。 

5 IP Setup Program を起動する。 

Windows Vista をご利用の場合、起動時に「ユー 
ザーアカウント制御（認識できないプログラムがこ 
のコンピュータへの アクセスを要求しています。）」 
メッセージが表示されることがあります。この場合 
は、「許可」をクリックしてください。 


カメラに IP アドレスを割り当てる 



Network タブが表示され 、 IP Setup Program がロー 
カルネットワーク上に接続されているネットワーク 
カメラを検出してリスト表示します。 



6 リストから IP アドレスを割り当てたいカメラをク 
リックして選択する。 


1 MAC address | 

IP address 

1 Model 1 

1 Serial No. 

1 Version No. |] 

08-邮-化- ec-47-73 

132.1閒 .0.1 邮 

SNC- 幸木木 

100001 

1.00 
































選択されたカメラのネットワーク設定状がが画面に 
表示されます。 


7 IP アドレスを設定する。 


固定 IP アドレスを設定するときは 

[Use 也 e following IP address ] を選択し 、 IP 
address、 ： subnet mask、Default gateway ホ蘭しでれで 
れの値を入力します。 


Obtain an IP address automat に ally 
-(• Use the following IP address 


IP address 

1 192 

.168 . 

0 

. 100 

Subnet mask 

I 255 

0 

0 

0 


ごま意 


[Obtain an IP address automatically ] を選択する場合 
は、ネットワーク上で DHCP サーバーが稼動してい 
ることを確認してください。 

8 DNS サーバーアドレスを設定する。 

DNS サーバーアドレスを自動取得するには 

[Obtain DNS server address automatically ] を選択 
します。 


(* Obtain DNS server address automatically 
-广 Use the following DNS server address 


DNS サーバーアドレスを自動取得しないときは 

[Use the following DNS server address ] を選択して 
う、ら 、 Primary DNS server address および 
Secondary DNS server address そ蘭に DNS サーバーア 
ドレスを入力します。 

み Use the following DNS server address - 

Primary DNS server address | 192 .168 . 0 200 

Secondary DNS server address f 192 .1 閒. 0 .201 

Third DNS server address | . . . 

Fourth DNS server address | . . . 


IP アドレスを DHCP サーバーか！ 5 自動的に取得す 
るとさは 

[Obtain an IP address automatically ] を選択します 0 

(* Obtain an IP address automatically 
「广 Use the following IP address - 

IP address (IP アドレス ）、 Subnet mask (サブネッ 
トマスク ）、 Default gateway (デフオルトゲート 
ウ卫イ）が自動的に割り当てられます。 


ごま意 


本機では Third DNS server address 、 Four 也 DNS 
server address 欄は入力しても無効です。 

9 HTTP ポート番号を設定する。 


HTTP port No. 巧如广厂 (1024 to 65535) 

通常は 、 HTTP port No . の [80] を選択します。 

[80] な外のポート番号に設定するときは、テキスト 
ボックスを選択し、ポート番号1024〜6日日3日を入力 
します。 


カメラに IP アドレスを割り当てる 






















































































10 [Administrator name ] と [Administrator password ] ホ蘭 
に管理者の名前とパスワードを入力する D 


Web ブラウザにネットワークカメラのウエルカム 
ページが表示されます。 


Administrator name 


I admin 


Administrator password 


工場出荷時は、両方とも 「 admin 」 に設定されていま 
す。 


ご注意 


ここでは、管理者の名前とパスワードの変更はでき 
ません。 

変更のしかたは、「ユーザー設定をする-ユーザーメ 
ニュー」 （56 ページ）をご覧ください。 

11 正しく入力されていることを確認してから [ OK ] を 
クリックする。 


OK 

[Setting OKJ が表示されれば、 IP アドレスの設定は 
終了です。 



12 直接カメラにアクセスするには、リスト上のカメラ 
名をダブルクリックする。 


1 MAC address | 

IP address 

1 Model 

Serial No. | 

Version No. || 

08-00-46-ec-47-73 

192.168 .0.100 

SNC - ホ本本 

100001 

1.00 
































補足 


工場出荷時のカメラのネットワークは次のように 
設定されています。 

IP address (IP アドレス）：192.168 .0.100 
Subnet mask (サブネットマスク）： 2日日.0.0 .0 
Network タブでカメラを選択し、マウスを右ク 
リックして Copy を選択すると、クリップボードに 
カメラの MAC アドレス、 DHCP / FIXED 、 IP ア 
ドレス、ポート番号、モデル名、シリアル番号、 
バージョン 番号を コピーす ることができます。 
キーボードの [ Ctrl ]+[ a ] キーを押すと、 Network 夕 
ブのすべてのカメラを選択できます。 

* DHCP は DHCP 設定、 FIXED は固定 IP アドレ 
スを表します。 


画面例： SNC - DM 1 目0 



ごま意 


IP アドレスが正しく設定されていないと、手順12の操作 
をしてもウエルカムページが表示されません。この場合 
は IP アドレスの設定をやり直してみてください。 


Windows XP Service Pack 2を 
ご利用の場合 

ソフトウエアのインス I -ールについて 


CD - 民 OM う、ら IP Setup Program などのソフトウエアをイ 
ンストールするとき、アクティブコンテンツの警告メッ 
セージが表示されることがあります。次のように操作し 
てください。 

例 ： IP Setup Program の場合 

「Internet Explorer 」 メッセージび表示された場合： 

[はい]をクリックする。 



r ファイルのダウン□ードーセキュリティの警告」メッ 
セージび表示された場合： [実行]をクリックする。 



カメラに IP アドレスを割り当てる 


















































































ごま意 


[保存]をクリックすると正常にインストールできませ 
ん。ダウンロードされたファイルを削除して、もう一度 
Setup アイコンをクリックしてください。 

「Internet Explorer -セキュリティの警告」メッセージ 
び表示された場合： [実行する]をクリックする。 



これでソフトウ卫アをインストールできます。 

ActiveX コント □ —ルのインストールにつ 
いて 

ActiveX コントロー ルがインストール される とき、 「情報 
バー」や「セキュリティ警告」が表示されることがあり 
ます。次のように操作してください。 

r 情報バー」メッセージび表示された場合： [0K] をク 
リツクする。 



r 情報バー」び表示された場合： 情報バーをクリックして 
[ActiveX コントロールのインストール]を選択する 0 


V I 因な かリンク= 


Network Camera SNC . ホホ本 [沛) 則けわ色 - 


「Internet Explorer -セキユリテイの警告」び表示され 

た場合： [インストールする]をクリックする。 



これで ActiveX コントロー ルがインストールされ、メイ 
ンビューアー や動体 検知メ ニ ューが 表示されます。 

Windows ファイアウォールの設定につい 
て 

Windows ファイアウォールの設定によっては、 IP Setup 
Program や SNC audio upload tool が正常に動作しなぃ場 
合があります。（リスト上にカメラが 1 台も検出されなぃ 
ように見えます〇)この場合、次のように Windows ファ 
イアウォールの設定を確認してくださぃ。 

例： IP Setup Program の場合 

1 Windows の [ スタート ] メニューから[コントロー 
ルパネル]を選択する0 

2 作業する分野で[セキュリティセンター]を選択す 
る0 

3 「 Windows ファイアウォール」画面で[無効]を選択 
する 0 



これでリスト上にカメラが表示されるようになりま 
す。 

[有娜のままご使用になりたい場合は、弓 I き続き、 
次の設定を行ってください。 

4 [例外]タブを選択する。 


カメラに IP アドレスを割り当てる 







































































5 [プログラムの追加]を選択する。 


を胺 [ffw [] 餘臟定 


絲 纖齡て 


はかけ化 


i 合らありますが、 t キュリティの】 


ブロヴラムわよリサーピスのためのらのを除き 

g 線離！齋埋激ラムに 


プ□クラムわよ U サ ーピス ( む： 


るお 

□ UPnP フレームワーウ 
□ファイルとブリンタのなち 
□リモートアシスタンス 
□リモートデスクトツブ 


け□ジラムの追加が..] I ポートの造加ぬ)-」 底’已 

回 Windows ファイアウォールじよるプ□クラムのブ□ック巧に谣 ai をま示する(が 
側かを许 。 寸る卜のを.目その詳細ホ去示I，ます。 


OK )1 キャンむレ 


6 プログラムの追加ダイアログが表示されたら 、 IP 
Setup Program を選択して [ OK ] をクリックする。 

これで「プログラムおよびサービス」リストに、選 
択した IP Setup Program が追加されます 0 


[ OK ] をクリックする。 




I を肢 I 詳を職定 ! 




入力ち向のネゥトワ-ク铅倚は、下で遥巧されたプ□クラムわが)‘サ-ピスのためのらのを様き、 

K 為減艦縣驗徽驚墨離奮鄉 


プ□クラムわよひけ ーピス化)： 


るお 

囚 IP Setup Program 


□iUPnP フレームワーウ 


□ファイルとプリンタのなち 
□リモートアシスタンス 
□リモートデスクトップ 


け□ジラムの這加風.]しポート肋 i 加ぬ)…I 馬を心 巻お 

回 Windows ファイアウォ-ル【こよるプ□ヴラムのブ日ック巧に巧卖日をま示する妙 
側かをホ 。 寸る,—.卜のをがの詳細ホま示しま寸。 


OK J I キヤンセル ] 


な上の設定が完了すると 、 IP Setup Program 上に 
ローカルネットワーク上のカメラが表示されます。 


Windows Vista をご利用の場合 

ソフトウエアのインス I ルについて 

CD - 民 OM ろ、ら IP Setup Program などのソフトウエアをイ 
ンストールするとき、アクティブコンテンツの警告メッ 
セージが表示されることがあります。次のように操作し 


てください。 


例 ： IP Setup Program の場合 


CD - R 日 M を CD - ROM ドライブに入れたとき、自動再生 
のポップアップメッセージび表示された場合： 「プログラ 

ムのインストール/実巧」をクリックする。 


，一—巨動再を 




DVD RW ドライブ （ D :) XXXX_XXXXX 


日ソ:7トウエアとザームに対しては割こ巧の圖作を行う; 

プ□グラムのイ>ストール/実ち 

!:う rmdll32jexe の 実巧 ^ 

Micros 日 fl Windows により発巧 I 

を按のオブシ3ン- 


離^^ルを表示 


つン hu-ik / E ネり/^ち封居をに控百を苗呆 ： V ます 


ご注意 


「フォルダを開いてファイルを表示」をクリックすると 
Web ブラウザが自動的に表示されません。 CD - 民 OM に 
入っている「 index . htm 」 フアイルをダブルクリックして 
ください。 

「Internet Explorer 」 メッセージび表示された場合： [は 

い]をクリツクする。 



r ファイルのダウン□ードーセキュリティの警告」メッ 
セージび表示された場合： [実行]をクリックする。 
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カメラに IP アドレスを割り当てる 






































































































































ごま意 


[保存]をクリックすると正常にインストールできませ 
ん。ダウンロードされたファイルを削除して、もう一度 
Setup アイコンをクリックしてください。 

「Internet Explorer -セキュリティの警告」メッセージ 
び表示された場合： [実行する]をクリックする。 



r ユーザーアカウント制御（認識できないプ□グラムび 
このコンピュータへのアクセスを要求しています)」メツ 
セージび表示された場合： 「許可」をクリックする。 

これでソフトウエアをインストールできます。 

ソフトウエアの起動について 


IP Setup Program などのソフトウエアを起動するとき、 
「ユーザー アカウント制御（認識できないプログラムが 
このコンピュータへのアクセスを要求しています）」メッ 
セージが表示されることがあります。この場合は、「許 
可」をクリックします。 

ActiveX コント □ —ルのインストールにつ 
いて 

ActiveX コントロー ルが イ ンストール されるとき、「情報 
バー」や「セキュリティ警告」が表示されることがあり 
ます。次のように操作してください。 

r 情報バー」メッセージび表示された場合： [閉じる]を 
クリツクする。 



r 情報バー」び表示された場合： 情報バーをクリックして 
[ ActiveX コントロールのインストール]を選択する。 



r ユーザーアカウント制御（続行するにはあなたの許可び 
必要です)」メッセージび表示された場合： 「続行」をク 
リックする。 

「Internet Explorer アドオンインストーラーセキユリ 
ティの警告」び表示された場合： [インストールする]を 
クリツクする。 



これで ActiveX コントロー ルがインストールされ、メイ 
ンビューアーや 動体 検知メニューが表示 されます。 

Windows ファイアウォールの設定につい 
て 

Windows ファイアウォールの設定によっては 、 IP Setup 
Program や SNC audio upload tool が正常に動作しなぃ場 
合があります。（リスト上にカメラが1台も検出されな 
ぃように見えます〇)この場合、次のように Windows 
ファイアウォールの設定を確認してください。 


例 ： IP Setup Program の場合 

1 Windows の[スタート]メニューから[設定]、[コ 
ントロールパネル]を選択する。 

2 [ Windows ファイアウォール]をクリックする 0 

3 「 Windows ファイアウォールの有効化または無効化」 
を選択する。 

「ユーザーアカウント制御（続れするにはあなたの 
許可が必要です）」メッセージが表示されることがあ 
ります。この場合は、「続行」をクリックしてくださ 

い。 


カメラに IP アドレスを割り当てる 
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4 [全般]タブで[無効]を選択する。 



これでリスト上にカメラが表示されるようになりま 
す。 

[有効]のままご使用になりたい場合は、引き続き、 
次の設定を行ってください。 

5 [例外]タブを選択する。 

6 [プログラムの追加]を選択する。 

7 プログラムの追加ダイアログが表示されたら 、 IP 
Setup Program を選択して [ OK ] をクリックする。 



これで「プログラムまたはポート」リストに、選択 
した IP Setup Program が追加されます 0 


8 「 OK 」 をクリックする。 



な上の設定が完了すると 、 IP Setup Program 上に 
ローカルネットワーク上のカメラが表示されます。 
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カメラに IP アドレスを割り当てる 













































































































Web ブラウザか S カメラ 
にアクセスする 

カメラに IP アドレスを割り当てたら、実際に Web ブラ 
ウザからカメラにアクセスできることを確認します。 

Web ブラウザには 、 Internet Explorer をお使いください 0 

1 コンピューターで Web ブラウザを起動し、カメラの 
IP アドレスをアドレス欄に入力する。 


バドレス屯） ^ http：// 192.1 68.0.100 

Web ブラウザにネットワークカメラのウエルカム 
ページが表示されます。 

画面例： SNC - DM 1 目0 



2 Enter ] をクリックする。 

メインビューアーが表示されます。 



メインビューアーが正しく表示されればカメラにア 
クセスできることの確認は完了です。 


巧]めてカメラのメインビューアーを表示ず 
るとをは 

田 nter ] ボタンをクリックすると「セキュリティ警告」が 
表示されます。[はい]をクリックすると、 ActiveX コン 
トロールがイ ンス トールされ、メイ ン ビューアーが表示 
されます。 



ご注意 


- Internet Explorer のローカルエリアネツトワーク 
( LAN ) の設定を自動構成にすると、画像が表示されな 
い場合があります。この場合は自動構成を使用不可にし 
て手動でプロキシサーバーを設定してください。プロキ 
シサー バーの 設定に ついては、 ネッ ト ワーク管理者にご 
相談ください。 

- ActiveX コントロールのインストール時は「管理者権 
限」でコンピューターにログインしておく必要がありま 
す。 

- Windows XP Service Pack 2または Windows Vista をご 
利用の場合、 [ Enter ] をクリックしたとき、「情報 バー」 
や「セキュリティ警告」が表示されることがあります。 
詳しくは 、「 Windows XP Service Pack 2をご利用の場 
合 - ActiveX コントロールのインストールについて」 

(9 ページ）、または 「 Windows Vis ねをご利用の場合- 
ActiveX コン トロールの インス トールについて」 （11 
ページ）をご覧ください。 


補足 


本ソフトウエアの各ページは 、 Internet Explorer の表示 
文字サイズ[中]で最適に表示されます。 

ウエルカムページやメインビューアーを正 
しく表示させるには 

ウエルカムページやメインビューアーを正しく動作させ 
るためには、な下の手順で Internet Explorer のセキュリ 
ティレベルを[中]な下に設定してください。 

1 Internet Explorer の メニューバーから[ツール]— 
[インターネット オ プシヨン]—[セキ ュリテイ]夕 
ブの順に選択する。 


Web ブラウヴからカメラにアクセスする 
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2 [インターネット]アイコン（本機をインターネット環 
境で使用しているとき）、または[イントラネット] 
アイコン（本機をイントラネット環境で使用してい 
るとき）をクリックする。 

3 レベルバーを操作して[中]な下にする。（レベル 
バーが表示されていない場合は、[既定のレベル]ボ 
タンをクリックしてからレベルバーを操作してくだ 
さぃ。） 

コンピューターでウイルス巧策ソフトウエ 
アなどをお使いの場合 

• コンピューターでウイルスが策ソフトウェア、セキュリ 
テイソフトウェア、パーソナルファイアウォール、ポッ 
プアップブロッカーなどをお使いの 場合、画像表示の フ 
レームレートカ s ' 低下す るなど、カメラのパフォーマンス 
が低下する場合があります。 

-本機にアクセスしたときに表示される Web ページは 
JavaScript を使用しています。ご使用になるコンピュー 
ターで上記のウイルスが策ソフトウェアなどをお使いの 
場合には、 Web ページが正しく表示されない場合があ 
ります。 
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Web ブラウヴからカメラにアクセスする 



管理者による基本設定を 
巧ラ 

本機は、出荷時の状態でログインするだけでカメラの映 
像を モニターで きます。また、カメラの設置場所やネツ 
トワーク環境、カメラの用途などに合わせてさまざまな 
機能を設定できます。 

日常、カメラの映像をモニターする前に、管理者が設定 
しておいたほうがよい設定項目は、次のとおりです。 

設定内容_ 

カメラの日付と時刻をコンピューターに合わせる 

全体画像を用意する （ SNC - DM 110/ DM 160/ CM 120 のみ）_ 

オーディオ入力を利用するかどうかを選択する_ 

設置場所（周囲の光源）_により、適切なホワイトバランスを選択する 

カメラから配信する映像の明るさを設定する_ 

カメラから配信する映像のフォーマツトおよび画像サイズを設定する 

カメラから配信する映像の画質を選択する_ 

ユーザーのカメラへのアクセス権を設定する 

見たい場所をあらかじめ設定する ( SNC - DM 110/ DM 160/ CM 120 のみ) 
カメラのモニター画像をメールに添付して送信するための設定をする 


揣 

誦 

管理者設定メニュー_ 

「日付/時刻タブ」_(32ページ）_ 

r 全体画像取得」05ページ）_ 

「オーディオ入力」 （36 ページ） 

「ホワイトバランス」 （37 ページ） 

「露出」_(37ページ）_ 

「ビデオコーデックタブ」 （42 ページ） 

「ビデオコーデックタブ」 （42 ページ） 

「ユーザーメニュー」 （56 ページ） 

「プリセット位置メニュー」 （58 ページ） 

「メール （ SMTP ) メニュー」 （61 ページ） 


管理者による基本設定を行ラ 
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カメラの操作 


この章では、 Web ブラウザを使ってカメラ映像をモニ 
ターする方法を説明しています。 Web ブラウザには 
Internet Explorer をお使いください。 

カメラの設定は管理者が行います。設定のしかたは「力 
メラの設定」 （28 ページ）をご覧ください。 


管巧者とユーザーについ 
て 

本機では、ログインする人を「管理者」と「ユーザー」 

に区別しています。 

「管理者」 は カメラの設定を含め、本機のすべての機能を 
利用す ることができます。 「ユーザー」は カメラの映像. 
音声の モニターと カメラの操作だけを行うことができま 
す。ユーザーは「ビューアーモード」 の設定により、 利 
用できる機能（アクセス権）を限定され、日種類の ユー 
ザ ーに区別されます。 


それぞれの利用できる機能は次のとおりです。 


機能 

管理ち 

ユー ザー 

フル 

パン- 
チルト 4) 

プ IJ セツ 
卜位置 4) 

ライト 

ビュー 

ライブ画像を 

見る 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

日付-時刻を 
見る 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

音声を受信す 

る 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

画像表示サイ 
ズを操作する 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

デジタルズー 

ムで拡大する 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

静止画像をコ 

ンヒューター 

に保存する 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

1) 

あらかじめ登 

録されたプリ 

セット位置を 
呼び出す 2 ) 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

パン-チル 

卜.ズーム操 
作を行う 2 ) 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

X 

フレームレー 

卜を操作する 
(JPEG モード 
時のみ利用可） 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 


機能 

管理ち 

ユー ザー 

フル 

パン- 
チルト 4) 

プ U セツ 
卜位置 4) 

ライト 

ビユー 

FTP サーバー 

に映像ファイ 

ルを送信する 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

メールに画像 

を添付して送 
信する 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

メモリーに映 

像を記録する 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

カメラ本体の 

ン〇ポートの 

アラーム 出力 
を制御する 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

デイ/ナイト 

機能を切り換 
ぇる 3) 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

音声ファイル 
を再生する 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

設定メニュー 

を操作する 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 


〇利用できる機能、 X 利用できない機能 


1) Java applet viewer の場合は、この機能が利用できます。 

2) SNC - DM 110 / DM 160 / CM 120 でソリッド PTZ 機能が有効の 
場合のみ、この機能が利用できます。 

3) SNC - DM 160 / DS 60 / CM 120 / CS 20 で、この機能が利用でき 
ます。 

4) SNC - DM 110/ DM 160/ CM 120 のみ、このビューアーモードを 
設定できます。 

管理者と ユーザーのアクセス 権は、管理者設定 メニュー 
の「ユーザー 設定を する-ユーザーメニュー」 （56 ペー 
ジ）で設定できます。 


d 乂^9猫な 
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管理者と ユー ヴ ーについて 





ホームぺージへ□グイン 
する 

ーウェルカムぺージ 


ユーザーとして□グインずる 

1 コン ピュ- ターで Web ブラウザを 起動し、モニター 
したいカメラの IP アドレスをアドレス杆蔚に入力す 
る0 


バドレ乂屯） http ：// 192.168 .0.1 00 

Web ブラウザにネットワークカメラのウエルカム 
ページが表示されます。 


画面例： SNC - DM 1 目0 



ご注意 


ウエルカムページが正しく動作しないときは、 
Internet Explorer のセキュリテイレベルが[中]より 
高くなっている可能性があります。「ウエルカムペー 
ジやメインビューアーを正しく表示させるには」 （13 
ページ）をご覧になって、セキュリティレベルを確 
認してください。 

2 ビューアーを選択する。 

ビデオコーデックが MPEG 4 の場合は ActiveX 
viewer、JPEG の場合は ActiveX viewer または Java 
applet viewer を選択できます。 

SNC - DM 110 / DM 1目0 / CM 120の場合 

ビデオコーデックタブの[画像サイズ] (42 ページ） 
で [ MPEG 4- OFF ] を含む項目が選択されていると 
きは、 JPEG のみで画像を見られます。 



3 手順2で MPEG 4 の ActiveX viewer を選択した場合、 
映像/音声データの通信ポートを選択する 0 
rrcp ]、 [ UDP ( unicast ) ]、 [ UDP ( multicast )] のいずれ 
かをクリックして選択します。 

通常はに CP ] を選択します。 

[TCP] :通常はこれを選択します。 

通信ポートとしてに CP ] が選択されている場合に 
は、映像/音声用の通信に HTTP 通信が採用さ 
れます。 HTTP は通常の Web ページの閲覧に使 
用されているプロトコルです。 Web 閲覧が可能 
な環境であれば、 TCP ポートを選択すれば、映 
像/音声を見たり聞いたりできます。 

[UDP (unicast)] :通信ポートとして [UDP ( unicast )] 
が選択されている場合には、映像/音声用の通信 
に民 TP ( Real-time Transport Protocol ) 通信力《 
採用されます。民 TP は映像/音声データを流す 
ことを目的としたプロトコルで 、 TCP ( HTTP ) 

と比較してスムーズな映像/音声の再生が可能で 
す。ただし、カメラとコンピューターの間にファ 
イアウォールが設置されている場合ゃネットワー 
ク環境により 、 [UDP ( unicast )] を選択すると映 
像/音声が正しく再生されない場合があります。 
正しく再生できない場合にはに CP ] を選択してく 
ださい。 

[UDP (multicast)]: マルチキャスト配信機能 （47 ペー 

ジ）ろ 《 [オン]に設定されているときに、選択す 
ることができます。通信ポートとして [UDP 
( multicast )] が選択されている場合には、映像/音 
声用の通信には、民 TP ( Real-time Transport 
Protocol ) 通信が採用され、加えて UDP のマル 
チキャスト技術が採用されます。これを選択する 
ことによって、カメラのネットワーク配信負荷を 
輕減することが可能です。ただし、カメラとコン 
ピューター 間にマルチキャストに対応していない 
ルーターが 設置されていたり、 ファイアウォール 
が設置されていたりする場合には映像/音声が正 
しく再生されない場合があります。正しく再生で 
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きない場合には、 [ TCP ] または [UDP ( unicast )] を 
選択してください。 


ごま意 


• お使いの コンピューターで パーソナルファイア 
ウオールソフトウェアや、アンチウイルスソフト 
ウェアなどを使用している場合、 TCP / UDP 通信 
方式が正しく切り替わらないことがあります。こ 
のような場合は、該当のソフトウ卫アを無効にす 
もか、 または TCP モードでお使いください。 

- Windows XP : service Pack 2ま/ごは Windows Vista 
をお使いの場合は、 [ Windows ファイアウォール 
機能]を[無効]に設定してください。設定のし 
かたは 、 「Windows XP Service Pack 2をご利用の 
場合- Windows ファイアウォールの設定につい 
て」 （9 ページ）、または 「Windows Vis ねをご利用 
の場合- Windows ファイアウォールの設定につい 
て」 （11 ページ）をご覧ください。 

4 Enter ] をクリックする。 

メインビューアーが表示されます。 

画面例： SNC - DM 1 目0 
ActiveX viewer の場合 （ JPEG ) 



メインビューアーからカメラを操作してください。 


管理を設定メニユーを直接表示ずる 

管理者がカメラの設定を行うとき、ウエルカムページか 
ら直接、管理者設定メニューを表示することができます。 

1 言語を選択する。 

ウ卫ルカムページ下部の [ Japanese ] または English ] 
を選択します。 

2 ウエルカムページの [ Setting ] をクリックする。 


かのダイアログが表示されます。 



3 管理者用のユーザー名とパスワードを入力し、[〇の 
をクリックする。 

管理者用のユーザー名とパスワードは、工場出荷時 
には 「 admin 」 が設定されています。ユーザー名とパ 
スワードは、管理者設定メニューのユーザーメ 
ニューで変更できます （56 ページ）。 

管理者設定メニューが別ウインドウに表示されます。 


画面例： SNC - DM 1 目0 



ビューアーについて 

本機では、次のビューアーが使用できます。 

ActiveX viswe 广 

カメラの映像が [ JPEG ]、[ MPEG 4] ぃずれの場合にも映像 
を モニター できる ビューアーです。 

初めてメインビューアーにアクセスするときに、インス 
トールする必要があります。 

初めてカメラのメインビューアーを表示するときは 

ActiveX viewer を使って初めて本機にログインする 
(阻 nter ] をクリックしてメインビューアーに入る）と[セ 
キュリティ警告]が表示されます。[はぃ]をクリックし 
て ActiveX コントロールをインストールしてください。 
この ActiveX コントロールを使用するとビューアーのす 
ベての機能が使用できます。 


d 乂^9肅な 
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Java applet viewer 

カメラ映像が [JPEG] の場合にモニターできるビューアー 
です。フレームレートは、 ActiveX viewer に比べると低 
くなります。 

Java applet viewer は、 Java がインストールされていて、 
かつ Java (Sun) が有効になっていないと動作しません0 
Java applet viewer が正しく動作しない場合は、 Java が正 
常にインストールされていることと、 Java (Sun) が有効に 
なっているかどうかを確認してください。 

Java applet viewer が表示されるとき、デジタル署名の検 
証に関するダイアログが表示されますので、[実行]をク 
リックして下さい。 

動作確認済みの Java のバージヨンについては、ソニー業 
務用製品ご相談窓口にお問い合わせください 

Java のバージヨンを確認するには 

Internet Explorer の メニューバーから[ツール]、 [イン 
ターネットオプシヨン]、 [ 詳細設定]タブの順に選択し、 
[Java (Sun)] に表示されている Java のバージヨンを確認し 
ます。 [Java (Sun)] 項目が表示されない場合は Java がイン 
ストールされていませんので、インストールが必要です。 

Java Plug - in を有効にするには 

例： Java Plug-in Ver. 1.6.0_01の場合 

[Java (Sun)] の[く applet〉 に JRE 1.6.0_01を使用 （ 再起動が 
必要)]にチェックします0 

Java Plug - in をインストールするには 

Sun Microsystems 社のホームペーンから、 Java2 Runtime 
Environment、Standard Edition (JRE ) をダウンロード 
し、インストーラーの指不に従ってインストールします0 


ごま意 


- Internet Explorer の ローカル エリアネットワーク 
(LAN) の設定を[自動構成]にすると、画像が表示さ 
れ ない 場合があります。この場合は[自動構成]を使用 
不可にして手動でプロキシ サーバーを 設定してくださ 
い。 プロキシ サーバーの 設定に ついては、ネットワーク 
管理者にご相談ください。 

• ActiveX コントロールのインストール時は「管理者権 
限」でコンピューターにログインしておく必要がありま 
す。 


補足 


本ソフトウエアの各ページは、 Internet E 邵 lorer の表示 
义字サイズ[中]で最適に表示されます。 


メインビユーアーの構が 

ここでは、メインビューアーの各部の名前と機能を説明 
します。詳しい説明は、それぞれの機能の説明ページを 
ご覧ください。 


画面例： SNC - DM 160 

ActiveX viewer ( JPEG ) の場合のメインビューアー ■ 



メインメニュー 
^9 Setting 

管理者用の管理者設定メニューを表示します。 （28 ペー 
ジ） 

この操作は、管理者としてログインした場合のみ可能で 
す。 

圖 Homs 

ウエルカムページを表示します。 

カメラ操作部 

Frame rate (フレームレート） 



(カメラの映像が JPEG のときのみ表示されます。） 

配信する画像のフレームレートを選択します。 （21 ペー 
ジ） 


d 乂^9猫な 


メインビューアーの構成 
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四因 Digital zoom (デジタルズー 

ム） 


Preset position ( プリセット位置） 
(SNC-DM 110 / DM 160 / CM 120 の 


デジタルズームのサイズを変えるときクリックします。 

(22 ページ） 

fnl Capture ( 丰ャプチャー） 

(Java applet viewer のときはメインメニューに表示されま 
す。） 

カメラの静止画像をキャプチャーし、コンピューターに 
保存するときクリックします。 （22 ページ） 

トリガ — 




Preset position: 


Position A 



(ソリッド PTZ 機能が有効で （43 ページ）、カメラのプリ 
セツト位置が登録されているときのみ表示されます。） 


リストボックスからプリセット位置名を選択すると、プ 
リセット位置メニューで記憶させた表示範囲にカメラを 
移動できます。 



(ユーザー メニューのビューアーモード （日7ページ） カ ミ 
[フル]に設定されており、トリガーメニュー （74 ペー 
ジ）で1つな上のトリガーが有効になっているときのみ 
表示されます。） 

リストボックスから機能を選択し、 C 3 をクリックすると 
次のようなことができます。 

•静止画ファイルをメールに添付して送信する （26 ペー 
ジ )。 

•静止画ファイルを FTP サーバーに送信する （26 ペー 
ジ)。 

• 静止画ファイルを内蔵メモリーに記録するじ6ペー 
ジ )。 

-アラーム出力を制御するじ6ページ）。 

-デイ/ナイト機能をオン/オフする （ SNC - DM 160/ 
DS 60 / CM 120 / CS 20 のみ） （27 ページ）。 

-カメラに登録されている 音声 ファイルを再生する （27 
ページ )0 

圏 Control (コント□—ル） 

(SNC-DM 110 / DM 160 / CM 120 の 
み） 

(ソリッド PTZ 機能が有効な場合 （43 ページ）のみ表示 
されます。） 

カメラのパン.チルト.ズーム操作をするときにクリッ 
クします。 

クリックするとアイコンが 阻に 変わり、モニター画面 
上またはコントロールパネルでカメラのパン.チルト. 
ズーム操作ができるようになります。 （23 ページ） 


モニター 画面部 



音量 日付と時刻 View Size モニター画面 

(画像表示サイズ） 

モニター 画面 

カメラの映像を表示します。 

View size ( 画像表示サイズ） 


H1 [ 3 ^ 阿 


画像の表示サイズを選択します。 （22 ページ) 

曰付と時刻 

日付と時刻が表示されます。 
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メインピユーアーの構成 












































音量 



(カメラの[オーデイオ入力] (36 ページ）ろ《[オン]に設 
定されているときのみに表示されます。） 

のバー部分をドラッグすると、音量が調整され 

ます。 

□3 をクリックすると、ボタンが [II に変わり、音声の出 
力が止まります。 

もう一度音声を出力するには、 [II をクリックします。 


ごま意 


Java applet viewer をお使いの場合、^^^^^^^3が表示 
されないときは次のような可能性があります。 

• カメラメニューの [オーデ イオ エンコード] (36 ページ） 
がに；711 (64kbps)] な外に設定されている。 

- Java が'正しくインストールされていない。 Java のイン 
ストールを確認するには、「ビューアーについて」の 
[Java applet viewer」（ 19ページ）をご覧ください0 


カメラ映像をモニターず 
る 

ここでは、メイン ビューアーのモニター 画面でカメラ 映 
像を見る方法を説明します。 


カメラ映像をモニターずる 

1 ホームページに ログインし、メイン ビューアーを 表 
示する。 

ログインのしかたは、「ユーザーとしてログインす 
る」 （17 ページ）をご覧ください。 



2 フレーム レートを選ぶ。（カメラの映像が [JPEG] のと 
きのみ） 



Frame rate: 


IsOfps 



[Frame rate] リス ト ボックスをクリックして画像を 
配信する フレームレートを 選択します。選択可能な 
フレームレート はな下のようになります。 


1，2, 3, 4,日，6, 8,10,15, 20, 2日，30 fps 

"fps" は1巧間に配信される フレーム 数を示す単位 
です。 

たとえば [30fps] を選択すると、接続されている回 
線に可能な最高速度（最大30 fps) で配信されます0 


ごま意 


選択された値は配信される フレームレート の最大値 
を示します。 


カメラ映像をモニターする 






































































ご使用のコンピューターや、接続されているネット 
ワーク 環境、 カメラの 設定（画像サイズや画質）に 
より実際の フレームレー トは異なります。 

3 画像の表示サイズを選ぶ。 


[xT74]fri72lHin^rM 


画像上部の [X 1/4 ]、[X 1/2 ]、[X 1 ]、[X 2]、 
[Full] ボタンをクリックすると、選択された倍率で 
画像が表示されます。 

選択した表示サイズのボタンが反転して表示されま 
す。 

[ XI ] を選択すると、 カメラメニューの [画像サイ 
ズ] (42 ページ）で選択した画像サイズで表示されま 
す。 

[X 2] ボタンは、画像サイズが640 X 480 (VGA) 
サイズな下の場合のみ有効です。 

[Full] ボタンをクリックすると画像を全画面表示す 
ることができます。 

全画面表示から通常画面に戻るには、マウスの右ボ 
タンをクリックするか、キーボードの [ESC] ボタ 
ンを押してください。 


ごま意 


全画面表示中、ソリッド PTZ 機能を使ったパン.チ 
ルト.ズーム操作を行うことはできません。 (SNC- 
DM110 / DM160 / CM120 のみ） 


モニター画像をズームずる 

1 四を クリックする。 

ActiveX viewer の場合は拡大する範囲力 《 緑の枠で表 
示されます。 

2 モニター 画像の拡大したい場所を クリック する。 
クリック した場所を中んに、画像が約2倍に拡大さ 
れます。 



ボタンが @ に変わります。 

3拡大を解除するには、 @ をクリックする。 


モニター 画像をキヤプ 
チヤーずな 

モニターしているカメラ映像を静止画像としてキヤプ 
チャーし、コンピューターに保存できます。 


モニター画像をキャプチャーずる 

1 モニター 画面でカメラ 映像をモニターする。 

2 固を クリックする。 

クリックした瞬間の静止画像がキャプチャーされ、 
キャプチャー画面に静止画像が表示されます。 

ActiveX viewer の場合 



Java applet viewer の場合 
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モニター画像をキャプチャーする 



















































3 キャプチャー画面を閉じるには、 [ Cancel ] または 
[ Close ] をクリックする。 

キャプチャーした画像を保存ずる 
ActiveX viewer の場台 

1 モニター画像をキャプチャーする。 

2 [ Save ] をクリックする。 

[ 名前を付けて保存]ダイアログが表示されます。 



3 [ファイルの種類 ] として、 [ JPEG ] または [ BITMAP ] を 
選択する。 

4 [ファイル名]と[保存する場所]を指定してから、[保存] 
をクリックする。 

Java applet viewer の場台 

1 モニター画像をキャプチャーする。 

2 マウスを右クリックし、表示されるメニューから 
[名前を付けて画像を保存]を選択する。 

[画像の保存]ダイアログが表示されます。 



3 [ファイルの種類 ] として、 [ JPEG ] または [ BITMAP ] を 
選択する。 

4 [ファイル名]と[保存する場所]を指定してから、[保存] 
をクリックする D 


ソリッド PTZ 機能で力 
メラを操作ずる （ SNC - 
DM 110/ DM 160/ 
CM 120のみ） 

本機では、ソリッド PTZ 機能を使ってパン.チルト ■ 
ズーム操作を行います。 

ソリッド PTZ 機能とは、 Quad - VGA サイズ (1280 x 
960) で撮影された映像を、設定された画像サイズに縮小 
したり切り出したりする際に、位置や縮小率を調整する 
ことにより、パン.チルト.ズームした画像を表示させ 
るものです。実際にカメラやレンズを動かすことなく、 
パン.チルト.ズームの効果が得られます。 

ソリッド PTZ 機能を利用すると、ネットワーク帯域や記 
録領域を節約しながら、指定した表示範囲を効果的にモ 
ニタリングすることができます。 


ご注意 


ソリッド PTZ 機能が使用できない場合 （43 ページ）、 
パン.チルト.ズーム操作およびプリセツト位置操作は 
できません。 

パン-チルト移動可能節囲について 

ソリッド PTZ 機能では、 Quad - VGA サイズで撮影され 
た範囲を、切出し/縮小することで操作します。このた 
め、 WIDE 側にズームアウトしていると、パン.チル 
卜で移動できる範囲が狭くなり、 WIDE 端ではまった 
くパン.チルトできなくなります。 

ズーム可能節囲について 

ソリッド PTZ 機能では、 TELE 端までズームインした 
場合に、実際に撮影された Quad - VGA サイズの画像と 
同じ大きさ（ XI )になります。これな上画像を拡大す 
ることはできません。 

また、 WIDE 端までズームアウトした場合の画像の倍 
率は、設定された出力画像サイズにより異なります。 
(たとえば、設定されている出力画像サイズが VGA の 
場合、1/2のサイズまで縮小できます。） 


コント□ールパネルで操作する 

現在表示されているモニター画像にがして、コントロー 
ルパネルでパン.チルト.ズーム操作を行うことができ 
ます。 

1 圏 をクリックすると 巧 に変わり、コント ロール パ 
ネルが表示されます。 

コントロールパネルを再表示するときは、 阻を ク 
リックすると表示されます。 
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ソリッド PTZ 機能でカメラを操作する ( SNC - DM 1 10/ DM 160/ CM 120 のみ) 
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因田因 
因回回 
因田囚 

I WIDE || TELE ] 

(close) 


2 表示されたコントロールパネルを使ってそれぞれの 
操作をする。 

パン•チルト操作 

移動したい方向の矢印をクリックします0矢印を押し続 
けると連続的に画像の表示範囲が移動します。 
gl をクリックすると、ホーム位置に戻ります。 

8方向矢印ボタンを使ったパン.チル ト 操作の動作 モード 
は、 システムメニューの [PTZ モード] (31 ページ） で 切 
り換えることができます。 

ズーム 操作 

CE1 をクリックするとズームアウトを、 lEIl をク 
リックするとズームインをします。ボタンを押している 
間ズーム動作が続きます。 


ごま意 


システムメニューで[排他制御モード]を[オン]に設定 
している場合、 圏を クリックすると操作権限の残り時間 
が表示されます。操作権限が取れなかった場合は、ボタン 
が @ に変わり、待ち時間が表示されます。 


画像をクリックしてパン、チルトを 
操作ずる 

モニター 画像上でマウスをクリックすると、クリックし 
た位置が画像の中央になるように表示範囲が移動します。 




拡大したい範囲を指定してパン、チ 
ルト、 ズームを 操作する 

モニター 画像上で マウスの 左ボタンを押し続けて対角線 
方向にドラッグし、拡大したい部分を赤い枠で囲みます。 
枠で囲まれた部分が画面中央に表示されるように、ズー 
ムインして表示されます。 




ズーム ノ（一でカメラの ズームを 操作 
ずる 


カメラが コントロール 可能な状態になると、 モニター 画 
面の下にズームバーが表示されます。 

ズームバーをクリック することで ズーム 位置を直接設定 
できます。 

ズームバーはバーの 下にある因!^をクリ ック すること 
で表示/非表示を選択することができます。 




DQ 


[QwIDE 端： クリックすると WIDE 端にズームが移動し 
ます。 

□JtELE 端： クリックすると TELE 端にズームが移動し 
ます。 


プリセットした表示節囲の画像を表 
示ずる 

Preset position リストボックスからプリセット位置名を i 
択すると、プリセット位置メニュー （58 ページ）で記憶 
させた表示範囲の画像が表示されます。コントロールパ 
ネルなどで表示範囲を移動させた後にアイコンをクリッ 
クすると、選択されているプリセット位置の表示範囲の 
画像が再び表示されます。 



ごま意 


カメラのプリセット位置が登録されていない場合、 Preset 
position リストボックスは表示されません。 
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ソリッド PTZ 機能でカメラを操作する ( SNC - DM 1 10/ DM 160/ CM 120 のみ) 



















































全体画像上でカメラを操 
作する （ SNC - DM 1 10 
/ DM 160/ CM 120 の 
み） 

カメラが コントロール 可能な状態になると、 モニター 画 
面の下に全体画像が表示されます。 

全体画像は、カメラの撮影できる範囲全体を縮小表示す 
る静止画像です。全体画像上でクリックすると、クリッ 
ク した場所が モニター 画面に表示されます。 


モニター画面 



全体画像 


ごま意 


ソリッド PTZ 機能が使用できない場合 （43 ページ）、全 
体画像によるカメラ操作はできません。 


全体画像を作成ずる 

全体画像は、システムメニューの初期化タブにある[全 
体画像取得]を使って作成します。 

詳しい作成のしかたは3日ページをご覧ください。 


補足 


カメラを移動したり、カメラの周りのレイアウトを変え 
たりしたときは、全体画像を作成し直してください。 


指定した場所をモニター画面に表示 
ずる 

1 全体画像を作成して表示する。 



2 全体画像上の見たい場所をクリックする。 

モニター 画面にクリックで指定した場所の現在の映 
像が表示されます。 

全体画像には、モニター画面に表示されている範囲 
う 《 緑の枠で示されます。 



全体画像上の見たい 
ところをク IJ ックし 
ます。 




クリックした場所の現在の様テびモニター画面に映し出され 
ます。 


全体画像を非表示にずる 

をクリックすると、全体画像とズームバーが非表 
示になります。 


全体画像上でカメラを操作する ( SNC - DM 1 10/ DM 160/ CM 120 のみ) 


















































トリガーを使った操作 

メインビューアーの C 3 (トリガー）をクリックするだけ 
で、さまざまな機能を動作させることができます。 


モニター画像をメールに添付して送 
信ずる 


モニターしているカメラ映像を静止画像としてキヤプ 
チヤーし、メールに'添付して送信できます。 

この操作を行うには、あらかじめ、管理者設定メニュー 
のトリガーメニュー （74 ページ）で[メール ( SMTP )] 
を有効にし、送信先を適切に設定しておく必要がありま 
す。 

1 モニター画面でカメラ映像をモニターする。 

2 トリガーリストボックスから [ e - Mail ] を選択する。 



3 囚を クリックする。 

クリックした瞬間の静止画像がキャプチャーされ、 
設定されているメールアドレスに映像ファイルを添 
付したメールが送信されます。 


モニター画像を FTP ヴーバーに送信 
ずる 

モニターしているカメラ映像を静止画像としてキャプ 
チャーし、 FTP サーバーに送信できます。 

この操作を行うには、あらかじめ、管理者設定メニュー 
のトリガーメニュー （74 ページ）で [ FTP クライアン 
卜]を有効にし、送信先を適切に設定しておく必要があ 
ります。 

1 モニター画面でカメラ映像をモニターする。 

2 トリガーリストボックスから [ FTP ] を選択する。 

し If" J 

3 囚を クリックする。 

クリックした瞬間の静止画像がキャプチャーされ、 
映像フアイルが FTP サーバーに送信されます。 


カメラ映像を静止画として記録する 


モニターしているカメラ映像を静止画としてキャプ 
チャーし、内蔵メモリーに記録することができます。 

この操作を行うには、あらかじめ管理者設定メニューの 
トリガーメニュー （74 ページ）で[イメージメモリー] 

を有効にし、詳細を設定しておく必要があります。 

1 モニター画面でカメラ映像をモニターする。 

2 トリガーリストボックスから [Image memory ] を選 
択する。 



3 囚を クリックする。 

クリックした瞬間の静止画像がキャプチャーされ、 
映像ファイルとして記録されます。 


アラーム出力1、2を制御する 

アラーム出力し2を制御できます。 

この操作を行うには、あらかじめ、管理者設定メニュー 
のトリガーメニューけ日ページ）で[アラーム出力 1] 
または[アラーム出力 2] を有効にしておく必要があり 
ます。 


1 モニター画面でカメラ映像をモニターする。 


2 トリガーリストボックスから [Alarm outputl ] また 
は [Alarm outputs ] を選択する 0 


3 


C 3 をクリックする。 


Alarm output 1 


クリックすると、アラーム出力を制御できます。 
アラーム出力の動作は、トリガーメニューの「ア 
ラーム出力し2」 （7 日ページ）で[トグルモード] 
と[タイマーモード]のどちらかを選択できます。 


補足 


カメラの I / O ポートのアラーム出力を周辺デバイスに接 
続する方法は、付属の設置説明書をご覧ください。 
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卜 U ガーを使った操作 






































デイ/ナイト機能をオン/オフずる 
( SNC - DM 160 / DS 60 / CM 120 
/ CS 20 のみ） 

デイ/ナイト機能のオン（ナイトモード）•オフ（デイ 
モード）を制御できます。 

この操作を 行うには、あらかじめ管理者設定 メニューの 
トリガーメニュー （7 日ページ） で[デイ/ナイト]を 有 
効にしておく必要があります。 

1 モニター 画面で カメラ映像をモニターする。 

2 トリガーリストボックスから [ Day / Night ] を選択 
する 0 



3 囚を クリックする。 

クリックするたびに、デイ/ナイトのオン（ナイト 
モード）とオフ（デイモード）が切り替わります。 


トリガー-デイ/ナイト メニュー （7 日 ページ）の [デイ 
/ナイトモード]が[自動]に設定されているときは、 
C 3 をクリックしてもデイ/ナイト機能を制御できませ 
ん0 


カメラに登録されている音声フアイ 
ルを再生ずる 

SNC audio upload tool を使って、あらかじめ登録しておい 
た音声ファイルを再生することができます。 

この操作を 行うには、あらかじめ管理者設定 メニューの 
トリガー メニュー （7 日ページ）で [音声ファイル再生 
1]、[音声ファイル再生 2] または[音声ファイル再生 3] 
を有効にしておく必要があります。 

1 モニター 画面で カメラ映像をモニターする。 

2 トリガーリストボックスから [Voice alertl ] 、 

[Voice aler 怯]または [Voice alertS ] を選択する 0 


3 囚を クリックする。 

クリックするとカメラに接続されているスピーカー 
から、選択された音声ファイルの再生音が出力され 
ます。 


ごま意 


、 Trigger: 

I 

Voice alert 1 

J 
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カメラの設定 


管理者の ユーザー 名と パスワー ドは工場出荷時には 
[ admin ] が設定されています 0 


この章では、管理者によるカメラの機能の設定について 
説明します。 

カメラの画像をモニターする方法は、「カメラの操作」 
(16 ページ）をご覧ください。 

この章では、はじめに管理者設定メニューの設定の際の 
基本操作を説明し、その後、メニューの設定項目をひと 
っずっ説明します。 

設定項目の表示について 

本機の設定メニューは、現在設定可能な設定項目のみが 
濃く表示されます。薄く （グレーアウト）表示されてい 
る項目は設定できません。 


管理ち設定メニユーの基 
本操作 

管理者設定メニューでは、それぞれのユーザーの使用状 
態に合わせて本機のすべての機能を細かく設定すること 
ができます。 

ウエルカム ページの [ Setting ] を クリックするか、メイン 
ビューアーの 励を クリックすると管理者設定メニュー 
が表示されます。 


管理者設定メニューの設定のしかた 

1 ホームページにログインし、ウエルカムページを表 
巧する 0 

ログインのしかたは、「ユーザーとしてログインす 
る」 （17 ページ）をご覧ください。 

2 ウエルカムページ下部で言語 （[ Japanese ] または 
English ]) を選択する。 

3 ウエルカムページの [ Setting ] をクリックする 0 
認証ダイアログが表示されます。管理者の ューザー 
名とパスワードを入力すると、管理者設定メニュー 
が表示されます。 



手順 3 の代わりに、次のようにして表示することも 
できます。 

①ウエルカムページの田 nter ] をクリックしてメイン 
ビューアーを表示する。 

@メインビューアーの 励 をクリックする。 

⑤管理者のユーザー名とパスワードを入力する。 

4 管理者設定メニューの左側のメニュー名（例：システ 
ム）をクリックする。 

クリックしたメニューが表示されます。 

例：「システム」 メニュー 



5 メニュー上部のタブを選択し、タブ内の各項目の設 
定を斤う。 

例：「システム」メニューの「日付/時刻」タブ 



各メニューのタブと設定項目について詳しくは、30 
〜80ページをご覧ください。 

6 設定が終わったら、 [ OK ] をクリックする。 

設定した内容が有効になります。 

設定した内容を無効にして元の状態に戻すときは、 
[ Cancel ] をクリックします 0 


各メニユーの共通ボタン 

メニューには、必要に応じてな下の共通ボタンが表示さ 
れます。ボタンの機能は、どのメニューでも同じです。 


一 OK 一 

設定した内容を有効にするとき、クリックします。 
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管理者設定メニユーの基本操作 

































Cancel 

設定した内容を無効にして、元の状態に戻すときクリッ 

クします。 

メニュー全般についてのごま意 

. ウエルカムテキストやユーザー名など、コンピューター 
から入力する文字に、半角カタカナは使用できません。 

-メニューで設定を変更し、すぐに電源を切る場合は、10 
巧な上経過してからカメラの電源を切ってください。す 
ぐに電源を切ると、変更した設定内容が保存されない場 
合があります。 

-メインビューアーで閲覧中にカメラの設定を変更しても 
反映されない項目があります。変更した設定内容を既に 
開いているメインビューアーに反映させるには、 Web 
ブラウザの[更新]をクリックしてください。 


管理者設定メニューの構成 

画面例： SNC - DM 1 目0 


システム 

システムメニューを表示します。 （r システム設定を行う 
-システムメニュー」30ページ） 

カメラ 

カメラ映像や音声に関する設定を行うカメラメニューを 
表示します。 （r カメラ映像や音声の設定を巧う-カメラ 
メニュー」36ページ） 

ネットワーク 

ネットワーク接続のための設定を行うネットワークメ 
ニューを表示します D (r ネットワークを設定する-ネッ 
トワーク メニュー」 47 ページ） 

802 . IX 

802.IX仕様（ポート認証）で構成されたネットワークへ 
の接続を行うための802.IX メニューを表示します。 

(「802.IX認証機能を使用する - 802.1X メニュー」（日〇 
ページ）） 


ュー ザー 

ロ グイ ンするときの ューザー 名 やパスワー ドの設定を行 
うューザーメニューを 表示します。 （r ューザー 設定をす 
る-ユーザーメニュー」 56 ページ） 

セキュリティ 

接続を許可するコンピューターを指定するセキュリティ 
メニューを表示します。（「セキュリティ設定をする-セ 
キュリテイ メニュー」 日7ページ） 

プリセツト位置 （ SNC - DM 1 10/ DM 160/ CM 120 
のみ） 

カメラの表示範囲を登録するためのプリセット位置メ 
ニューを表示します。 

また、記憶させた表示範囲を巡回させる「ツアー機能」 

の設定もできます。（「ソリッド PTZ の表示範囲や動作を 
記憶する-プリセット位置メニュー （SNC-DM110 / 
DM160/CM120 のみ）」日8ページ） 

メール （ SMTP ) 

メール送信を行うためのメール （SMTP) メニューを表示 
します。 （r メールに画像を添付して送る-メール (SMTP) 

メニュー」 61 ページ） 

FTP クライアント 

FTP サーバーへ映像*音声ファイルなどを送信するため 
の設定を巧う FTP クライアントメニューを表示します。 
(「FTP サーバー""^画像を送信する - FTP クライアント 
メニュー」64ページ） 

イメージメモリー 

内蔵メモリーに映像*音声ファイルなどを記録するため 
の設定を行うイメージメモリーメニューを表示します。 
(「画像を記録する-イメー ジメモリーメニュー」67ペー 
ジ） 

FTP ヴーバー 

カ メラの FTP サーバー 機能を設定す る FTP サーバー メ 
ニューを表示します。（「カメラから画像をダウンロード 
する- FTP サーバーメニュー」 71 ページ） 

アラーム出力 

カメラのアラーム 出力端子の設定を 斤うアラーム 出カメ 
ニューを 表示します。 （r アラーム 出力を設定す る-ア 
ラーム 出カ メニュー」 71 ページ） 

音芦ファイル再生 

あらかじめカメラに保存された音声ファイルを、セン 
サー入力や動体検知などのアラーム検出時に再生させる 
ための音声ファイル再生メニューを表示させます。（「ア 
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ラーム検出時に音声を出力する-音声ファイル再生メ 
ニュー」72ページ） 

卜 U ガー 

メインビューアーのトリガーボタンをクリックしたとき 
の操作を設定するトリガーメニューを表示します0 
(「ビューアーページからの操作を設定する-トリガーメ 
ニュー」74ページ） 

スケジュール 

感度アップ機能、プリセット位置機能、メール （SMTP) 
機能、 FTP クライアント機能、イメージメモリー機能、 
アラーム出力機能、音声ファイル再生機能などのスケ 
ジュールを設定するスケジュールメニューを表示します。 
(r スケジュールを設定する-スケジュールメニュー」76 
ページ） 

アラームバッファ 

アラーム検出時に映像や音声を記録するバッファに関す 
る設定を行うアラームバッファメニューを表示します。 
(「アラームバッファを設定する-アラームバッファメ 
ニュー」77ページ） 

動体検知 

カメラ内蔵の動体検知機能の設定を行う動体検知メ 
ニューを表示します。（「動体検知機能を設定する一動体 
検知メニュー」78ページ） 


システム設定を巧5 

—システムメ ニユー 

管理者設定メニュー の^^^■を クリックすると、シ 
ステムメニューが表示されます。 

このメニューでは本機の基本設定を行います。 
システムメニューは [ システム]、 [ 日付/時刻]、[設置]、 
[初期化]、[システムログ]、[アクセスログ]の6つの夕 
ブで構成されます。 


システムタブ 

画面例： SNC - DM 160 



タイトルバー 

タイトルバー名を入力します。 Web ブラウザのタイトル 
バーにここに入力された文字が表示されます。 

半角で32文字、全角で16文字まで入力可能です。 

ウエルカムテ丰スト 

ウエルカムページに表示する文を HTML 形式で入力しま 
す。 

半角で1024义字な内、全角で日12文字な内（改行は半角 
2文字換算）で入力可能です。 

改行はく BR> タグで入力してください。 


シリアル番号 

シリアル番号が表示されます。 

ソフトウェアバージヨン 

ソフトウェアのバージョンが表示されます。 
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システム設定を行うーシステムメニュー 

































ホームぺージ 

Web ブラウザのアドレス欄に本機の IP アドレスを入力し 
たときに表示されるホームページを選択します。 

[デフオルト]: 本機に内蔵のホームページを使用すると 
きに選択します 

[カスタム]: 独自の ホームページ （カスタム ホームペー 
ジ） を使用するときに選択します。 

本機内蔵のフラッシュメモリーに書きをむことによ 
り、独自のホームページを使用することができます。 
本機内蔵のフラッシュメモリーにホームページの 
HTML ファイルを書き込む場合には、付属の CD - 
民 0 M に収録されている Custom Homepage Installer 
を使用します。 （93 ページ） 

カスタムホームページを使用する場合はな下のように設 
しま' 

1 [カスタム]を選択する。 

2 [パス]の右のテキストボックスに表示する HTML 
ファイルへのパスを入力する。（半角英数字64文字 
な下） 


補足 


[カスタム]を選択した場合でも、 Web ブラウザのアドレ 
ス欄にな下の U 民 L を入力すると、本機内蔵のホームペー 
ジを表示できます。 

例：本機の IP アドレスが192.168 .0.100 に設定されている 
場合 

http:/ /192.168.0. 100/ お / index.html 

排他制御モード （ SNC - DM 110/ 
DM 160/ CM 120 のみ） 

カメラのパン.チルト.ズームなどを操作する権限を選 
択します。 


操作時間 

1ユーザーに与える操作権限時間を設定します。設定範囲 
は10〜600巧です。排他制御モードが[オン]のとき有 
効になります。 

最大待ち人数 

1人のユーザーが操作中に複数の他のユーザーから操作 
要求が発生した場合、操作権限待ちを行う最大ユーザー 
数を設定します。設定範囲は〇〜10です。排他制御モー 
ドが[オン]のときに有効になります。 


ごま意 


-排他制御モード機能をお使いのときは、あらかじめ本力 
メラおよび接続するコンピューターの日付と時刻が正し 
く設定されている必要があります。 

- Web ブラウザの Cookie 設定を[無効]にすると、排他 
制御モード機能が使用できなくなります。 

-排他制御モードの設定を変更したい場合、すでに開いて 
いるメインビューアーに設定内容を反映させるために 
は、 Web ブラウザの[更新]ボタンをクリックしてくだ 
さレ、 0 

PTZ モード （ SNC - DM 110 / DM 160 / 
CM 120のみ） 

8方向矢印ボタンを使ったパン.チルト操作 （24 ページ） 

や TELE / WIDE ボタンを使ったズーム操作 （24 ページ） 

の 動作 モー ドを設定します。[標準]または [ステップ] を 

選択します。 

[標準] : マウスをクリック すると パン•チルト*ズーム 
動作が始まり、 クリック している間動作します。指を 
放すと動作が停止します。 

[ステップ]: マウスをクリックするたびに、 レベルの 設 
定に応じてパン.チルト.ズームが一定量移動しま 
す。約1砂な上クリックし続けると一時的に[標準] 
モードの動作になります。指を放すと動作が停止し、 
[ステップ]モードに戻ります。 


[オン]: 1人の ユーザー （1 ユーザー） だけ 力 《操作を行う 
ことができます。1人の ユーザーが 操作できる時間 
は、[操作時間]で設定します。 

1人の ユーザーが 操作中に他の ユーザー カ 《 操作しよう 
とすると、[操作時間]と[最大待ち人数]の設定によ 
り、操作権限が制御されます。 

[オフ]: 複数の ユーザーが 同時に パン.チルト.ズーム 
操作を行うことができます。複数の ユーザーが 同時に 
操作した場合、後からの操作力 《 優先されます。 


[ステップ]を選択すると、レくン.チルトレべル]と 
[ズームレベル]の値を選択することができます。 


[パン.チルトレべル] :パン.チルト用の8方向矢印ボ 

タンをクリックしたときのパン.チルトの移動量を山 
〜 [10] の10段階から選択します。 [10] を選択すると移 
動量が最大になります。 

[ズームレべル] :ズーム操作用の 03, IH 1 をク 

リックしたときのズームの移動量を山〜 [10] から選 
択します。 [10] を選択すると、移動量が最大になりま 


す。 
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センサー入カモード 

カメラのセンサー入力端子に入力される信号を検出する 
方向を設定します。 

[ノーマルオープン]: センサー信号が短絡したときにア 
ラームを検知します。 

[ノーマルク□ーズ]: センサー信号が開放になったとき 
にアラームを検知します。 

OK/Cancel 

「各メニューの共通ボタン」 （28 ページ）をご覧ください。 


曰付/時刻タブ 



現在時刻 

本カメラに設定されている日付/時刻を表示します。 


ごま意 


お買い上げ時、時刻の設定が合っていない場合がありま 
す。必ずご確認ください。 

コンピユーターの現在時刻 

使用しているコンピューターの日付/時刻を表示します。 

曰付/時刻フオーマット 

メインビューアーに表示する日付/時刻の書式を各リス 
トボックスから選択します。 

[年一月一日時：分：秒']、[月一日一年時：分：秒']、 

[日一月一年時：分：秒']から選択できます。 

曰時設定 

日付/時刻の設定方法を選択します。 

[変更なし]: カメラの日付/時刻を設定しない場合に選 
択します。 


[ PC 同期]: カメラの日付/時刻をコンピューターの日付 
/時刻と合わせるときに選択します。 

[手動設定]: カメラの日付/時刻を手動設定するときに 
選択します。 

各リストボックスから、年、月、日、時、分、巧を選 
択します。 

[ NTP 同期]: カメラの日付/時刻を NTP (Network 
Time Protocol) サーバーと呼ばれる時刻サーバーと同 
期させる場合に選択します。この場合、 [NTP サー 
バー名]と[同期間隔]を設定してください。 

NTP ヴーパ’一名 

NTP サーバーのホスト名または IP アドレスを入力しま 
す。半角文字で64文字な内で入力します。 

同期間隔 

NTP サーバーに現在時刻を問い合わせ、カメラとの時刻 
調整を行う間隔を設定します。1〜24時間の間で設定で 
きます。実際にはこの間隔は目安であり、多少の差異が 
あります。 


ご注意 


ネットワークの環境によって、設定される時刻は多少ず 
れることがあります。 

タイムゾーン選択 

カメラの設置してある地域に合わせ、グリニッジ標準時 
刻との時差を設定します。 

リストボックスからカメラを設置してある地域を選択し 
ます。 

日本の場合は、 [Osaka、Sapporo、Tokyo (GMT+09:00)] 
を選択します。 

自動的に夏時間の調整をする 

この項目にチェックすると、選択したタイムゾーンの夏 
時間に合わせて自動的に時刻の修正が行われます。 


ご注意 


[ タイムゾーン選択]で選択したタイムゾーンとコン 
ピュー ターの タイムゾーンが異なる場合は、タイムゾー 
ンの差を反映した日付/時刻がカメラに設定されます。 

スーパーインポーズ 

映像にカメラ ID や日付/時刻を重ねて合成（スーパーイ 
ンポーズ）するかどうかを設定します。 

プリ アラーム やポス トアラームで 保存される映像にも 
スーパーインポーズされます。 
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カメラ ID 

この項目にチ卫ックすると、任意の文字列がスーパーイ 
ンポーズされます。任意の义字列は、20文字な内の半角 
英数字で入力します。 

曰付/時刻 

この項目にチェックすると、日付/時刻がスーパーイン 
ポーズされます。 

表示形式 

スーパーインポーズする 表示形式を選がします。 

[ 縁取り]または [ 背景付 ] のどちらかを選択します。 

表示位置 

スーパーイン ポーズする文字の表示位置を選択します。 
[左上]、[右上]、[左下]、[右下]のいずれかを選択し 
ます。 


ごま意 


•ス^ーパ^ーインポ^ーズを使用すると、画像のフレ^ームレ^一 
卜が低下する場合があります。 

-文字を表示する場合、画像サイズを [640 x 480 
(VGA)] より小さくすると文字も小さくなります。 

-[日付/時刻]を変更した場合、すでに開いているメイ 
ンビューアーページに設定変更を反映させるには、 

Web ブラウザの[更新]をクリックしてください。 

-カメラ ID は、半角英数字と-(半角ハイフン）、/ (半角 
スラッシュ）、_ (半角アンダースコア）、：（半角コロ 
ン）、半角スペースをご利用いただけます。 

-画像サイズの設定が [JPEG -1280 X 960 (Quad- 
VGA) : MPEG4 - OFF : JPEG 画像切り出し有効]の場 
合 （4 日ページ）、スーパーインポーズは無効になり設定 
できません。 

OK/Cancel 

「各メニューの共通ボタン」 （28 ページ）をご覧ください。 


設置タブ 

設置に関連する設定を行います。 

画面例： SNC - DM 1 目0 


11了ィ化カモート- ♦ IP のみ 〇 NTSC + IP ♦ PAL + IP 
アナログ化力設定"山""固 ■ 

ライトファンネル蝶能のステータスによって、巧度•函宵•フレームレートがま化します。 
アイリス開か〇オン ♦オフ 




ビデオ出カモード 

カメラのアナログ映像出力端子から出力する信号の設定 

を行います。 

[ IP のみ]: ネットワーク経由のみで映像を出力します。 

[NTSC + IP ] : NTSC 信号形式で出力します。ネット 
ワークから出力される映像設定が制限されます。この 
モードが選択されている場合、[アナログ出力設定] 

が有効になり、設定できます。 （SNC-DM110 / DM160 
/CM120 のみ） 

[PAL + IP ] : PAL 信号形式で出力します。ネットワーク 
から出力される映像設定が制限されます。このモード 
が選択されている場合、[アナログ出力設定]が有効 
になり、設定できます。 （SNC-DM110 / DM160 / 
CM120 のみ） 


ご注意 


[ビデオ出カモード]う《 [NTSC + IP ] または [PAL + 
IP] のとき、ネットワークから出力される映像で設定で 
きる項目が制限されます。詳しくは、[ビデオコーデッ 
ク]タブをご覧ください。 （42 ページ） 


補足 


[ビデオ出カモード]はカメラ本体のスイッチでも変更す 
ることができます。詳しくは設置説明書をご覧ください。 

アナ□グ出力設定 （ SNC - DM 1 10/ DM 1 目0/ 

CM 120のみ） 

アナログ出力映像に関する設定を行います。ライトファ 
ンネル機能のステータスによって、アナログ出力映像の 
感度.画質.フレームレートが変化します。 
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[Light funnel ] をクリックするとライトフアンネルモード 
設定画面が表示されます。 


初期化タブ 


画面例： SNC - DM 160 


ライトファンネルモート-設定 

ライトフアンネルモード 


♦ 常時オフ（面賈慢先） 

♦ 常時オン（フレームレート•感度慢先） 
♦ デイ/ナイト連動 
〇自動 

切換レペル♦高 〇お 

保持時問 ♦ 2抄〇 30抄 
タイマー 



画質を優先したい場合は[常時オフ（画質優先)]、フ 
レームレート•感度を優先したい場合は[常時オン（フ 
レームレート.感度優先）]を選択してください。その他 
の設定項目と設定のしかたは、「カメラメニュー」の[感 
度アップ]タブ （39 ページ）と同じです。 


ごま意 


ライトフアンネルに関する設定はネットワークから出力 
される映像にも適用されます。 



再起動 

強制的にカメラを再起動するときに使います。 

[ Reboot ] をクリックすると、「強制的にカメラを再起動 
します。よろしいですか？」と表示されます。 [0 K ] を 
クリックするとカメラが再起動します。再起動には約2 
分かかります。 


アイリス開放 

フォーカス調整のため、オートアイリスレンズのアイリ 
スを開放します 

[オン]: アイリスを開放します。 

[オフ] :アイリスを開放しません。 

[アイリス開放]を[オン]に設定すると、フォーカスが 
どの程度あっているかを示すフォーカスアシストインジ 
ケーターが表示されます。 

[ビデオ出カ モード] ろ S [NTSC + IP ] または [PAL + 
IP ] のときは、アナログ映像出力端子から出力される映 
像上に、また、[ビデオ出カ モード] ろ S [IP のみ]のとき 
は、ネットワークから出力される映像にフォーカスアシ 
ストインジケーターが表示されます。 


補足 


-[アイリス開放]はカメラ本体のスイッチでも変更する 
ことができます。詳しくは設置説明書をご覧ください。 

-フォーカスアシストインジケータの利用方法について 
は、設置説明書をご覧ください。 

-カメラを再起動すると、アイリス開放は自動的に[才 
フ]に戻ります。 

OK/Cancel 

「各メニューの共通ボタン」 （28 ページ）をご覧ください。 


工場出荷設定 

カメラを出荷時の設定に戻すときに使います。 

[Factory default ] をクリックすると、「カメラを出荷時の 
設定に戻します。よろしいですか？」と表示されます。 
[0 K ] をクリックすると、カメラのネットワークインジ 
ケーターが点滅し始めます。工場出荷時の設定が終了す 
ると、カメラが自動的に再起動します。カメラが再起動 
するまではカメラの電源を切らないでください。 


補足 


カメラ本体のリセットスイッチを押しながら本体の電源 
を入れても出荷時の設定に戻すことができます。詳しく 
は、付属の設置説明書をご覧ください。 

設定保存 

カメラの設定情報をファイルに保存するときに使います。 
[ Save ] をクリックし、 Web ブラウザの指示に従ってフォ 
ルダーを指定してカメラの設定情報を保存することがで 
きます。 

保存ファイル名称の初期値は、な下をご覧ください。 

SNC - DM 110 : snc - dmllO.cfg 
SNC - DS 10 : snc - dslO.cfg 
SNC - DM 160 : snc - dml 60 .cfg 
SNC - DS 60 : snc - ds 60 .cfg 
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SNC-CM120 : snc-cml20.cfg 
SNC-CS20 : snc-cs20.cfg 

設定 D 乎び出し 

保存されているカメラの設定情報を呼び出すときに使い 
ます。 

[ 参照...]をクリックして、保存されているカメラ設定情報 
を選択します。[〇のをクリックすると、選択されたファ 
イルに従ってカメラが設定され、再起動します。 


ごま意 


-「設定呼び出し」ではネットワークメニュー （47 ペー 
ジ）の一部の設定は反映されません。 

-「設定保存」および「設定呼び出し」でな下の項目を保 
存または呼び出しすることはできません。 

-SNC audio upload tool でアップロードされた音声ファ 
イル 

-カメラに保存された全体画像 （SNC-DM110 / DM160 
/ CM120 のみ） 

- Custom Homepage Installer で 書 さ込まれにホーム 
ページ 

-802.1X 機能で使用されるクライアント証明書と CA 
証明書 

カスタムホームページ削除 

[Delete] をクリックすると、 Custom Homepage Installer 
(93 ページ）を使用して本機のフラッシュメモリーに設定 
したホームページを削除することができます。 

全体画像取得 （ SNC - DM 1 10/ DM 160 
/CM 120のみ） 

[Capture] をクリックすると、撮影範囲全体で画像を作成 
し、本機に保存します。 

作成される全体画像は、画像サイズの設定、切り出しの 
設定などにかかわらず、全体の撮影範囲で作成されます。 


ごま意 


全体画像作成中は、メインビューアの映像が乱れたり、 
映像ファイルが正常に作成されない場合があります。 

全体画像削除 （ SNC - DM 1 10/ DM 160 
/CM 120のみ） 

[Delete] をクリックすると、本機に設定された全体画像を 
削除することができます。 

音声ファイル削除 

[Delete] をクリックすると、 SNC audio upload tool(83 
ページ）で本機に保存したすベての音声ファイルを削除 
することができます。 


ご注意 


[Delete] をクリックすると、保存されているすべての 
音声ファイルが同時に削除されます。個々の音声ファイ 
ルを削除する場合は、音声ファイル再生メニュー （72 
ページ）の削除したい音声ファイルタブで音声ファイル 
則除の操作を行ってください。 

あらかじめ音声 ファイル 再生メニュ^一 の （72 ぺ^ ー ジ） 
のすベての タブで[音声 ファイル 再生]を [オフ] に設定 
してから音声 ファイル 削除 の 操作を行ってください。 


システム□グタブ 



カメラのソフトウ卫アの動作に関する情報が記述されま 
す。トラブルが発生した時に役立つ情報などが記録され 
ます。 

[Reload] をクリックすると、最新の情報に更新されます0 


アクセス□グタブ 



カメラのアクセス履歴が表示されます。 

[Reload] をクリックすると、最新の情報に更新されます0 
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カメラ映像や音声の設定 
を行ラ 

ーカメラメニュー 


管理者設定メニューの ■を クリックすると、力 
メラメニューが表示されます。 

このメニューではカメラ機能の設定を行うことができま 
す。 


カメラメニューは、次のタブから構成されます。 
SNC-DM110 / DM160 / DS60 / CM120 / CS20 :[共通]、 
[画像]、[感度アップ]、[ビデオコーデック]、[スト 
リーミング] 

SNC-DS10 :[共通]、[画像]、[ビデオコーデック]、[ス 
トリーミング] 


共通タブ 


わ ラー設を〇カラー ♦白黒 



オーディオエンコード 


オーディオアッブロード〇ち効 ♦巧巧] 



オーディオ入カレベル 

AUDIO 端子から入力される音量レベルを設定します。 
[-10] 〜 [+10] の範囲で設定できます。 


ご注意 


カメラの AUDIO IN 切換スイッチで LINE が選択されて 
いる場合は[オーディオ入カレベル]を変更できません。 

才ーディオエンコード 

AUDIO 端子から入力される音声を配信する場合のビット 
レートを選択します。 

選択可能なビットレートはな下のようになります。 

に.711 (64kbps)]、 に.726 (40kbps)]、 に.726 (32kbps)]、 
に.726 (24kbps)]、 に.726 (16kbps)] 


ごま意 


に.711 (64kbps)] な外を選択すると、 Java applet viewer 使 
用時に音声が出力されません。 

才ーディオアップロー ド 

[有効]を選択すると、付属の CD-ROM に収録されている 
SNC audio upload tool を使用して、お使いのコンピュー 
ターの音声入力端子に入力された音声を、カメラのライ 
ン出力端子に接続されるスピーカーに出力できます。 

OK/Cancel 

「各メニューの共通ボタン」 （28 ページ）をご覧ください。 


画像タブ 

カメラのを再現や露出などに関する設定を行います。 


カラー設定 

映像を[カラー]に設定するう、、[白黒]に設定するかを選 
択します。 

オーディオ入力 

AUDIO 端子から入力される音声を配信するかどうかを設 
定します。カメラに入力される音声を配信したい場合には [ 
オン]を選がします。 


ごま意 


[ オーデイオ入力]を変更した場合、すでに開いているメ 
インビューアーに設定変更を反映させるには、 Web ブラ 
ウザの[更新]をクリックしてください。 


画面例： SNC - CM 120 



カメラ映像や音声の設定を行ラーカメラメニュー 








































ホワイトバランス 

ホワイトバランスモードを選択します。 

[ ATW ] :照明などの影響を受けにくく、本来のをに近い 
を再現を自動で調整します。（約2000 K 〜10000 K ) 

[ ATW - PRO ] :人の見た目に近いを再現を自動で調整しま 
す。（約3000 K 〜7500 K ) 

[白熱な]: 電球*白熱灯下での撮影に適したホワイトバラ 
ンス（約3200 K ) に調整されます。 

[太陽光] :太陽光下での撮影に適したホワイトバランス 
(約5800 K ) に調整されます。 

[堂光な] : 3波長昼白をの堂光灯下での撮影に適したホワ 
イトバランスに調整されます。 

[水銀な]: 高圧水銀灯下での撮影に適したホワイトバラン 
スに調整されます。 

[ワンプッシュ]: 選択すると [One push trigger ] が有効に 
なります 。 [One push trigger ] をクリックすると、ホワ 
イトバランスが調整されます。 

[手動]: 選択すると[民ゲイン]と [ B ゲイン]が設定可能 
になります。ゲイン値は〇〜2日日の範囲で設定できま 
す。 

カスタムテンプレート 

カスタムテンプレートを選択すると、[露出補正]、[逆光 

補正]、[ガンマ設定]をシーンによって最適に設定しま 

す。 

[手動]、[エントランス]、[オフイス]、[プラットホーム 

(屋内）]、[プラットホーム（屋外)]、[地下駐車場]、[立 

体駐車場]から選択できます。 

[手動]を選択した場合は、[露出補正]、[逆光補正]、 

[ガンマ設定]はお客様が設定した値になります。 


ごミ主意 


• カスタムテンプレートを選択すると、[シャッターモー 
ド]は自動的に下記のモードになります。 

[自動ス□ーシャッター] : SNC - DM 110 / DS 10 / DM 160 
/ DS 60 のとき、または SNC - CM 120 / CS 20 で[レンズ 
タイプ]力 s ' [オートアイリスレンズ]のとき。 

[自動（ス□—シャッターオン)] : SNC - CM 120 / CS 20 

で[レンズタイプ]ろミ' [マニュアルアイリスレンズ]の 
と 

-カスタムテンプレートを選択した状態で、[シャッター 
モード]、[露出補正]、[逆光補正]、[ガンマ設定]のい 
ずれかの設定を変更すると、カスタムテンプレートは自 
動的に[手動]に戻ります。 

露出 

カメラの露出に関する設定を行います。 


レンズタイプ （ SNC - CM 120/ CS 20 のみ） 

装着しているレンズを選択します。[オートアイリスレン 
ズ]、 [マニュアル アイリスレンズ]のどちらかが選択で 
きます。選択したレンズに応じて[シャッターモード] 

で選択できる項目が変わります。詳細は[シャッター 
モード] (37 ページ）をご覧ください。 

[オートアイリスレンズ] :オートアイリスレンズを装着し 
ているときに選択します。 

[マニュアルアイリスレンス： 固定アイリスレンズを装着 
しているときに選択します。 


ご注意 


オートアイリスレンズを装着している場合に[レンズタ 
イプ]で [マニュアル アイリスレンズ]を選択すると、 
オートアイリスレンズは全開になります。また、固定ア 
イリスレンズを装着している場合に[レンズタイプ]で 
[オートアイリスレンズ]を選択しても、自動露出設定は 
行われません。 

シャツターモート 

シャッタースピードの調整の方式を選択します。 [レンズ 
タイプ]に応じて選択できる項目が変わります。 

31\10-01\/1110/0310/01\/11目0/0360のとき、ま 
たは SNC - CM 120/ CS 20 で[レンズタイプ]び 
[オートアイリスレンズ]のとさ 

[自動ス〇—シャツター ] :オートアイリスレンズとゲイン 
の自動調整による露出設定を行います。また、シーン 
が暗くなるとその変化に合わせて長時間露光モードを 
含む自動露出設定を行います0 

選択すると、[シャッタースピード下限]、[オートゲ 
イン最大値]、[露出補正]、[逆光補正]が表示され、 
設定できます。シャッタースピードの可変範囲は、 
[シャッタースピード下限]で設定した時間から1/30 
み'までとなります。 

[手動]: シャッタースピードを固定してオートアイリスレ 
ンズとゲインの自動調整による自動露出設定を行いま 
す。選択すると[シャッタースピード]が表示され、 
設定できます。 

[フリツカーレス]: 堂光灯照明によるちらつきが映像に見 
られる場合に選択します。 

選択するとシャッタースピードを1/日〇巧に固定する 
ことでちらつきを抑えることができます。オートアイ 
リスレンズとゲインの自動調整による自動露出設定を 
行います。 

SNC - CM 120 / CS 20 で [ レンズタイプ]び [ マニユ 
アルアイリスレンズ]のとき 

[自動（ス □ —シャツターオン)]: ゲインとシャッタース 
ピードの自動調整による露出設定を行います。また、 
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シーンが暗くなるとその変化に合わせて長時間露光 
モードも含めた自動露出設定を行います。 

選択すると[シャッタースピード下限]、[オートゲイ 
ン最大値]、[露出補正]、[逆光補正]が表示され、設 
定できます。シャッタースピードの可変範囲は、 
[シャッタースピード下限]で設定した時間から1/ 
10000巧までとなります。 

[自動（ス□—シャツターオフ）]: ゲインとシャッタース 
ピードの自動調整による露出設定を行います。シーン 
が暗くなっても長時間露光は行いません。選択すると 
[オートゲイン最大値]、[露出補正]、[逆光補正]が 
表示され、設定できます。シャッタースピードの可変 
範囲は、1/30巧から1/10000巧までとなります。 

[手動] :シャッタースピードを固定してゲインの自動調 
整による露出設定を行います。 

選択す ると[シャッタースピード] が表示され、設定 
できます。 

[フリッカーレス]: 堂光灯照明によるちらつきが映像に見 
られる場合に選択します。 

選択するとシャッタースピードを1/日〇に固定するこ 
とでちらつきを抑えることができます。ゲインの自動 
調整による露出設定を行います。 

シャッタースピード下限 

リストボックスから 自動 スローシャッターの 下限を選択 
します。 

選択可能なシャッタースピードは、し1/2、1/4、1/8、 
1/15巧です。 

シャッタースピード 

リストボックスからカメラのシャッタースピードを選択 
します。 

選択可能なシャッタースピードは、し1/2、1/4、1/8、 
1/15、 1/30、 1/50、 1/60、 1/100、 1/250、 1/500、 1/1000、 
1/2000、1/4000、1/10000巧です。 

し1/2、1/4、1/8、1/15巧を選択すると、[固定ゲイン 
値]が表示され、設定できます。 

1/30、 1/50. 1/60、 1/100、 1/250、 1/500. 1/1000、 
1/2000、1/4000、1/10000巧を選択すると、[オートゲイ 
ン最大値]、[露出補正]、[逆光補正]が表示され設定で 
きます。 

オートゲイン最大値 

リストボックスからゲインによる自動露出設定の最大値 
を選択します。 

SNC - DM 110 / DM 1目0 / CM 120の場合 

[OdB]、[6dB]、[12 dB]、[18 dB]、[24dB]、[30 
犯（ライトフアンネルオン ：30dB)]、[30 dB (ライト 
フアンネルオン： 36 dB)] から選択できます。 [OdB] 
を選択すると、ゲインアップは行いません。 


ライトフアンネル機能については、[感度アップ]夕 
ブをご覧ください。 （39 ページ） 

SNC - DS 1 0 / DS 60 / CS 20 の場合 

[OdB]、[6 dB].[12 dB]、[18 dB]、[24 dB]. [30 
犯]、 [36 dB] から選択できます。[〇犯]を選択する 
と、ゲインアップは行いません。 

固定ゲイン値 

リストボックスから固定のゲイン値を選択します。 

SNC - DM 110 / DM 160 / CM 120の場合 

[OdB]、[6 dB].[12 dB]、[18 dB]、[24 dB]. [30 
dB (ライトフアンネルオン ：30dB)]、[30 犯（ライト 
フアンネルオン： 36 dB)] から選択できます。 [OdB] 
を選択すると、ゲインアップは行いません。 

ライトフアンネル機能については、[感度アップ]夕 
ブをご覧ください。 （39 ページ） 

SNC - DS 1 0 / DS 60 / CS 20 の場合 

[OdB]、[6 犯]、 [12 dB]、[18 dB]、[24 dB]. [30 
犯]、 [36 犯]から選択できます。[〇犯]を選択する 
と、ゲインアップは行いません。 

露出補正 

リストボックスから露出補正値を選択し、自動露出設定 
の明るさを調整します。大きな値を設定するとより明る 
く、小さい値を設定すると暗くなります。選択可能な値 
はな下のようになります。 

+ 3.0, + 2.6, + 2.3, + 2.0, + 1.6, + 1.3, + 1.0, + 0.6, + 0.3, 
0，一 0.3，一 0.6，一 1.0，一 1.3 ，一 1.6 ，一 2.0，一 2.3 ，一 2.6 ，一 
3.0 (EV) 

逆光補正 

逆光補正機能の有無を設定します。 

[ノーマル] :画面全体から逆光状態を判定し、逆光状態 
になると露出設定を自動で明るめに補正します。画面 
内に逆光力 s' 発生している場合に選択してください。 
[スポット] :画面中央から逆光状態を判定し、逆光状態 
になると露出設定を自動で明るめに補正します。画面 
中央部を重点的にモニタリングしたい場合に選択して 
ください 0 

[オフ]: 逆光状態を判定しての露出設定は行いません。 


ご注意 


逆光補正を[ノーマル]または[スポット]に設定する 
と、シーンによってはハンチングを生じることがありま 
す。その場合は逆光補正を[オフ]に設定してください。 

ガンマ設定 

カメラ内部のガンマカーブを設定します。 
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被写体や撮影状況に応じて、次の7種類から選択できま 

す。 

[標準] :多くのシーンに適した設定です。 

[シーン 1] :影と日向のような明暗差の大きい被写体を 
同時に撮影する際、暗い部分と明るい部分のデイテー 
ルを損なわずに撮影することが出来ます。 

[シーン 2 ] :シーン1の設定よりも強い効果が得られま 
す。 

[シーン 3] :影と日向のような明暗差の大きい被写体を 
同時に撮影する際、暗い被写体を明るく撮影すること 
が出来ます。 

[シーン 4] :ガンマ補正を行いません。撮影した映像に 
画像処理を行う場合に適した設定です。 

[シーン 5] :明るい被写体が白く飛んでしまうのを防ぐ 
のに適した設定です。 

[シーン目]: ガンマ特性が 1.8 のデイスプレイ.システム 
を使用する際に適した設定です。 

彩度 

彩度を [-3] 〜 [+3] の7段階から選択します。 

[+3] を選択すると最高彩度の画像になります。 

シャープネス 

鮮鋭度（シャープネス）を [-3] 〜 [+3] の7段階か 

ら選択します。 

[+3] を選択すると最高鮮鋭度の画像になります。 

コントラスト 

コントラストを [-3] 〜[+ 3] の7段階から選択しま 

す。 

[+3] を選択すると最高コントラストの画像になります。 

OK/Cancel 

「各メニューの共通ボタン」 （28 ページ）をご覧ください。 


感度アップタブ （ SNC - DMllO / 
DM ! 60 / DS 60 / CM ! 20 / 
CS 20 のみ） 

カメラの感度アップ機能に関する設定を行います。 

画面例： SNC - DM 1 目0 


〇自勤 

切換レベル♦高 〇很 
保持時 PbI ♦ 2げ〇 30が 
• タイマー 


ライトフ T ンネルモード • 常時の 
• 常時すソ 
• デイ/ナイト連動 
♦自動 


トタス [iMi J 


下亞の試定ではライトファンネル棵おはほ用できません 0 

函巧サイズび960 X 720または768 X 576の巧さ 
JPEG 趣を切り出 L びタンの巧を 
VU ッド PT2 がオンの巧さ 
アイリス胡巧びオンの巧合 


デイ/ナイトモード （SNC-DM 160 / 
DS60 / CM 120 / CS20 のみ） 

デイ/ナイト機能には次の日つのモードがあります。 

[常時オフ] :常にデイモードで動作します。 

[常時オン] :常にナイトモードで動作します。 

[自動]: 通常はデイモードで動作します。暗いところで 
は自動的にナイトモードに切り替わります。 

切り替わるタイミングはな下の パラメーターで 調整で 
きます。 

切換レベル 

ナイトモードに切り替わるときの明るさを、[高] 

[低]から選択します。 

保持時間 

明るさの変化に反応する時間をにみ] [30 秒']から 
選択します。 

[タイマー]: デイ/ナイトモードをタイマーによって切 
り換えます。タイマーのスケジュール設定で設定され 
た時間になるとナイトモードになり、それな外ではデ 
イモードで動作します。 

[ Schedule ] をクリックすると時間帯を設定するメ 
ニューが表示されます。（「スケジュールを設定する- 
スケジュールメニュー」 （76 ページ）） 
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[センサー入力]: センサー入力に対応してデイ/ナイト 
モードを制御します。 

ステータス 

デイ/ナイト機能の現在の状態を示します。 

[オン] :ナイトモードで動作していることを示していま 
す。 

[オフ]: デイモードで動作していることを示しています。 


[デイ/ナイトモード]を[自動]に設定した場合、な下 
の現象が起こることがあります。 

-[画像]タブの[露出]の設定 （37 ページ）がな下のい 
ずれかの場合、ナイトモードに切り替わりません。 

—[シャッターモード]が[手動]で[シャッタース 
ピード]が1/1日秒、な下のとき 
—[シャッターモード]ろミ[手動]で[シャッタース 
ピード]が1/30秒、な上で[オートゲイン最大値]が 
18 dB な下のとき 

-[シャッターモード]ろミ[手動]な外で[オートゲイ 
ン最大値]が18 dB な下のとき 
-シーンによっては、ナイトモードに切り替わるときにハ 
ンチングを生じることがあります。その場合は、[タイ 
マー]モードで時間による切り換えを行うう、、[セン 
サー入力]モードで照明に連動した切り換えを行うう、、 
[常時オン][常時オフ]モードでデイ/ナイトモードを 
切り換えてください。 

-[ライトフアンネルモード]を[自動]に設定した場合 
は、暗くなるとナイトモードに切り替わり、その後さら 
に暗くなるとライトフアンネルオンに切り替わります。 
明るくなるとライトフアンネルオフに切り替わり、その 
後さらに明るくなるとデイモードに切り替わります。 
( SNC - DM 160 / CM 120 のみ） 

• デイモードで動作しているときに、[タイマー]のスケ 
ジュール設定によってライトフ アンネ ルオフに切り替 
わった場合、または [ライトフアン ネル モード] ろ S [常 
時オン]から[常時オフ]に切り換えた場合、シーンの 
明るさによってはいったんナイトモードに切り替わり、 


その後すぐにデイモードに切り替わる場合があります。 
( SNC - DM 160 / CM 120 のみ） 

. ナイト モードで 動作しているときに、 [タイマー]のス 
ケ ジュール 設定によってライ トファンネル オンに切り替 
わった場合や、 [ライトファンネルモード]ろ S [常時才 
フ] から[常時オン]に切り換えた場合、シーンの明る 
さによってはいったんデイモードに切り替わり、その後 
すぐにナイトモードに切り替わる場合があります。 
( SNC - DM 160 / CM 120 のみ） 

ライトファンネルモード （SNC-DM 110/ 
DM 160/ CM120 のみ） 

ピクセルのいくつかをひとまとめにして感度を上げる機 
能をライトファンネルといいます。本機では、1280 X 960 
の画像サイズにおいて 2 x 2 のピクセルを加算して1ピ 
クセルとします。これによって解像度は下がりますが、 
感度が上がります。ピクセル加算を行った状態を「ライ 
トファンネルオン」、斤わない状態を「ライトファンネル 
オフ」と呼びます。 


•ライトファンネルモードはな下の設定がされている場合 
はご利用いただけません。 

-画像サイズが [JPEG - 960 X 720 : MPEG 4 - OFF ] 

または [JPEG - 768 X 576 : MPEG 4 - OFF ] 

- JPEG 画像切り出しがオン 
-ソリッド PTZ がオン 
-アイリス開放がオン 

-ライトファンネルが動作している場合、解像感が落ちる 
場合があります。 

-ライトファンネル切り換え中は映像ファイルが正常に作 
成されない場合があります。 

ライトファンネル機能の設定には、次の日つのモードが 
あります。 

[常時オフ]: 常にライトファンネルオフで動作します。 
[常時オン] :常にライトファンネルオンで動作します。 

[デイ/ナイト連動] ( SNC - DM 1 目 0/ CM 120 のみ）： 

デイ/ナイトの切り替わりに連動してライトファンネ 
ルオン/オフを切り換えます。デイモードではライト 
フアンネルオフ、ナイトモードではライトフアンネル 
オンになります。 

[自動] :通常はライトファンネルオフで動作します。暗い 
ところでは自動的にライトファンネルオンに切り替わ 
ります。 

切り替わるタイミングはな下の パラメーターで 調整で 
きます。 


，ナイト モードー タイ マースケジコ 


全ての曰 I こ同じ時巧を設走する 


問が ' i.‘.ii EEi 

月 開始時刻 Jjfl 
火開御寺刻 Jjfl 
水 開始時刻 Jjfl 
木 開始時刻 Si 
金開始時刻 四 
±開始時刻 細 
曰 開始時刻 細 


则 - V 0 

曲！ -ぉ了時刻 四! 
曲 -終了時刻 の 
曲！ -ぉ了時刻 巧 
曲 -終了時刻 の 
曲！ -をき了時刻 巧 
£ E | -終了時刻 区! 
M - I 終了時刻 


ごま意 


ご注意 
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切換レベル 

ライトフアンネルオンに切り替わるときの明るさを、 
[高][低]から選択します。 

保持時間 

明るさの変化に反応する時間を [2 巧] [30 秒']から 
選択します。 

[タイマー] :ライトフアンネルオン/オフをタイマーに 
よって切り換えます。タイマーのスケジュール設定で 
設定された時間になるとライトフアンネルオンに切り 
替わります。それな外ではライトフアンネルオフで動 
作します。 

[ Schedule ] をクリックすると時間帯を設定するメ 
ニューが表示されます。 （ r スケジュールを設定する- 
スケジュールメニュー」76ページ） 



ステータス 

ライトファンネル機能の現在の状態を示します。 

[オン] :ライトファンネルオンで動作していることを示 
しています。 

[オフ] :ライトフアンネルオフで動作していることを示 
します。 


[ライトフアンネルモード]を[自動]に設定した場合、 

な下の現象が起こることがあります。 

-[画像]タブの[露出]の設定 （37 ページ）がな下のい 
ずれかのとき、ライトフアンネルオンに切り替わりませ 
ん。 

—[シャッターモード]ろミ[手動]で[シャッタース 
ピード]が1/15巧な下のとき 
—[シャッターモード]ろミ[手動]で[シャッタース 
ピード]力《1/30秒な上で[オートゲイン最大値]うミ' 
18 dB な下のとき 

-[シャッターモード]ろ《[手動]な外で[オートゲイ 
ン最大値]が18 dB な下のとき 
-シーンによっては、ライトフアンネルオンに切り替わる 
ときにハンチングを生じることがあります。その場合 
は、[タイマー]モードで時間による切り換えを行うう、、 
[常時オン][常時オフ]モードでライトフアンネルモー 
ドを切り換えてください。 


-[デイ/ナイトモード]を[自動]に設定した場合は、 
暗くなるとナイトモードに切り替わり、その後さらに暗 
くなるとライトフアンネルオンに切り替わります。明る 
くなるとライトフアンネルオフに切り替わり、その後さ 
らに明るくなるとデイモードに切り替わります。 ( SNC - 
DM 160/ CM 120 のみ） 

-[デイ/ナイトモード]を[タイマー]または[セン 
サー入力]に設定した場合は、ナイトモードになってい 
ないとライトフアンネルオンに切り替わりません。スケ 
ジュール設定やセンサー入力、トリガー （27 ページ） 

を使って、ナイトモードを設定してください。また、ラ 
イトフアンネルオンで動作中に、スケジュール設定やセ 
ンサー入力、トリガーによってデイモードに切り替わる 
と、シーンの明るさにかかわらず自動的にライトフアン 
ネルオフに切り替わります。 （ SNC - DM 160 / CM 120 の 
み） 

-ライトフアンネルオンのときに[デイ/ナイトモード] 
が[常時オフ]から[常時オン]に切り替わった場合、 
またはトリガーによってナイトモードに切り替わった場 
合、シーンの明るさによってはいったんライトフアンネ 
ルオフに切り替わり、その後すぐにライトフアンネルオ 
ンに切り替わる場合があります。 ( SNC - DM 160 / 

CM 120 のみ） 

-ライトフアンネルオフのときに[デイ/ナイトモード] 

う S [常時オン]から[常時オフ]に切り替わった場合、 
またはトリガーによってデイモードに切り替わった場 
合、シーンの明るさによってはいったんライトフアンネ 
ルオンに切り替わり、その後すぐにライトフアンネルオ 
フに切り替わる場合があります。 ( SNC - DM 160 / 

CM 120 のみ） 

OK/Cancel 

「各メニューの共通ボタン」 （28 ページ）をご覧ください。 


イト フアン ネル モードー タイ マースクシ-ユール 
■ 全ての日に同じ時問を設定する 




郡が巧 jgM 

m 

re - r:ia 

凸 

巧 

開始時刻 JSl 

四 -終了時刻 巧 

□ 

火 

問始時刻皿 

四-ミき- 

m 刻 巧 

□ 

水 

開始時刻 四 

曲！ -をき了時刻 巧 

□ 

木 

問始時刻 皿 

M -ぉ了時刻 巧 

□ 

金 

開御转リ则 

四 -ぉ了 時刻の 

凸 

± 

開始時刻 四 

四 -終了時刻 巧 

□ 

曰 

閲獅寺刻 脚 

四-お- 

リ輔 J 巧 



ご注意 
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ビデオコーデツクタブ 

ビデオ（映像）コーデックに関する設定を行います。 

画面例： SNC-DM160 


画をウイブ 


JPEG 画を切り化し ！■■■ 



ライトフアンネル碟おぴオフの巧さ、設迅こ巧わらず最大フレームレートは JPEG、MPEG4# 15fps にか做されます， 

JPEG 設定フレームレート1^1 fps 
面貢設定 

稱獅腿 IjJQgUI Mbps 

MPEG4 設定フレームレート l^p fps 

ビットレート 匹 kbps 

白動レート泪 I 細©オン ♦すフ 




SNC-DM 110 / DM 160 / CM 120の場 

A 

画像サイズ 

カメラから出力される画像サイズ、および JPEG 画像切り 
出し有効の設定を次から選択します。 

- JPEG - 1280 X 960 ( Quad - VGA ) : MPEG 4 - OFF : 
JPEG 画像切り出し有効 

- JPEG - 1280 X 960 ( Quad - VGA ) : MPEG 4 - OFF 

- JPEG - 1280 X 960 ( Quad - VGA ) : MPEG 4 - 640 x 480 

( VGA ) 

- JPEG - 1280 X 960 ( Quad - VGA ) : MPEG 4 - 384 x 288 

- JPEG - 1280 X 960 ( Quad - VGA ) : MPEG 4 - 320 x 240 

( QVGA ) 

- JPEG - 960 X 720 : MPEG 4 - OFT 
- JPEG - 768 X 576 : MPEG 4 - (W 
• JPEG - 640 X 480 ( VGA ) : MPEG 4 - 640 x 480 ( VGA ) 
- JPEG - 384 X 288 : MPEG 4 - 384 x 288 
- JPEG - 320 X 240 ( QVGA ) : MPEG 4 - 320 x 240 
( QVGA ) 

- JPEG 画像切り出しは、 JPEG 出カサイズが1280 X 960 
( Quad - VGA ) 、 MPEG4 ろ《 OFF のときのみ使用できま 
す。 

. スーパーインポーズは jpeg 画像切り出しが[無効]の 
ときのみ動作します。画像サイズの設定が [JPEG - 
1280 X 960 ( Quad - VGA ) : MPEG 4 - OFF : JPEG 画像 
切り出し有効]のときは、設定されていても動作しませ 
ん0 


ライトファンネルモードはな下の設定がされている場合 
はご利用いただけません。 

-画像サイズが' [JPEG - 960 X 720 : MPEG 4 - OFF ] ま 
たは [JPEG - 768 X 日76 : MPEG 4 - OFF ] 

- JPEG 画像切り出しがオン ([JPEG - 1280 X 960 
( Quad - VGA ) : MPEG 4 - OFF : JPEG 画像切り出し有 
効]の場合） 

-ソリッド PTZ がオン 
-アイリス開放がオン 

JPEG の出力画像サイズが1280 X 960 ( Quad - VGA ) の 
設定の場合、ライトファンネルが有効になると、設定に 
かかわらず出力画像のサイズは640 X 480 ( VGA ) にな 
ります。 

ライトファンネルが動作していない場合、フレームレー 
卜を1日 ( fps ) な上に設定しても最大フレームレートは 
15 ( fps ) になります 0 

[ビデオ出カモード] (33 ページ）力 S 的 TSC + IP ] また 
は [ PAL + IP ]、 または[アイリス開放] (34 ページ）う S 
[オン]の場合、切り出し、スーパーインポーズ、プラ 
イバシーマスキング、およびソリッド PTZ は設定にか 
かわらず無効になります。 
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[ビデオ出カモード] (33 ページ）力 s ' 的 TSC + IP ] また 
は [ PAL + IP ] で、[アイリス開放] (34 ページ）ろミ' [才 
フ]の場合、出力設定にかかわらず、出力画像サイズは 
次のようになります。 


ライトフアンネルモード 

JPEG 

MPEG 4 

ライトフアンネルオン（動作中） 

640 X 480 ( VGA ) 

640 X 480 ( VGA ) 

ライトフアンネルオフ（停止中） 

1280 X 960 ( Quad - VGA ) 

オフ 


[アイリス 開放]ろ s ' [オン] のとき、設定にかかわらず 
[JPEG - 1280 X 960 ( Quad - VGA ) : MPEG 4 - OFF ] ぉ 
よびライトフアンネルオフになります。 

選択された出力画像サイズにより、スーパーインポー 
ズ、プライバシーマスキング、およびソリッド PTZ を 
ご利用いただけるコーデックに制限があります。詳しく 
は次の表をご覧ください。 



ソリッド PTZ 

スーパーインポーズ 

プライバシーマスキング 

JPEG 

MPEG 4 

JPEG 

MPEG 4 

JPEG 

MPEG 4 

JPEG - 1280 X 960 ( Quad - VGA ) : MPEG 4 - OFF : 

JPEG 画像切り出し有効 

X 

X 

X 

X 

〇 

X 

JPEG - 1280 X 960 ( Quad - VGA ) : MPEG 4 - OFF 

X 

X 

〇 

X 

〇 

X 

JPEG - 1280 X 960 ( Quad - VGA ) : MPEG 4 - 640 x 480 
( VGA ) 

X 

o 

X 

〇 

X 

〇 

JPEG - 1280 X 960 ( Quad - VGA ) : MPEG 4 - 384 x 288 

X 

o 

X 

〇 

X 

〇 

JPEG - 1280 X 960 ( Quad - VGA ) : MPEG 4 - 320 x 240 
( QVGA ) 

X 

o 

X 

〇 

X 

〇 

JPEG - 960 X 720 : MPEG 4 - OFT 

o 

X 

〇 

X 

〇 

X 

JPEG - 768 X 576 : MPEG 4 - OFF 

o 

X 

〇 

X 

〇 

X 

JPEG - 640 X 480 ( VGA ) : MPEG 4 - 640 x 480 ( VGA ) 

o 

o 

〇 

〇 

〇 

〇 

JPEG - 384 X 288 : MPEG 4 - 384 x 288 

o 

o 

〇 

〇 

〇 

〇 

JPEG - 320 X 240 ( QVGA ) : MPEG 4 - 320 x 240 
( QVGA ) 

o 

o 

〇 

〇 

〇 

〇 


〇利用できる機能、 X 利用できない機能 


SNC-DS1 0 / DS60 / CS20 の場台 
画像サイズ 

カメラから出力される画像サイズを次から選択します。 

- JPEG - 768 X 576 : MPEG 4 - 640 x 480 ( VGA ) 

- JPEG - 640 X 480 ( VGA ) : MPEG 4 - 640 x 480 ( VGA ) 
- JPEG - 640 X 480 ( VGA ) : MPEG 4 - 384 x 288 
- JPEG - 640 X 480 ( VGA ) : MPEG 4 - 320 x 240 
( QVGA ) 

- JPEG - 384 X 288 : MPEG 4 - 640 x 480 ( VGA ) 

• JPEG - 320 X 240 ( QVGA ) : MPEG 4 - 640 x 480 
( VGA ) 

- JPEG - 384 X 288 : MPEG 4 - 384 x 288 
.JPEG - 320 X 240 ( QVGA ) : MPEG 4 - 320 x 240 
( QVGA ) 
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ごを意 


JPEG - 768 X 576は JPEG - 640 x 480 ( VGA ) で取得し 
た映像を拡大して作成します。このため、解像感が落ち 
る場合があります 0 

[ビデオ出カモード] (33 ページ）力 s ' 的 TSC + IP ] また 
は [ PAL + IP ]、 または[アイリス開放] (34 ページ）が 
[オン]の場合、スーパーインポーズ、およびプライバ 
シーマスキングは設定にかかわらず無効になります。ま 
た、出力画像サイズの設定にかかわらず、 JPEG 、 
MPEG 4 ともに640 X 480 ( VGA ) になります。 

選択された出力画像サイズにより、スーパーインポー 
ズ、およびプライバシーマスキングをご利用いただける 
コーデックに制限があります。詳しくは次の表をご覧く 
ださい。 



スーパーインポーズ/プライバシーマスキング 

JPEG 

MPEG 4 

JPEG - 768 X W 6 : MPEG 4 - 640 X 480 ( VGA ) 

〇 

X 

JPEG - 640 X 480 ( VGA ) : MPEG 4 - 640 x 480 ( VGA ) 

〇 

〇 

JPEG - 640 X 480 ( VGA ) : MPEG 4 - 384 x 288 

X 

〇 

JPEG - 640 X 480 ( VGA ) : MPEG 4 - 320 x 240 ( QVGA ) 

X 

〇 

JPEG - 384 X 288 : MPEG 4 - 640 x 480 ( VGA ) 

〇 

X 

JPEG - 320 X 240 ( QVGA ) : MPEG 4 - 640 x 480 ( VGA ) 

〇 

X 

JPEG - 384 X 288 : MPEG 4 - 384 x 288 

〇 

〇 

JPEG - 320 X 240 ( QVGA ) : MPEG 4 - 320 x 240 ( QVGA ) 

〇 

〇 


〇利用できる機能、 X 利用できない機能 
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JPEG 画像切り出し （SNC-DMllO/ 
DM 160/ CM120 のみ） 

画像サイズの設定で 「 JPEG 画像切り出し有効」を指定し 
た場合、画像を切り出して必要な部分の画像のみを表示 
させることにより、配信のデータ量を小さくし、回線の 
負担を軽減することができます。 

[Area setting ] をクリックすると、画像切り出し範囲を 
設定することができます。 

画像の切り出しかた 

1 [画像サイズ]を [JPEG - 1280 X 960 ( Quad - VGA ) : 
MPEG 4 - OFF : JPEG 画像切り出し有効]に設定す 
る0 

[Area setting ] をクリックできるようになります 0 

2 [Area setting ] をクリックする 0 

画像切り出し設定画面が表示されます。 

3 切り出し範囲を設定する。 

静止画上でマウスの左ボタンを押し続けてが角線方 
向にドラッグする。赤い枠で囲まれたエリアが切り 
出し範囲となります。 

4 画像下部の [ OK ] をクリックする。 

切り出した画像がメインビューアーに表示されます。 

5 画像切り出し設定画面を閉じるには E3 をクリック 
する 0 


ごま意 


-画像サイズで [JPEG - 1280 X 960 ( Quad - VGA ) : 
MPEG 4 - OFF : JPEG 画像切り出し有効]な外を選択し 
た場合 、 [Area setting ] をクリックすることができな 
くなります。 

-画像切り出しを設定した場合でも、動体検知機能は画像 
切り出しを巧う前の画像サイズで動作します。 

プライバシーマス丰ング 

プライバシーマスキング機能が適用されるコーデックが 
緑色で示されます。プライバシーマスキング機能は 
rSNC privacy masking tool 」（90 ページ）で設定すること 
ができます。 


ごま意 


プライバシーマスキングを使用すると、画像のフレーム 
レートが低下する場合があります。 

プライバシーマスキングを利用した場合でも、動体検知 
機能はプライバシーマスキングをかける前の画像で動作 
します。 


-マスクす る映像とマスクのをが大きく異なる場合、にじ 
んで表示される場合があります。 

スーパーインポーズ 

スーパーインポー ズ機能が適用される コー デックがをまを 
で示されます。 [ Superimpose ] (32 ページ）をクリックす 
ると、[日付/時刻] タ ブが表巧され、 スーパーインポー 
ズを設定することができます。 


ごま意 


• スーパーインポーズを使用すると、画像の フレームレー 
卜が低下する場合があります。 

. スーパー インポーズ機能は jpeg 画像切り出しが有効の 
ときは動作しません。 （ SNC - DM 110 / DM 160 / CM 120 の 
み） 

ソリッド PTZ (SNC-DM 1 10/ DM160 
/CM 120のみ） 

ソリッド PTZ 機能を使用するときは[オン]を選択しま 
す。 

ソリッド PTZ 機能をオンにした場合に適用されるコー 
デックが緑色で示されます。 


ご注意 


-画像サイズの設定によっては、この機能を選択できませ 
ん。 

-ソリッド PTZ を利用した場合でも、動体検知機能はソ 
リッド PTZ を行う前の画像サイズで動作します。 

JPEG 設定/ MPEG4 設定 

画像サイズ設定に応じて、ビデオコーデックの詳細を設 
Se しま i ~。 

設定した動作モードに応じて、 [ JPEG 設定]または 
[ MPEG 4 設定]の設定可能な項目を選んでください。 

フレームレート 

映像のフレームレートを設定します。 

選択可能なフレームレートはな下のようになります。 

1，2, 3, 4,日，6, 8,10,1日，20, 2日，30 ( fps ) 

" fps " は1巧間に配信されるフレーム数を示す単位です。 


ご注意 


ライトフアンネルが動作していない場合、1日 ( fps ) な上 
に設定されていても最大フレームレートは1日 ( fps ) にな 
ります。 （ SNC - DM 110 / DM 160 / CM 120 のみ） 
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画質設定 

JPEG 映像の画質を設定することができます。 

level1] 〜 CLevellO] まで選択できます。 level10] 

を選択すると最高画質になります。 


ストリーミングタブ 


ユニキャストやマルチキャストを使用した配信に関する 
設定を行います。 


帯域制限 

カメラが出力する JPEG 映像データのネットワーク帯域を 
制限することができます。 

選択できる帯域はな下のようになります。 

0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, Unlimited (Mbps) 


ユニ キャスト配信設を ビデオボートを号 [- 
オーディオポートを号 「 


マルチキヤスト配信巧能 〇オン ♦オフ 
マルチキャストアドレス 


才ーディオボートを号 


(1024 ~ 65534) 
(1024 ~ 65534) 


(1024 〜 65534) 
(1024 〜 65534) 
(1 〜 255) 


ごま意 


帯域制限を行うと、設定によっては音声が途切れる場合 
があります。この場合は、制限する帯域を大きくしてく 
ださい。 


ビットレート 

MPEG4 に設定したときに、映像配信の1回線あたりの 
ビットレートを選択することができます。ビットレート 
を大きい値に設定すると高画質な映像を配信することが 
できます。 

選択できるビットレートはな下のようになります。 

64,128, 256, 384, 512, 768,1024,1日36, 2048 (kbps) 

自動レート制御 

接続して いるコンピューターの 環境などに合わせて ス 
ムーズな 映像を再生できるように、映像の フレームレー 
卜ゃビットレートを 自動で調整す る 機能です。 [オン] を 
選択すると自動で MPEG4 映像の レート 調整を行います。 


ごま意 


実際に配信されるフレームレートやビットレートは画像 
サイズ、撮影シーン、ネットワーク環境などによって設 
定値とは異なる場合があります。 

[自動レート制御]う S [オン] のときの最大配信レート 
は、フレームレートやビットレートに設定されている値 
となります。 


ユニ丰ャスト配信設定 

ウ卫ルカムページで [UDP (unicast)] または [UDP 
(multicast)] を選択したときに使用される MPEG4 映像 
データと 音声 データの 通信 ポー ト番号を指定します。 

ビデオポート番号 

MPEG4 映像データの通信ポート番号を指定します。デ 
フォルトでは日0000番に設定されています。口 024] 〜 
[65534] の偶数番号を指定してください。実際には映像用 
のデータ通信•制御用として、ここで設定した番号とそ 
れに1を加えた奇数番号の2つのポート番号が利用され 
ます。 

オーディオポート番号 

音声データの通信ポート番号を指定します。デフォルト 
では50002番に設定されています。 [1024] 〜 [65534] の偶 
数番号を指定してください。実際には音声用のデータ通 
信.制御として、ここで設定した番号とそれに1を加え 
た奇数番号の2つのポート番号が利用されます。 


OK/Cancel 

「各メニューの共通ボタン」 （28 ページ）をご覧ください。 


ご注意 


ビデオポート番号とオーデイオポート番号には異なる番 
号を指定してください。 
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マルチ丰ャスト配信機能 

本機が MPEG 4 映像 データと 音声 データのマルチキャスト 
配信を行うかどうかを設定します。同じセグメントのコ 
ン ピューターに 対して同じ配信 データを 受信させること 
によってカメラ側の配信負荷を軽減させることができま 
す。 

マルチキャスト配信を許可する場合には[オン]、許可し 
ない場合には[オフ]を選択します。 

[オン]を選択した場合には、な下の[マルチキャストア 
ドレス]、 [ ビデオポート番号]、 [ オーデイオポート番号] 

を適切に設定してください 0 

マルチキャストアドレス 

マルチキャスト配信時に使用するマルチキャストアドレ 
スを入力します。 

ビデオポート番号 

マルチキャスト配信時に使用する MPEG 4 映像データの通 
信ポート番号を指定します。デフォルトは60000番に設 
定されています。 [1024] 〜 [65534] の偶数番号を指定して 
ください。実際には映像用のデータ通信.制御用として、 
ここで設定した番号とそれに1を加えた奇数番号の2つ 
のポート番号が利用されます。 


ネットワークを設定ずる 

—ネットワークメ ニユー 

管理者設定メニューの ■を クリックすると、 

ネットワークメニューが表示されます。 

このメニューでは本機とコンピューターを接続するため 
にネットワーク設定を行います。 

ネットワークメニューは[ネットワーク]、口 P アドレス通 
知]の2つのタブで構成されます。 


ネットワークタブ 


本機をネットワークケーブルで接続するための設定を行 
います。 


Av . ピー:: U .. か 一で 

dAC アドレス え p » 翻脚®蛾腿一、 

IP アト-レス ♦ IP アドレスを自動的に取得する （DHCP) 
〇巧の IP アドレスを使う 
IP アドレス 
ヴブネットマスク 


〇巧の DNS ヴーバーのアドレスを使ラ 
ブライマリー DNS ヴーバー 
セたンタリー DNS ヴーバー 


オーディオポート番号 

マルチキャスト配信時に使用する音声データの通信ポー 
卜番号を指定します。デフォルトは60002番に設定されて 
います。 [1024] 〜 [6 日日 34] の偶数番号を指定してください。 
実際には音声用のデータ通信*制御用として、ここで設 
定した番号とそれに1を加えた奇数番号の2つのポート 
番号が利用されます。 


ごま意 


ビデオポート番号とオーデイオポート番号には異なる番 
号を指をしてください。 

TTL 

マルチキャスト配信パケットがルーターを通過できる回 
数を指定します。 

OK/Cancel 

「各メニューの共通ボタン」 （28 ページ）をご覧ください。 


HTTP ボートを 号 〇 80 




MAC アドレス 

カメラの MAC アドレスを表示します。 

IP アドレス 

IP アドレスの設定を行います。 

[ IP アドレスを自動的に取得する （ DHCP )] :ネットワー 

クに DHCP サーバーが設置されており、 IP アドレス 
が DHCP サーバーから割り振られる環境の場合に選択 
します。 IP アドレスが自動的に割り当てられます。 

[次の IP アドレスを使う]: 固定 IP アドレスを設定する 
場合に選択します。 [ IP アドレス]、[サブネットマスク 
]、[デフオルトゲートウ卫イ]をそれぞれ入力します。 


ごま意 


[ IP アドレスを自動的に取得する （ DHCP )] に設定する場 
合は、ネットワーク上で DHCP サーバーが稼動している 
ことを確認してください。 
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IP アドレス 

カメラの IP アドレスを入力します。 

ヴブネットマスク 

サブネットマスク値を入力します。 

デフォルトゲートウェイ 

デフォルトゲートウ卫イを入力します。 

DNS ヴーバ ー 

DNS サーバーのアドレスを設定します。 

[ DNS ヴーバーのアドレスを自動的に取得する]: DNS 

サーバーの IP アドレスを自動的に取得する場合に選 
択します。ネットワークタブの [ IP アドレスを自動的 
に取得する ( DHCP )] を選択したときのみ設定可能で 
す。 

[次の DNS ヴーパ’一のアドレスを使う] : DNS サーバー 
の IP アドレスに固定のアドレスを使用する場合に選 
択し、[プライマリー DNS サーバー]、[セカンダリー 
DNS サーバー]のアドレスを入力します。 


ごま意 


[ DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する]に設定す 
る場合は、ネットワーク上で DHCP サーバーが稼動して 
いることを確認してください。 

プライマリー DNS サーバー 

プライマリ ー DNS サーバーの IP アドレスを入力します。 

セカンダリー DNS サーバー 

必要があれば、セカンダリー DNS サーバーの IP アドレ 
スを入力します。 

ホスト名 

DHCP サーバーに送信するカメラのホスト名情報を入力 
します。ネットワークタブの口 P アドレスを自動的に取得 
する （ DHCP )] を選択したときのみ有効となります。 

ドメインサフィツクス 

DHCP サーバーに送信するカメラのドメインサフィック 
ス情報を入力します。ネットワークタブの [ IP アドレスを 
自動的に取得する （ DHCP )] を選択したときのみ有効とな 
ります。 


ごま意 


上記のドメインサフイックスは、[ホスト名]が設定され 
ている場合に FQDN (Fully Qualified Domain Suffix ) 情 
報として DHCP サーバーに送信されます。 


HTTP ポート番号 

通常は [80] を選択します。 [80] な外のポート番号に設定す 
るときは、テキストボックスを選択し、ポート番号1024 
〜 65535を入力します。 


ごま意 


ネットワークメニューやセットアッププログラムで 
HTTP ポート番号を [80] な外のポート番号に設定したと 
きは、 Web ブラウザのアドレス欄にな下のように入力し 
てカメラにアクセスし直してください。 

例：出荷時の IP アドレスにポート番号8000番を設定し 
た場合 

アドレス屯 ） WBffBEEHEElfillirilETrriTl 


OK/Cancel 

「各メニューの共通ボタン」 （28 ページ）をご覧ください。 


IP アドレス通知タブ ー IP アドレス 
通知を巧ラ 

ネットワークタブで UP アドレスを自動的に取得する 
( DHCP )] を選択した場合、 SMTP や HTTP などのプロト 
コルを使用してネットワーク設定の完了通知を送ること 
ができます。 


メールぶ巧〇オン ♦オフ 
SMTP ツーパーを 

該証設定〇オン ♦オフ 

□ SMTP 認泣 □ POP before SMTP tSEE 

POP ウーパ— ち^^^ 

巧先ァルス 
官巧をアドレス 
かち 


ittp：//<IP>：<HTTPP0RT>/ 

rhe MAC address is <MACADDRESS>. 
rhe model name is <M0DELNAME>. 
rhe serial number Is <SERIAL>. 


HTTP 送信〇ずノ ♦オフ 
URL 

ブロキシヴーバーを 

ブロキシポートを号 (1024 〜 65535) 
を信メソッド 


メール 通知 

[オン]を選択すると、 DHCP 設定完了時にメールを送信 
することができます。 
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SMTP ヴーパー名 

メール送信に使用する SMTP (送信メール）サーバー名 
を半角64文字な内で入力します。または SMTP サーバー 
の IP アドレスを入力します。 

認証設定 

メールの 送信に要求される認証方法を設定します。 

[オフ]: メール送信に認証が必要ない場合に選択します。 
[オン]: メール送信に認証が必要な場合、な下の認証方 
法を選択し、必要に応じて [POP サーバー名]、[ユー 
ザー名]、[パスワード]を入力します。 

[ SMTP 認証]: メール送信に SMTP 認証を必要とす 
る場合に選択します。 

[POP before SMTP 認証]:メール 送信に POP 

before SMTP 認証を必要とする場合に選択します0 


ごま意 


[オン]で設定する場合、必ずに MTP 認証]または [POP 
before SMTP 認証 ] のどちらかまたは両方を選択してくだ 
さレ、 0 

POP ヴーパ’一名 

[ 認証設定]で [POP before SMTP 認証]が選択されてい 
るときに必要です。 

POP (受信 メール）サーバー 名を半角64文字な内で入力 
します。または POP サーバーの IP アドレスを 入力しま 
す。 この 設定は メールを 送信する SMTP サーバーが POP 
ユーザーのアカウントを 利用した認証 を 行う場合に必要 
となります。 

ユーザー 名、パスワード 

メール アカウントを 持っているユーザーのユーザー 名と 
パスワードを半角64文字な内で入力します。この設定は 
メー ルを送信す る SMTP サーバーが 認証を行う場合に必 
要となります。 

宛先アドレス 

送信先（受取人）のメールアドレスを半角64义字な内で 
入力します。送信先は1つのみです。 

管理者アドレス 

カメ ラ 管理者の メールア ドレスを半角64文字な内で入力 
します。 メールの 返信および メールサーバーからのシス 
テムメールの 宛先となります。 

件名 

メー ルの件名/題名を半角64义字な内で入力します。 


本で 

メールの本文を半角384文字な内、全角192文字な内 
(改行は半角2文字換算）で入力します。半角カタカナ义 
字は使用しないでください。 

後述の特殊タグを使用して、取得した IP アドレスなどの 
情報を記入することができます。 

HTTP 送信 

[オン] を選択すると、 DHCP 設定完了時に HTTP サー 
バーにコマンドを 出力させることができます。 コマンド 
を受け取る側の HTTP サーバーに 残るアクセスログを参 
照したり、 CGI による外部プログラムを起動させたりす 
るなど、便利なシステムを構築することが可能となりま 
す。 

URL 

HTTP リクエストを送信するための U 民 L を指定します。 
URL は通常な下の形式で256文字な内で記述します。 

http :// ip _ aaaress [: port ]/ path?parameter 

ip_address :接続すベきホストの IP アドレスまたはホス 
卜名を入力します。 

[: P 0 け] :接続するポート番号を入力します。通常の 

HTTP サーバーは Well-known ポートである80番を使 
用しますが、この場合には省略することができます。 
path :コマンドを入力します。 

parameter :必要があればコマンドのパラメーターを入 
力します。パラメーターには後述の特殊タグを入力す 
ることができます。 

プ□丰シサーバー名 

プロキシサーバー経由で http リクエストを送信する際 
に設定します。プロキシサーバー名またはその IP アドレ 
スを半角64文字な内で入力します。 

プ□丰シポート番号 

プロキシサーバー経由で http リクエストを送信するた 
めのポート番号を設定します01024〜65535の値を設定 
することができます。 

送信メソッド 

HTTP のメソッドを選択します。サポートされているメ 
ソッドはに ET]、[POST] の2種類です。 

OK/Cancel 

「各メニューの共通ボタン」 （28 ページ）をご覧ください。 
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特殊タグについて 

IP アドレス通知には、 DHCP で取得した IP アドレスなど 
を通知できるようにするため特殊タグを使用することう S 
できます。これはメール機能の本文中、 HTTP の URL の 
パラメーター部分に入力することができます。特殊タグ 
にはな下の日種類があります。 

< IP > 

このタグを使用すると DHCP 設定後の IP アドレスを本义 
中や パラメーターに 埋めをむことができます。 

< HTTPPORT > 

このタグを使用すると設定されている HTTP サーバーの 
ポー ト番号を本文中や パラメーターに 埋めをむことがで 
きます。 


< MACADDRESS > 

この タグを使用すると DHCP で IP ア ドレスを取得したイ 
ン ターフェースの MAC ア ドレスを本义中や パラメーター 
に埋めをむことができます。 


802. IX 認証機能を使。 
する 

— 802.1X メニユー 


管理者設定 メニューの をクリックすると 
802.1 X メニューが 表示されます。 このメニューでは 
802. IX 化 様に基づいた ポー ト認証を行うための設定を行 
います。 

802 .IX メニューは[共通]、[クライアント証明書]、 [CA 
証明書]の 3 つのタブで構成されます。 


ご注意 


802 .IX 認証機能をご利用になるには、あらかじめ 802.1 X 
認証およびデジタル証明書に関する知識が必要です。ま 
た、 802.1 X ネットワークを構築するには、オーセンテイ 
ケーター、アクセスポイント、認証サーバーなどの設定 
が必要です。これらの設定については該当機器の取扱説 
明書などをご覧ください。 


< MODELNAME > 

このタグを使用すると本機のモデル名称を本文中やパラ 
メーター に埋め込むことができます。 

< SERIAL > 

このタグを使用することで本機のシリアル番号を本文中 
や パラメーターに 埋め込むことができます。 


802 . IX ネットワークのシステム構 
成 

802 .IX ネットワークの一般的なシステム構成はつぎのと 
おりです。 



サプリカント 

認証サーバーと接続し、認証ネットワークに参加する機 
器を指します。本カメラは 802 .IX ネットワークにおいて 
サプリカントとなります。サプリカントは、認証サー 
バーと適切な認証を行うことによって 802.1 X ネットワー 
クに接続できます。 


802. IX 認証機能を使用する 


802 .IX メニュー 

































































オーセンテイケーター 

サプリカントや認証サーバーから発行される要求データ 
や返答データを相互に転送する役割を果たします。通常 
は、ハブやルーターがオーセンテイケーターとなります。 

認証サーバー 

接続ユーザーのデータベースを持ち、接続しようとする 
サプリカントが正しいユーザーであるかどうかを確認し 
ます。民 ADIUS サーバーと呼ばれることもあります。 


有線ポートステータス 

有線ポートの802.IX認証機能の認証状態などを表示しま 
す。 

[Refresh] をクリックすると、最新の情報に更新されま 
す。 

ユーザー名 

802.IXの認証サーバーにおいてクライアントを特定する 
ユーザー名を半角3〜253文字で入力します。 


CA 局 

認証サーバーの証明書に A 証明書）やユーザーの証明書 
を発行、管理します。ユーザーの認証方法に証明書を使 
用する場合に必要です0通常は、認証サーバー内に CA 
局を構成します。 


ごま意 


本機の802.IX認証機能は証明書を用いてサプリカント、 
サーバーの相互認証を行う EAP-TLS モードのみにが応し 
ています。このため、証明書を発行する CA 局が必要と 
なります。 


EAP 方式 

認証サーバーとの認証方式を表示します。本機では TLS 
方式のみをサポートしているため、変更できません。 

OK/Cancel 

「各メニューの共通ボタン」 （28 ページ）をご覧ください。 


クライアント罰明書タブ 

カメラへのクライアント証明書のインポートや証明書要 
求のエクスポートを行います。 


共通タブー802, IX 認罰機能の基本 
設定を巧う 


802. IX 設証巧能ち線ボート ♦ つ. 

ち線ボートステー 


こ 



802. IX 認証機能 

802.IX認証機能のポートの有効/無効の設定を行います。 
また、ステータスの確認ができます。 

有線ポート 

有線ポートの802.IX認証機能を使用するときは[オン] 

を選択します。 



クライアント証明書 

クライアント証明書のインポート、内容表示、削除を行 
います。 

クライアント証明書をインポートするには 

[参照...]をクリックして、インポートしたいクライアン 
卜証明書を選択します。 

[Submit] をクリックすると、選択されたファイルがカメ 
ラにインポートされます。 
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ごま意 


クライアント証明書な外のファイルを選択したときや、 
許可されていない形式のクライアント証明書がインポー 
卜されたときはインポート姐理が無効となります。 

クライアント記明書の内容表示をするには 

クライアント証明書がカメラに正しく保存されると、[証 
明書のステータス]、[発行者識別名]、[サブジ卫クト識 
別名]、[有効期間]、[拡張キー使用法]に情報が表示さ 
れます。 


Reset 

すでに設定した秘密鍵パスワードを変更したい場合、こ 
のボタンをクリックすると、現在のパスワードがクリア 
され、新しいパスワードの入力が可能になります。 


ご注意 


[ Reset ] をクリックした後で秘密鍵パスワードの変更を 
中止する場合は、画面下部の 「 Cancel 1 をクリックして 
ください。この場合、クライアント証明書タブの他の設 
定項目についても変更前の状態に戻ります。 


[証明書のステータス] :クライアント証明書の有効/無 
効に関する情報を表示します。 ステータス にはな下の 
種類があります。 

南効]: クライアント証明書が正しく保存•設定され 
ています。 

撫効]: クライアント証明書が正しく保存*設定され 
ていません。 

無効になった場合には、な下の原因が考えられます。 

-クライアント証明書に含まれる秘密鍵情報のパス 
ワードが正しく設定されていない 
-クライアント証明書に含まれる秘密鍵情報が暗号化 
されていないのに、秘密鍵パスワードが設定されて 
いる 

-クライアント証明書に含まれるはずの秘密鍵情報が 
含まれて いない 


ごま意 


インポートするクライアント証明書が PKCS #12 形式の場 
合には、秘密鍵パスワードを正しく設定しないと[発行 
者識別名]、[サブジ^クト識別名]、[有効期間]、[拡張 
キー使用法]の欄に"く Put correct private key 
password > "と表示されます 0 正しい秘密鍵ノ くスワードを 
設定しないと証明書情報は確認できません。 

クライアント証明書を削除するには 

[ Delete ] をクリックすると、カメラに保存されたクライ 
アント証明書を則除します。 


OK/Cancel 

「各メニューの共通ボタン」 （28 ページ）をご覧ください。 


CA 罰明書タブ 

信頼する CA 証明書（サーバー証明書、ルート証明書） 
を カメラへ インポートします。 カメラへは 信頼する CA 
証明書を4つまでインポートすることができます。サ 
ポートされる証明書形式は PEM 形式のみです。 


信ちする CA 証明き1斑巧識別を I 巧担蝴巧が繫=。。, 巧: 

ヴプジェクト銳&店 谷お讲胁0さ〇みが=お曲ちれ* wK お = ne 1 
欄夕炯 


描張キ—使用ホ < rtone >^ 




インボート I 


信おする CA 話巧き2满巧敲&店 
ヴプソエクト齡 I 
觀期巧 
化張キー使用ま 




インボート I 


信おする CA 証巧 害3を識別名 

ヴブ•ソエクト韶別を 
ち効謂 
化張キ ー《 用;去 


インボート I 


倍おする GA 証明き斗発 f 诸齡りる 

ウブシ": L クト齡お 
楠綱 
化張キー使用る 



II^S I 


秘密鍵パスワード 

クライアント証明書に含まれる秘密鍵情報のパスワード 
を半角日0文字な内で設定します。 

クライアント証明書に含まれる秘密鍵情報が暗号化され 
ていない場合には空欄にしてください。 

秘密鍵パスワードがカメラに設定されていない場合は、 
秘密鍵パスワードの入力が可能です。 

秘密鍵パスワードがすでに設定されている場合は、パス 
ワードが伏せ字で表示されます。 


CA 証明書をインポートするには 

[参照...]をクリックして、カメラに保存したい CA 証明 
書を選択します。 

[ Submit ] をクリックすると、選択されたファイルがカメ 
ラに転送されます。 


ごま意 


CA 証明書な外のファイルを選択すると、インポート処理 
が無効となります。 
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CA 証明書の内容表示をするには 

CA 証明書がカメラに正しく保存されると、[発行者識別 
名]、[サブジ卫クト識別名]、[有効期間]、[拡張キー使 
用法]に情報が表示されます。 

CA 証明書を削除するには 

[ Delete ] をクリックすると選択した CA 証明書をカメラ 
から削除します。 


802. IX 認罰機能の設定のしかた一 
Windows Server 2003を使用し 
た場合の例 

ここでは、 Microsoft 社製の Windows Server 2003 を使用 
して、認証サーバーおよび CA 局を構成する場合の設定 
例について説明します。 


ごま意 


ここでの説明は Windows Server 2003のユーザーイン 
ターフェースを基に記載してぃますが、オペレーティン 
グシステムのバージョンやサービスパック、パッチの更 
新状がなどにより、表記やページ構成が異なることがあ 
ります。 

設定の前に 

802 .IX ネットワークを構成するには、な下の事前設定が 
必要になります。 

Active Directory (ドメインコント□—ラ）について 

この設定例では Active Directory 力^構成されてぃる前提 
で説明します。 

Windows IAS の構成 

Windows Server 2003の「サーバーの役割管理」メニュー 
で「リモートアクセス / VPN サーバー」を構築します。 
また 、 Windows メニューの「コントロールパネル」から 
「プログラムの 追加と削除」を開き、 「 Windows コンポー 
ネントの 追加と削除」 でインターネット 認証 サービス 
( IAS ) をインストールします。 

CA 局の構成 

次の手順で CA 局を構成します。 

1 Windows メニューの「コントロールパネル」から 
「プログラムの追加と削除」を開く。 

2 [Windows コンポーネントの追加と削除]を選択す 
る0 


3 コンポ^ーネントメニュ^一にある[証明書サ^ービス] 

を追加する。 

4 [認証局の種類]で[エンタープライズのルート CA ] 
を選択し、次へ進む。 

5 [この CA の共通名]欄に CA 局の名称を入力し 、 CA 
局を構成する 0 

Active Directory 用セ丰ユリテイグルー 
プを作成ずるには 

1 Windows メニューの「管理ツール」から 「Active 
Directory ユーザーと コンピューター」 を 開く。 

2 802. IX 接続を行いたいドメインの [ Users ] 項を選択 
して右クリックする。 

3 コンテキストメニューの [新規作成]から[グルー 
プ]を選択し、802. IX 接続用のグループを作成する。 
例として、「 Wired _ 802.1 X _ Group 」 という名称のグ 
ループを作成したと仮定して説明を行います。 

インターネット認証サービスを設定ずるに 
は 

1 Windows メニューの「管理ツール」から「インター 
ネット認証サービス」を開く。 

2 操作メニュー にある [Active Directory に サーバー 
を登録]をクリックする。 

3 クリック後に表示される注意事項を良くお読みにな 
り、同意される場合には [ OK ] をクリックする。 

次に EAP - TLS 用のポリシーを作成します。 

4 [リモートアクセスポリシー]を選択して右クリック 
する 0 

5 コンテキストメニューの[新規作成]から惭しいリ 
モートアクセスポリシー]を選択して「新しいリ 
モートアクセスポリシーウイザード」を開く。 

6 [カスタムポリシーを設定する]を選択する。 

7 な下の項目を設定する。 

[ポリシー名] :例として 「Allow 802.1 X Access 」 と 
入力します。 

[ポリシー条件]: [追加]をクリックしてな下の項目 
を追加します。 


d 乂^9规神 
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- NAS - Port-Type :イーサーネット、ワイヤレス 
- IEEE 802.1しワイヤレス-その他、仮想 
( VPN ) 

- Windows-Groups : Wired — 802.1 X_Group 
[アクセス許可]: [リモートアクセス許可を与える] 

を選択します。 

[プ□ファイルの編集]: 

-ダイヤルインの制限タブ：クライアントが接続 
できる時間（セッションタイムアウト）を必要 
に応じて設定します。 

-認証タブ：すべてのチェックボックスを外しま 
す。また 、 [EAP メソッド]をクリックし、 
"スマートカードまたはその他の証明書"を追 
加します。 


5 追加ユーザーを選択し、右クリックする。 

6 コンテキストメニューから[プロパティ]を選択す 
る0 

7 な下の詳細を設定する。 

[ダイヤルインタブ]: リモートアクセス許可にて 
[アクセス許可]を選択します。 

[所属するグループタブ]: 「 Wired _ 802.1 X _ Group 」 

を追加します。 

これで802. IX ネットワークを構成するための準備が完了 
しました。 

カメラ側にインポートする証明書の発行の手順を次に記 
載します。 


次に RADIUS クライアントの設定を行います。 

8 [民 ADIUS クライアント]を選択して右クリックす 
る0 

9 コンテキストメニューから[新しい民 ADIUS クライ 
アント]を選択する。 

10 な下の内容を入力する。 

[フレンドリ名] :例として「 au 也 enticator 」 と入力 
します。 

[クライアントのアドレス]: オーセンティケーター 
の IP アドレス 

[クライアントベンダ]: 民 ADIUS Standard 
[共有シークレット]: オーセンティケーターに設定 
する共有シークレットを設定します0 


CA 証明書を発行ずるには 

一時的に証明書を保存する Windows クライアント PC を 
準備します（な下、クライアント PC と呼ぶ）。クライア 
ント PC と Windows Server 2003 のコンピューターがネッ 
トワーク接続可能になるように構成します。 

1 クライアント PC で Internet Explorer を起動する 0 

2 アドレスバーに CA 局の U 民 L を入力し、[移動]をク 
リックする。 

CA 局の URL は、通常、な下のようになっていま 
す。 

http :// (CA 局の IP アドレス）/ CertSrv / 


Microsoft 証明書サービスのページが表示されます。 


ユーザーを追加ずるには 

1 Windows メニューの[管理ツール]から [Active 
Directory ユーザーとコンピューター]を開く 0 

2 ユーザーを追加したいドメインの [ Users ] 項を選択 
して右クリックする。 

3 コンテキストメニューの [新規作成]から [ユー 
ザー]を選択する。 

4 な 下の項目を設定し、新たな ユーザーを 設定する。 
例として、 ログオンユーザー 名を 「 IXClient 」 とし 
て説明します。 

[姓]: IXClient 

[□グオン名]: lXClient @ くドメイン名> 

[ A ° スワード] :パスワードを設定します。また、ア 
カウントオプションにてレくスワードを無期限に 
する]を選択します。 


J： 弓こを 


Web ブラウザ、電子ゴールウライアント、または(まかの：?□ヴラムの証日月きを要ボする Web サ仆です。証明きを使用して Web 上で(ま M) ユ-ザ 
一があがこ自身を讚別したり、かたージにををした0、タツたージ剑をち化したり、要ボした証明害の種類によってほかのたキュリティタスクを実行 
した的■るながで.きます。 


この Web サイトを使って証巧機関 (CA) 証巧書、証日月書チェ-ン、が〔は証巧き失効リスト （CRIJ を巧ウン□-ドしたり、イ呆留中の要ボのが態 
をを示ずることもで.きます。 


部巧書サゴスに関する詳しい情報は、巧を参照してくださしV 证日月まサ-ピスドキュイント. 


保留中の証日月害の要ボ汹犬態 

CA 証明ま、証日月まチェ-シ' 身地 CRL 赖ろ部ザ 


ごま意 


上記の URL で Microsoft 証明書サービスのページが表示 
されない場合には、な下の点を確認してください。 

-インターネットインフォメーションサービス（1投） 
で、 Web サイ トのサービスが 開始状態に なっていま 
すか？ 


802. IX 認証機能を使用する一 802. ] X メニュー 




































-証明書サービスが開始状態になっていますか？ 

-クライアント PC 側のファイアーウォール設定やアン 
チウィルスソフトなどにより接続できない状態になっ 
ていませんか？ 

-クライアント PC 側のネットワーク設定や Internet 
E 邵 lorer の設定は正しいですか？ 

3 Internet Explorer がログインユーザー、パスワード 
の入力を促したら、な下のようにユーザー名を入力 
する。 

例として、ユーザー名が riXClient 」、 ドメイン名が 
riocalnetwork . net 」 の場合、な下のようにユーザー 
名を入力します。 

IX し lient 妙 localnetwork.net 

4 [ CA 証明書、証明書チ卫ーン、または C 民 L のダウン 
ロード]をクリックする。 

5 [エンコード方式]で皮 ase 6 4 ] を選択し、 [ CA 証明 
書のダウンロード]をクリックする。 

ファイルのダウンロー ドのダイアログが表示されま 
す。 

6 ファイルの保存場所を指定し、 CA 証明書を保存す 
る。 


5 な下の項目を設定する。 


証明書の要ボの詳細設定 


キーのオブシ3ン： 


@ 巧しいキー t ツトを巧がする 〇巧巧のキーセウトをほ用する 

CSP： I Microsoft Enhanced Cryptographic Provider v1.0 
キー巧巧法:巧換 

キーのサイズ:11024 ] J 占6透4 (キィ>けな 因!腿のを巡を型!^ > 

® 自めキー ] シテナを 〇 ユー サーび巧ちしをキー ] シテナる 

囚ェウスポート巧化ねキーとしてマーウする 
□キーをフ 7 イルへ：！:ウスポートする 
□秘密キーの巧話をな力にする 


□ づ 


ががさなインふ 
〕ンむータスト: 
キーを使馬する!、 


]ンビュータの那月まストアに那月まを梅おする 
•の盛棋さストアの巧ね巧こ口一方ルコンむータ 
なおさを冷みします， ルーみ C ィの 
'まインストールしませ fv， 口ーカル 
—タストアの中にキーをを巧する、または 
一—’ スにはを理者でなければなりません。 


まボのぉ式 ®CMC OPKCS10 

A ゥシュアルゴリズム：に HA-1 

まぶを吾ぶ するをめだけに法巧されます. 
□里ボをファイル W 呆なします。 


届‘'亡 


さ 


广 送な> J 


[証明書テンプレート]: ユーザー 
[キーのオプション] :新しいキーセットを作成しま 
す。 


-し SP ■ Microsoft Enhanced し ryptographic 
Provider vl.O 
-キーの サイズ：1024 

-[エクスポート 可能な キーとしてマークする] 

をチェックします。 

[追加オプション] :ハッシュアルゴリズムを 「 SHA - 
1」に設定します。 


上記の手順で保存された CA 証明書をカメラにインポー 
卜することで CA 証明書のインポートは完了となります。 


6 [送信]をクリックする。 

[証明書は発行されました]と表示されます。 


クライアント証明書をダウン□ー ドずるに 
は 

1 クライアント PC で Internet Explorer を起動し、アド 
レスバーに CA 局の URL を入力する。 

CA 局の URL は、通常、な下のようになっていま 
す。 

http :// ( CA 局の IP アドレス） / CertSrv / 

2 [移動]をクリックする。 

3 ログイン ユーザー 名、パスワードを正しく入力し、 
Microsoft 証明書サービスページを表示する。 

4 [証明書を要求する]、[要求の詳細設定を送信する]、 
[この CA へ要求を作成し送信する]の順にクリック 
する 0 


/ [この証明書をインストール]をクリックして、クラ 
イアント PC の証明書ストアにインストールする。 

8 Internet Explorer の[インターネットオプション]、 
[コンテンツ]、 [証明書]の順にクリックする。 

[個人]タブに新たなクライアント証明書が保存され 
ている ことろ S 確認できます。 

9 インストールされた証明書を選択し、[エクスポー 
卜]をクリックする。 

「証明書エクスポートウィザード」が表示されます。 

10 [次へ]をクリックし、な下のように選択する。 

[証明書と一緒に秘密キーをエクスポートします 
か？]: [はい、秘密キーをエクスポートします] 
を選択します。 

[使用するお式を選択してください]: [Personal 
Information Exchange - PKCS # 12 ( PFX )] を選 
択します。 

[パスワード] :秘密鍵パスワードを設定します。 

[ェクスポートするファイル] :エクスポートする 
ファイル名を設定します。 
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これで、証明書がエクスポートされます。エクスポート 
されたファイルをカメラのクライアント証明書としてイ 
ンポートします。 

詳しくは、「クライアント証明書」タブの「クライアント 
証明書をインポートするには」（日1ページ）をご覧くださ 

い 0 


ごま意 


上記の手順で保存される証明書は、 CA 証明書を保存する 
際の初期ファイル名称 （certnew.cer) と同様となります0 
クライアント PC で上書きされなぃようにご注意くださ 

い 0 


ユーザー設定をずる 

—ユーザーメニュー 


管理者設定 メニューの *8^ ■を クリックすると、 
ユーザー メニューが表示され ます。 

このメニューでは、管理者 （ Administrator ) と最大9 
ユーザー （ User 1 〜 User 9) のユーザー名とパスワード、 
およ び各ユ ー ザ ーのアクセス 権が設定できます。 


Administrator 1 


ユーヴー名 バスワード/バス I 


スワードの巧設 

【 m'xM 


—ヴーを バスワード/バスワードの董設 FTP オーディオピューアーモード 


User 2 
Users 


日^ 


すノ ©巧 




Administrator 

[ユーザー名]、[パスワード]、[パスワードの確認]を設 
定しま' 

User 1 ~ User 9 

各列に[ユーザー名]、[パスワード]、[パスワードの確 
認]、 [ FTP ]、 [オーデイオ]、[ビューアーモード] を設定 
します。 


ユーザー 名 

ユーザー名を日〜16文字の半角英数字で入力します。 


パスワード 

パスワードを日〜16文字の半角英数字で入力します。 

パスワードの確認 

パスワ ードの確認のために、 パスワ ード欄に入力した义 
字と同じ文字を再入力します。 

FTP 

FTP サーバーへのログインを許可するかどうかの設定を 
行います。 FTP サーバー-^ログインする必要がある場合 
には、チェックしてください。 


ユーヴー設定をするーユーヴーメニュー 































オーディオ 

付属の CD - ROM に収録されている SNC audio upload tool 
を使用し、カメラのライン出力端子に接続されるスピー 
カーへの音声出力を許可するかどうかを設定します。音 
声の出力を行う必要がある場合はチ卫ックしてください。 


SNC audio upload tool を使用して音声出力を行う場合は、 

あらかじめカメラメニューの [ オーデイオアツプ ロード] 

設定を[有効]に設定してください〇 (36 ページ） 

ビューアーモード 

メインビューアーを表示するときにューザー認証を行う 

場合、認証後に表示させるビューアーのモードを選択で 

きます。 

[フル]: このモードではすべての操作が可能です。 

[ライト]: ビューモードに加え、メインビューアーの画 
像サイズ選択やデジタルズーム操作、静止画取得が可 
能です。 

[ビュ ー ] :カメラ映像のモニターのみが可能です。 

[パン-チルト] SNC - DM 110 / DM 160 / CM 120 のみ：ラ 
イトモードに加えて、カメラのパン.チルト.ズーム 
操作が可能です。 

[プリセツト位置] SNC - DM 110 / DM 160 / CM 120 のみ： 
ライトモードに加え、カメラのプリセット位置の設定 
が可能です。 


各ビューアーモードで利用できる機能については、「管理 
者とユーザーについて」 （16 ページ）をご覧ください。 

ビューアー認証 

メインビューアーを表示するときにユーザー認証を行う 
かどうかの設定を行います。 

[オン]: 認証ユーザーに合ったビューアーモードでメイ 
ンビューアーが表示されます。 

[オフ] :[オフ]を選択したときは、認証をせずに表示さ 
せるメインビューアーのビューモードを[フル]、[パ 
ン.チルト]、[プリセツト位置]、[ライト]、[ビュー 
] の中から選択します。 

OK/Cancel 

「各メニューの共通ボタン」 （28 ページ）をご覧ください。 


七キユ IJ テイ設定をずる 

—七キユ U テイメニユー 

管理者設定 メニューの ■ saa ■を クリックすると、セ 
キュリテイメニューが 表示されます。 

このメニューでは、 本機に アクセスできるコン ピュー 
ターを制限す るセキュリティ 機能を設定します。 



セ丰ュリティ機能 

セキュリティ機能を使用するときは[オン]を選択しま 
す。 


デフオルトポリシー 

下記のネットワークアドレス/サブネット1〜ネット 
ワークアドレス/サブネット10に設定するネットワーク 
アドレスな外のコンピューターに対して、アクセス制限 
を[許吼にするか、[拒否]にするかを設定します。 

ネットワークアドレス/サブネット1〜 
ネットワークアドレス/サブネット10 

アクセスを許可または拒否したいネットワークアドレス/ 
サブネットマスク値を入力します。 

10種類のネットワークアドレス/サブネットマスクが設 
定可能です。 

サブネットマスクは8〜32を半角で入力します。 
それぞれのネットワークアドレス/サブネットマスクに 
対し、右のリストボックスで[許可]、または[拒否]を 
設定できます。 


サブネットマスク値はネットワークアドレスの左からの 
ビット数を表わします。 

たとえば2日日.2日日.2日日.0のサブネットマスクに対しては24 
となります。 


補足 


ご注意 


セキュリティ巧能〇オン ♦オフ 

デフォルトポリシー E^Q 
ネットワークアト•レス/サフ-ネット1 
ネットワークアドレス/ヴブネット2 
ネットワークアト-レス/ブブネット3 
ネットワークアト-レス/サブネット4 
ネットワークアト•レス/ヴブネット5 
ネットワークアト-レス/ヴづネット6 
ネットワークアト-レス/がネット7 
ネットワークアドレス/ヴブネット8 
ネットワークアドレス/サブネット9 
ネットワークアドレス/サブネット10 


ごま意 


d 乂^9规神 
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r 192.168 .0.0/24」 、「許可」と設定すれば192.168 .0.0 〜 
192.168 .0.2 日日の IP アドレスのコンピューターに対してア 
クセスを許可できます。 


アクセス制限を[拒否]に設定された IP アドレスのコン 


ピ: 


•ターからでも、認証画面でユーザーメ、 


.ユーの 


Administrator (管理者）欄に設定したユーザー名とパス 
ワードを入力すると、カメラにアクセスすることができ 
ます。 

OK/Cancel 

「各メニューの共通ボタン」 （28 ページ）をご覧ください。 


ソリッド PTZ の表巧節 
囲や動作を記憶する-プリ 

七ット位置メニユー （ SNC - 
DM 110/ DM 160/ 

CM 120のみ） 

管理者設定メニューの ■ ana をクリックすると、プ 
リセット位置メニューが表示されます。このメニューで 
は、パン*チルト*ズーム位置を記憶させたり、ッアー 
(プログラム）動作を設定したりすることができます。 

プリセット位置メニューは[ポジション]と[ツアー]の 
2つのタブで構成されます。 


、ノリ、ソ ド PTZ 機能が使用できない場合 （43 ページ）、 
プリセツト位置メニューの操作はできません。 
ソリッド PTZ 機能が使用できない場合 （43 ページ）、 
事前に設定されたアラーム連動位置、動体検知連動 
PTZ 、 およびツアーの設定は無効になります。 


ポジシヨンタブーパン • チルト • 
ズーム位置を記憶させる 

パン*チルト*ズーム位置などを16種類まで記憶させる 
ことができます。 


画面例： SNC - DM 160 




ご注意 


’卜位置 


ご注意 


9 国画画国国圓国国国画画 


d 乂 ^9规が 
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ソリツド PTZ の表示範囲や動作を記憶するープリセツト位置メニュー ( SNC - DM 1 ]0/ DM ] 目 0/ CM ]20 のみ) 































































ホーム 位置設定 

現在の表示範囲をホーム位置として設定します。 

Set 

現在の パン•チルト*ズーム 位置が ホーム 位置に設定さ 
れ ます。 ホーム 位置に移動するには コントロールパネル 
の 因を クリック します。 （23 ページ） 

Reset 

工場出荷時のホーム位置に戻ります。 


ごま意 


ホーム位置を設定した後に[ビデオコーデ ック] タブ 
(42 ページ）で出力画像サイズを変更した場合、ホーム位 
置を呼び出しても同じ表示範囲にならない場合がありま 
す。 

プリセット 

プリセット位置を記憶させるために使用します。 

番号 

リストボックスからプリセット番号1〜16を選択しま 
す。 

名前 

選択したプリセット番号にがするプリセット位置の名前 
を半角32文字な内、全角16义字な内で入力します。 

Set 

現在の表示範囲をプリセット番号に記憶させるのに使い 
ます。 

次の手順でプリセット位置を設定します。 

1 メインビューアーで画像を確認しながら、記憶させ 
たい位置に表示範囲を移動させる。 

2 記憶させたい[番号]を選択し、[名前]を入力する。 

3 [Set] をクリックし、プリセット位置を設定する0 


ごま意 


プリセット位置を設定した後に[ビデオコーデック]夕 
ブ （42 ページ）で出力画像サイズを変更した場合、プリ 
セット位置を呼び出しても同じ表示範囲にならない場合 
があります。 

アラーム 連動位置 

本カメラはセンサー入力や、動体検知機能にプリセット 
位置を連動させることができます。 


センサー入力や動体検知機能によりアラームが検出され 
ると、表示範囲はここで設定したプリセット位置に自動 
的に移動します。 

プリセット位置に連動させない場合は [none] を選択しま 
す。 

センサー入力 ( S 1) 

センサー入力のアラームに連動させるプリセット位置を 
選択します。 

動体検知 ( MD ) 

動体検知機能によるアラームに連動させるプリセット位 
置を選択します。 

[Detection] をクリックすると動体検知メニューが表示さ 
れ、動体検知の設定を行うことができます。 （78 ページ) 


ご注意 


[アラーム連動位置]にプリセット位置が指定されている 
場合、プリセット位置へ移動中に発生したアラームは無 
効になります。 

プリセット位置一覧 

現在カメラに設定されているプリセット位置およびア 
ラーム連動位置についての設定を確認することができま 
す。また [Preset call] をクリックして指定のプリセット位 
置に表示範囲を移動させたり、 [Clear] をクリックして指 
定のプリセット位置情報を消去したりすることができま 
す。 

番号 

プリセット番号を示します。 

名前 

各プリセット番号に対応するプリセット位置の名前を表 
示します。 

アラーム 

各プリセット位置にアラーム連動が設定されているかど 
うかを表示します。センサー入力が設定されている場合 
には [S1]、 動体検知が設定されている場合には [MD] が表 
示されます。 

Preset call 

現在設定されているプリセット位置へ表示範囲を移動さ 
せる場合にクリックします。 

Clear 

指定のプリセット位置情報を消去する場合にクリックし 
ます。 
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OK/Cancel 

「各メニューの共通ボタン」 （28 ページ）をご覧ください。 


ごま意 


このタブでは、 [OK/Cancel] の対象となる操作は、「ア 
ラーム連動位置」の設定です。 


ツアータブーツアー 動作を設定する 

動体検知に連動させて、表示範囲を自動調整できます。 
(動体検知連動 PTZ) 

16か所までのプリセツト位置をプログラムし、プログラ 
ムしたプリセット位置に表示範囲を順次移動させること 
ができます。（ツアー動作） 

動体検知連動 PTZ を1種類とツアー動作を4種類（ツ 
アー A 〜 D) まで設定することができます。 

画面例： SNC - DM 1 目0 


巧巧 時な〇ォン m 秒巧〜600抄） 

♦オフ 

贸 I化検 なま 君) PTZ 〇オン ♦オフ ■な 一 

柳寺を怖•常時 〇指定 MiBW 

ヴァー A 〇オン ♦オフ 

有効時間帯•常時 〇指定 •で血国 

信止時巧 趣 抄 （1 〜3600れ ') 

動作離 
移勵辭 



ツア_ 

動体検知連動 PTZ、 およびツアー動作を行うときは[才 
ン]を選択します。 

再開時間 

[ツアー] で [オン] を選択すると[再開時間]が設定でき 
ます。動体検知連動 PTZ、 および ツアー 動作中に パン- 
チ ルト. ズーム 操作 やアラーム による プリセット 動作を 
行うと、動体検知連動 PTZ やツアー 動作が停止します。 
ここでは 動作停止後に動体検知連動 PTZ やツアー 動作を 
再開するかどうか設定します。 

[オン]: テキストボックスに再開までの待ち時間を日〜 
600秒'の範囲で設定することができます。動体検知連 


動 PTZ やツアー動作停止後、指定した時間が経過後 
に自動的に動体検知連動 PTZ やツアーが再開します。 
[オフ]: 動体検知連動 PTZ やツアー動作は停止したまま 
となります。 

動体検知連動 PTZ 

動体検知連動 PTZ の設定を行います。 

この設定は、[オン/オフ]、[有効時間帯]の2つの項目 
から構成されます。 

[オン]: 動体検知連動 PTZ 動作を行います。 

[オフ] :動体検知連動 PTZ 動作を行いません。 

[Detection] をクリックすると動体検知メニューが表示さ 
れ、動体検知の設定を斤うことができます。 （78 ページ） 

有効時間帯 

動体検知連動 PTZ の有効時間帯を選択します。 

瞄時] :常に有効となります。 

[指定]: 別途行うスケジュール設定で有効な時間帯を指 
定できます0 [Schedule] をクリックすると時間帯を 
指定するメニューが表示されます。（「スケジュールを 
設定する-スケジュールメニュー」76ページ） 


ご注意 


-動体検知の対象がなくなると、自動的に WIDE 端に移 
動し全体を表示します。 

-他の ツアーと 有効時間帯が重なるような設定はできませ 
ん0 

ツアー A 〜 D 

A、B、C、D の 各 ツアーの 設定を行います。 この 設定は、 [ 
オン/オフ]、[有効時間帯]、[停止時間]、[動作速度]、 [ 
移動順序 ] の日つの項目から構成されます。 

[オン]: ツアー 動作を行います。 

[オフ]: ツアー 動作を行いません。 

有効時間帯 

指定の ツアー の有効時間帯を選択します。 

[常時] :常に有効となります。 

[指定]: 別途行うスケジュール設定で有効な時間帯を指 
定できます。 [Schedule] をクリックすると時間帯を指 
定するメニューが表示されます。 （r スケジュールを設 
定する-スケジュールメニュー」76ページ） 
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ごま意 


動体検知連動 PTZ または他のツアーと有効時間帯が重な 
るようなツアー設定はできません。 

停止時間 

各プリセット位置で停止している時間 （1 〜3600巧）を 
設定します. 

動作速度 

動作速度をリストボックスから選択します。選択可能な 
動作速度は [1] 〜 [24] または [ Jump ] です。数値が大 
きいほど高速で動作します。 [ Jump ] を選択すると、直接 
目的の場所に移動します。 


メールに画像を添付して 
送る 

—メール （ SMTP ) メニユー 

管理者設定メニューのをクリックすると、 
メール （ SMTP ) メニューが表示されます。 

メール （ SMTP ) 機能を使用すると、外部センサー入力や 
内蔵の動体検知機能に連動して撮影された映像ファイル 
を メールに 添付して送信することができます。また、映像 
ファイルを定期的に送信することも可能です。 

メール （ SMTP ) メニューは[共通]、[アラーム送 
信]、[定期送信]の3つのタブで構成されます。 


移動順序 

ツアーの 移動順序を設定します。 

ポジシヨンタブで記憶させたプリセット位置がリスト 
ボックスに表示されます。 

リストボックスから ツアー 動作させるプリセット位置を 
選択し、 [ Add ] をクリックします。リストに指定したプリ 
セット位置が追加されたことを確認しな力 《 ら、プリセッ 
卜位置を追加していきます。 

不必要なプリセット位置を追加してしまった場合は、指 
定のプリセット位置をリストから選択し、 [ Delete ] をク 
リックします。 

順序を変更したい場合は、プリセット位置をリスト中か 
ら選択して [ Up ] または [ Down ] をクリックして調整しま 
す。 


ごま意 


各ツアーで移動順序に1つもプリセット位置を追加して 
いない場合、そのツアーを[オン]に設定することはでき 
ません。 


OK/Cancel 

「各メニューの共通ボタン」 （28 ページ）をご覧ください。 


共通 タブーメール （ SMTP ) 機能 
の基本設定をする 



メール （ SMTP ) 機能 

メール （ SMTP ) 機能を使用するときは[オン]を選択し 
ます。 


ご注意 


メール （ SMTP ) 機能を使用して音声ファイルを送信す 
ることはできません。 

メール （ SMTP ) 機能による メール 送信中は、 メイン 
ビューアーのモニター 画像の フレーム レー トや操作性が 
低下します。 


SMTP ヴーバー名 

SMTP (送信 メール）サーバー 名を半角64文字な内で入 
力します。または SMTP メールサーバーの IP ア ドレスを 
入力します。 


メールに画像を添付して送る ーメール （ SMTP ) メニュー 






































認証設定 

メールの 送信に要求される認証方法を設定します。 

[オフ]: メール送信に認証が必要ない場合に選択します。 
[オン]: メール送信に認証が必要な場合にな下の認証方 
法を選択し、必要に応じて [POP サーバー名]、[ユー 
ザー名]、[パスワード]を入力します。 

[ SMTP 誘 J 正]: メール送信に SMTP 認証を必要とす 
る場合に選択します。 

[POP before SMTP 認証 ] :メール送信に POP 

before SMTP 認証を必要とする場合に選択します0 


ごま意 


[オン]で設定する場合、必ずに MTP 認証 ] または [POP 
before SMTP 認証 ] のどらかまたは両方を選択してくださ 

い 0 

POP ヴーパ’一名 

[ 認証設定]で [POP before SMTP 認証]が選択されてい 
るときに必要です。 

POP サーバー 名を半角64文字な内で入力します。または 
POP サーバーの IP アドレスを入力します。 この 設定は、 
メールを 送信する SMTP サーバーが POP ユーザーの アカ 
ウントを利用した認証を行う場合に必要です。 

ユーザー 名、パスワード 

メールアカウント を 持つユーザーのユーザー 名と パス 
ワードを半角64文字な内で入力します。 この 設定は メー 
ル を送信する SMTP サーバー が認証を行う場合に必要で 
す。 

宛先アドレス 

宛先のメールアドレスを半角64义字な内で入力します。 

3送信先まで入力できます。 

管理者アドレス 

カメラの管理者のメールアドレスを半角64文字な内で入 
力します。 

メールの返信およびメールサーバーからのシステムメー 
ルの 宛先となります。 

件名 

メー ルの 件名/題名を半角64文字な内で入力します。 
アラーム 送信タブの [アラーム 送信] ろ 《 [オン]に設定さ 
れ ている とき、 アラーム 検出時に送信され るメールにつ 
いては、 表題に アラーム 種別を示す义字列が追加されま 
す。 

センサー入力検出時はに1]、動体検知検出時は [MD] が追 
加されます。 


本文 

メールの本文を384文字な内、全角192文字な内（改行 
は半角2文字換算）で入力します。半角カタカナ文字は 
使用しないでください。 

OK/Cancel 

「各メニューの共通ボタン」 （28 ページ）をご覧ください。 


アラーム 送信 タブーアラーム 検出時 
のメール送信の設定をずる 

外部センサー入力や内蔵の動体検知機能によるアラーム 
検出に連動してメール送信を行うための設定を行います。 


アラームま信〇オン ♦オフ 

フアイル巧巧 〇オン •オフ 
巧をファイルを稱 

ヴフ ィツ クス ♦なし 

• 日付/時刻 
〇シークンス 番号 
シーケンス 番号クリア 

アラーム巧別ロセンヴー乂力 
□ 動が檢か 

有刻)時 Pel 巧> 

〇指定 


アラーム 送信 

アラーム検出に連動してメール送信するための設定を行 
うときは[オン]を選択します。 

ファィル添付 

映像 ファイル （JPEG ファイル）をメールに 添付して送信 
するかどうかを設定します。 

[オン]を選択すると、な下の設定にしたがって作成され 
た映像ファイルを添付します。[オフ]を設定するとメー 
ル本义のみが送信されます。 

映像ファイル名称 

メールに 添付する映像ファイル名を、半角英数字と- (ハ 
イフン）、_ (アンダースコア）を使って10文字な内で入 
力します。 

サフィックス 

メー ル送信時に添付されるファイル名に付けるサフィッ 
クス（接尾部）を選択します。 
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[なし]: 送信されるファイル名は映像ファイル名になり 
ます。 

[日付/時刻] :送信されるファイル名は映像ファイル名 
に日付/時刻う咐加されます。 

日付/時刻のサフィックスは、西暦下位 （2 が）+月 
(2 が）+日 （2 が）+時 （2 が）+分 （2 が）+秒' (2 
が）+連続番号 （2 が)、合計14文字がファイル名に 
付加されます。 

[シーケンス番号] :送信されるファイル名は映像ファイ 
ル名に0000000001〜42949672%の連続番号 （10 が） 
+ 00 (固定2が）う S 付加されます。 

シーケンス番号クリア 

[ Clear ] をクリックすると、シーケンス番号のサフィック 
スが1に戻ります。 

アラーム 種別 

メール送信に連動するアラームを選択します。 

[センサー入力]: カメラの I / O ポートのセンサー入力に 
接続されている外部センサー 
[ 動体検知]: 動体検知機能によるアラーム 

[ Detection ] をクリックすると、動体検知メニューが表 
示され、動体検知機能の設定を巧うことができます 
(78 ページ）。 


ごま意 


プリセット位置メニューの[アラーム連動位置]でプリ 
セット位置が指定されている場合、プリセット位置へ移 
動中に発生したアラームは無効になります。 

有効時間帯 

アラーム検出が有効な時間帯を設定します。 

[常時]: 常にアラーム検出が有効となります。 

[指定]: 別途行うスケジュール設定でアラーム検出が有 
効な時間帯を指定できます。 

[ Schedule ] をクリックすると時間帯を設定するメ 
ニューが表示されます。（「スケジュールを設定する- 
スケジュールメニュー」76ページ） 

OK/Cancel 

「各メニューの共通ボタン」 （28 ページ）をご覧ください。 


定期送信タブー定期的なメール送信 
の設定をする 

定期的にメー ル送信するための設定を巧います。 


を期を信 〇オン ♦オフ 

巧を ファ イルち株 

ヴ フィックス > なし 

• 日付/時刻 
〇シークンスを号 
シーケンスを号ク J ァ 

を信巧 Pi jjg 時問 El 分 

(最短 30 分、最長 24 時間） 

有効時巧を * 常時 
〇指定 




定期送信 

定期送信を行うときは[オン]を選択します。 

映像ファイル名称 

メールに添付する映像ファイル名を、半角英数字と-(ハ 
イフン）、_ (アンダースコア）を使って10文字な内で入 
力します。 

実際に転送される映像ファイル名称は、「指定ファイル名 
+サフィックス +. jpgj となります。 

サフィックス 

メー ル送信時に添付されるファイル名に付けるサフィッ 
クス（接尾部）を選択します。 

[なし]: 送信されるファイル名は映像ファイル名になり 
ます。 

[日付/時刻] :送信されるファイル名は映像ファイル名 
に日付/時刻う咐加されます D 

日付/時刻のサフィックスは、西暦下位 （2 が）+月 
(2 が）+日 （2 が）+時 （2 が）+分にが）+秒' (2 
が）+連続番号 （2 が)、合計14文字がファイル名に 
付加されます。 

[シーケンス番号] :送信されるファイル名は映像ファイ 
ル名に0000000001〜4294967295の連続番号 （10 が） 
+ 00 (固定2が）う S 付加されます。 


シーケンス番号クリア 

[ Clear ] をクリックすると、シーケンス番号のサフィック 
スが1に戻ります。 
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送信間隔 

定期的にメールを送信する時間間隔を設定します。 

最短30分間隔、最長24時間（1日）が設定できます。 

有効時間帯 

定期送信が有効な時間帯を設定します。 

[常時]: 常に定期送信を巧います。 

[指定]: 別途行うスケジュール設定で定期送信が有効な 
時間帯を指定できます。 

[ Schedule ] をクリックすると時間帯を設定するメ 
ニューが表示されます。（「スケジュールを設定する- 
スケジュールメニュー」76ページ） 

OK/Cancel 

「各メニューの共通ボタン」 （28 ページ）をご覧ください。 


FTP ヴーパーへ画像を送 
信する 

- FTP クライアントメニユー 

管理者設定メニューの Hsa ■を クリックすると、 
FTP クライアントメニューが表示されます。 

FTP クライアント機能を使用すると、外部センサー入力 
や内蔵の動体検知機能に連動して、撮影*記録された映 
像.音声ファイルを FTP サーバーに送信することができ 
ます。また、映像ファイルを定期的に送信することも可 
能です。 

FTP クライアントメニューは[共通]、[アラーム送信]、 

[ 定期送信 ] の3つのタブで構成されます。 


共通タブー FTP クライアント機能 
の基本設定をずる 



FTP クライアント機能 

FTP クライアント機能を使用するときは[オン]を選択 
します。 


ごま意 


FTP クライアント機能によるファイル転送中は、メイン 
ビューアーのモニター 画像の フレームレー トや操作性が 
低下します。 


FTP ヴーパー名 

アップロー ドする ftp サーバー名を半角64文字な下で 
入力します。または FTP サーバーの IP アドレスを入力 
します。 


FTP ヴーノ く一へ画像を送信する 


FTP クライアントメニュー 


































ユーザー名 

FTP サーバーにがするユーザー名を半角64文字な内で入 
力します。 

パスワード 

FTP サーバーにがするパスワードを半角64文字な内で入 
力します。 

パスワード確認 

パスワードの確認のため、パスワード欄に入力した文字 
と同じ义字を再入力します。 

パッシブモード 

FTP サーバーへ 接続するとき、 FTP サーバーのパッシブ 
モードを使用するかどうかを設定します。[オン]を設定 
すると パッシブ モードで接続します。 

OK/Cancel 

「各メニューの共通ボタン」 （28 ページ）をご覧ください。 


アラーム 送信 タブーアラーム 検出時 
の FTP クライアント動作を設定ずる 

外部センサー入力や内蔵の動体検知機能によるアラーム 
検出に連動して指定の FTP サーバーに映像.音声ファイ 
ルを転送するための設定を行います 0 


アラーム さ信〇オン ♦オフ 
ぉまバス 
巧をファイルを巧 

ヴフィックス ♦ 日付 / B 寺刻 

〇 シーク ンス番号 
シーク ンス番号クリァ 

ァラーム種別 □ セン ツー 入力 

口動化檢か ■■MHAIMW 

を効!時巧を ♦常時_ 

〇指定 

アラ— ムバッファ ロアラー ム バッファ 使用 


アラーム 送信 

アラーム検出に連動して映像*音声ファイルを FTP サー 
バーへ転送するための設定を行うときは[オン]を選択し 
ます。 


映像ファイル名称 

FTP サーバーに送信する映像 ファイル 名を、半角英数字 
と-(ハイフン）、_ (アンダースコア） を使って10文字な 
内で入力します。 

サフィックス 

FTP サーバーに送信されるファイル名に付けるサフィッ 
クス（接尾部）を選択します。 

[日付/時刻] :送信されるファイル名は映像ファイル名 
に日付/時刻が付加されます。 

日付/時刻のサフィックスは、西暦下位 （2 が）+月 
(2 が）+日 （2 が）+時 （2 が）+分にが）+秒' (2 
が）+連続番号 （2 が)、合計14义字がファイル名に 
付加されます。 

[シーケンス番号] :送信されるファイル名は映像ファイ 
ル名に0000000001〜4294967295の連続番号 （10 が） 

+連続番号 （2 が）う S 付加されます。 


補足 


日付/時刻およびシーケンス番号に付加される連続番号 
は、連続的なアラームで作成される複数のファイルを区 
別するために使用されます。 

シーケンス番号クリア 

[Clear] をクリックすると、シーケンス番号のサフィック 
スが1に戻ります。 

アラーム 種別 

FTP サーバーへのファイル 送信に連動す るアラームを 選 
択します。 

[センサー入力]: カメラの I/O ポートのセンサー入力に 
接続されている外部センサー 
[ 動体検知]: 動体検知機能によるアラーム。 

[Detection] をクリックすると、動体検知メニューが表 
示され、動体検知機能の設定を行うことができます 
(78 ページ）。 


ごま意 


プリセツト位置メニューの[アラーム連動位置]でプリ 
セツト位置が指定されている場合、プリセツト位置へ移 
動中に発生したアラームは無効になります。 


お送パス 

送信先パスを、半角64文字な内で入力します。 
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有効時間帯 

アラーム検出が有効な時間帯を設定します。 

[常時]: 常にアラーム検出が有効となります。 

[指定]: 別途行うスケジュール設定でアラーム検出が有 
効な時間帯を指定できます。 

[Schedule] をクリックすると時間帯を設定するメ 
ニューが表示されます。（「スケジュールを設定する- 
スケジュールメニュー」76ページ） 

アラームバッファ 

アラーム検出時の前後の映像.音声（プリアラーム、ポス 
トアラーム）の転送を行う場合には[アラームバッファ使 
用]を選択します。 

選択しないとアラーム検出時の瞬間の画像 （JPEG ファイ 
ル）のみが転送されます。 

[Alarm buffer] をクリックすると、アラームバッファメ 
ニューが 表示されます。 （「アラームバッファを 設定す る 
-アラームバッファメニュー」 77 ページ） 

OK/Cancel 

「各メニューの共通ボタン」 （28 ページ）をご覧ください。 


定期送信タブー定期的な FTP クラ 
イアント動作を設定する 

映像ファイル （JPEG ファイル）を定期的に FTP サー 
バーに送信するための設定を行います。 

画面例： SNC - DM 160 


定期ち信〇オン ♦オフ 
おさバス 
巧像ファイルを巧 

ヴフィックス ♦なし 

♦ 曰付/時刻 
〇 シー クンスを号 
シーク ンス番号クリア 

モード 〇定期モード‘ • 、ツアー 連動モ—ド 

送信間隔 

四 時間曲か田 i 秒 

(辰短1秒、最長24時間） 

ち効時ち蹄 

• 常時 _ 

〇ホ旨定 


定期送信 

定期送信を行うときは[オン]を選択します。 

お送パス 

送信先パスを半角64文字な内で入力します。 


映像ファイル名称 

FTP サーバーに送信する ファイル 名を、半角英数字と- 
(ハイフン）、_ (アンダースコア） を使って 10 义字な内 
で入力します。実際に転送される映像 ファイル 名称は、 
け旨定 ファイル 名+ サフィックス+ . jpg 」 となります。 


ご注意 


FTP クライアント機能の定期送信を使用して音声ファイ 
ルを送信することはできません0 

サフィックス 

FTP サーバーに送信されるファイル名に付けるサフィッ 
クス（接尾部）を選択します。 

[なし]: 送信されるファイル名は映像ファイル名になり 
ます。 

[日付/時刻]: 送信されるファイル名は映像ファイル名 
に日付/時刻が付加されます。 

日付/時刻のサフィックスは、西暦下位 （2 が）+月 
(2 が）+日 （2 が）+時 （2 が）+分 （2 が）+1 少 （2 
が）+連続番号 （2 が)、合計14文字がファイル名に 
付加されます。 

[シーケンス番号] :送信されるファイル名は映像ファイ 
ル名に0000000001〜42949672%の連続番号 （10 が） 
+ 00 (固定2が）う S 付加されます。 

シーケンス番号クリア 

[Clear] をクリックすると、 [ シーケンス番号]のサフィッ 
クスが1に戻ります。 

モード （ SNC - DM 1 10/ DM 160/ 

CM 120のみ） 

定期送信モードを選択します。 

[定期モード]: 設定した[送信間隔]と[有効時間帯]に 
したがって定期送信します。 

[ツアー連動モード]: ッアーの 動作中、移動した位置ご 
とに送信します。 


ご注意 


動体検知連動 PTZ 実行中は、 ツアー 連動 モードでファイ 
ル送信することはできません 0 

送信間隔 

PTP サーバーに 定期的に画像を送信す る 時間間隔を設定 
します。 

最短1秒'、最長24時間（1日）の送信間隔が設定できま 
す。 
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ごま意 


画像サイズや設定画質、ビットレート、ネットワーク環 
境などにより、実際に送信される間隔は、設定した間隔 
より長くなる場合があります。 

有効時間帯 

定期送信が有効な時間帯を設定します。 

[常時]: 常に定期送信を行います。 

[指定]: 別途行うスケジュール設定で定期送信が有効な 
時間帯を指定できます。 

に chedule ] をクリックすると時間帯を設定するメ 
ニューが表示されます。（「スケジュールを設定する- 
スケジュールメニュー」76ページ） 

OK/Cancel 

「各メニューの共通ボタン」 （28 ページ）をご覧ください。 


画像を記録する—ィメージ 

メモ U — メニユ ー 

管理者設定メニューのをクリックすると、イ 
メージメモリーメニューが表示されます。 

イメージメモリー機能を使用すると、外部センサー入力 
や内蔵の動体検知機能に連動して撮影*記録された映像* 
音声ファイルを、内蔵メモリー（約8 MB ) に記録するこ 
とができます。また、映像ファイルを定期的に記録するこ 
とも可能です。 

記録された映像.音声ファイルは、 FTP サーバー機能を 
使用し、検索したり、コンピューターへダウンロードし 
たりすることができます 。 （r カメラから画像をダウン 
ロー ドする- FTP サーバーメニュー」71ページ） 
イメージメモリーメニューは[共通]、 [アラーム]、 

[ 定期設定 ] の3つのタブで構成されます。 


ごま意 


内蔵メモリーに記録された映像•音声ファイルは、電源 
を切ると消去されます。 

画像の記録中は、メインビューアーのモニター画像のフ 
レームレートや操作性が低下します。 


共通タブーイメージメモリー機能の 
基本設定をずる 



記録機能 

イメージメモリー機能を使用するときは[オン]を選択し 
ます。 


内蔵メモリー 

現在書き込み可能な内蔵メモリーの空き容量が表示され 
ます。 


画像を記録するーイメージメモリーメニュー 




































上書さ設定 

内蔵メモリーの空き容量がなくなりファイルの記録がで 
きなくなった場合、上書きするかどうかを選択します。 

[オン]: 上書き許可となり、日付の古いフォルダー 
(ファイル）から上書きされます。 

[オフ]: 上書き禁止となり、記録されません。 

警告メール 

内蔵メモリーの空き容量が少なくなったときや、空き容 
量がなくなったときに管理者宛に警告メールを送信する 
機能です。 

[オン]: 警告メールを送信します。 

[オフ]: 警告メールは送信されません。 


ごま意 


[上書き設定]が[オン]に設定されていると、警告メール 
は送信されません。 

SMTP ヴーパ’一名 

警告 メール 送信に使用す る SMTP サーバー 名を半角 64 文 
字な内で入力します。または、 SMTP メールサーバーの 
IP アドレスを入力します。 

認証設定 

メールの 送信に要求され る 認証方法を設定します。 

[オン]: メール送信に認証が必要な場合にな下の認証方 
法を選択してし、必要に応じて [POP サーバー名]、 
[ユーザー 名]、 [パスワード] を入力します。 

[ SMTP 誘 J 正]: メール送信時に SMTP 認証を必要と 
する場合に選択します。 

[POP before SMTP 認証]: メ ール送信に POP 

before SMTP 認証を必要とする場合に選択します0 
[オフ]: メール送信に認証が必要ない場合に選択します。 


ごま意 


[オン]で設定する場合、必ずに MTP 認証 ] または [POP 
before SMTP 認証 ] のどらかまたは両方を選択してくださ 

い 0 

POP ヴーパ’一名 

[ 認証設定]で [POP before SMTP 認証]が選択されてい 
るときに必要です。 

POP (受信 メール）サーバー 名を半角 64 文字な内で入力 
します。または POP サーバーの IP アドレスを 入力しま 
す。 この 設定は メールを 送信する SMTP サーバーが POP 
ユーザーのアカウントを 利用した認証 を 行う場合に必要 
となります。 


ユーザー 名、パスワード 

メールアカウントを持っている ユーザーのユーザー 名と 
パスワードを入力します。この 設定は メールを 送信す る 
SMTP サーバーが 認証 を 行う場合に必要となります。 

管理者アドレス 

警告 メールの 送信先の メールアドレス（カメラの 管理者の 
メールアドレス） を半角 64 文字な内で入力します。 

OK/Cancel 

「各メニューの共通ボタン」 （28 ページ）をご覧ください。 


アラー ム タブーアラー ム検出時の イ 
メージメモリー機能の設定をずる 

外部センサー入力や内蔵の動体検知機能によるアラーム 
検出に連動して映像*音声ファイルをメモリーに記録す 
るための設定を行います。 


アラーム 記録〇オン ♦オフ 
巧像ファイル名巧 

ヴフィツクス♦日付/時刻 

〇 シー クンスを号 
シ-ケンスを号クヴ 

アラーム 挂別ロセン ヴー 入力_ 

□ 面が檢が 

ち巧!時問を • 巧 B 寺 
〇指定 

アラームパツフア ロ アラームバッファ 使用 




アラーム記録 

アラーム検出に連動して映像.音声ファイルを内蔵メモ 
リーに記録するための設定を行うときは[オン]を選択し 
ます。 

映像ファイル名称 

記録する映像ファイル名を、半角英数字と-(ハイフン）、 
.(アンダースコア） を使って10文字な内で入力します。 

サフィックス 

記録されるファイル名に付けるサフィックス（接尾部） 

を選択します。 

[日付/時刻]: 記録されるファイル名は映像ファイル名 
に日付/時刻が付加されます。 

日付/時刻のサフィックスは、西暦下位 （2 が）+月 
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(2 が） + 日 （2 が）+時 （2 が）+分 （2 が）+秒' (2 
が）+連続番号 （2 が)、合計14文字がファイル名に 
付加されます。 

[シーケンス番号] :記録されるファイル名は映像ファイ 
ル名に0000000001〜4294967295の連続番号 （10 が） 
+連続番号 （2 が）力 S 付加されます。 


補足 


日付/時刻およびシーケンス番号に付加される連続番号 
は、連続的なアラームで作成される複数のファイルを区 
別するために使用されます。 

シーケンス番号クリア 

[ Clear ] をクリックすると、シーケンス番号のサフィック 
スが1に戻ります。 

アラーム種別 

映像*音声ファイルの記録に連動するアラームを選択し 
ます。 

[センサー入力]: カメラの I / O ポートのセンサー入力に 
接続されている外部センサー 
[ 動体検知]: 動体検知機能によるアラーム 

[ Detection ] をクリックすると、動体検知メニューが表 
示され、動体検知機能の設定を行うことができます 
(78 ページ）。 


ごま意 


プリセット位置メニューの[アラーム連動位置]でプリ 
セット位置が指定されている場合、プリセット位置へ移 
動中に発生したアラームは無効になります。 

有効時間帯 

アラーム検出が有効な時間帯を設定します。 

[常時]: 常にアラーム検出が有効となります。 

[指定]: 別途行うスケジュール設定でアラーム検出が有 
効な時間帯を指定できます。 

[ Schedule ] をクリックすると時間帯を設定するメ 
ニューが 表示されます。 （「スケジュールを 設定する- 
スケジュールメニュー」 76 ページ） 

アラームバッファ 

アラーム検出時の前後の映像.音声（プリアラーム、ポス 
トアラーム）の記録を行う場合には[アラームバッファ使 
用]を選択します。選択しないとアラーム検出時の瞬間の 
画像 （ JPEG ファイル）のみが記録されます。 

[Alarm buffer ] をクリックすると、アラームバッファメ 
ニューが 表示されます。 （「アラームバッファを 設定す る 
-アラーム バッファ メニュー」 77 ページ） 


OK/Cancel 

「各メニューの共通ボタン」 （28 ページ）をご覧ください。 


定期設定タブー定期的な記録の設定 
をずる 

映像ファイル ( JPEG ファイル）を定期的に内蔵メモリー 
に記録するための設定を行います。 

画面例： SNC - DM 1 目0 


定期を 録〇オン ♦オフ 
巧をファイルを巧 

ヴ フィックス •なし 

♦ 日が/時刻 
〇シークンスを号 
シークンスを号クリア 

モード 〇定巧モ—ド. ♦ シア—連動モ—ド’ 
お綺問隔 

^ 時間 四 i 分旺 I 抄 

质短1抄'最長24時間） 

有な)時巧帯 

♦ 常時 _ 

〇指ミ 


定期記録 

定期記録を行うときは[オン]を選択します。 

映像ファイル名称 

記録する映像ファイル名を、半角英数字と-(ハイフン）、 
.(アンダースコア） を使って10义字な内で入力しま 
す。実際に記録される映像ファイル名称は、「指定ファイ 
ル名+サフィックス+ . jpg 」となります。 


ごま意 


定期記録機能を使用して音声ファイルを記録することは 
できません。 

サフィックス 

記録するファイル名に付けるサフィックス（接尾部）を選 
択します。 

[なし]: 記録されるファイル名は映像ファイル名になり 
ます。 

[日付/時刻]: 記録されるファイル名は映像ファイル名 
に日付/時刻が付加されます。 

日付/時刻のサフィックスは、西暦下位 （2 お）+月 
(2 が）+日 （2 が）+時 （2 が）+分 （2 が）+秒' (2 
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が） + 連続番号 （2 が)、合計14义字がファイル名に 
付加されます。 

[シーケンス番号] :記録されるファイル名は映像ファイ 
ル名に0000000001〜42949672%の連続番号 （10 が） 
+ 00 (固定2が）力 《 付加されます。 

シーケンス番号クリア 

[ Clear ] をクリックすると、[シーケンス番号]のサフイツ 
クスが1に戻ります。 

モード （ SNC - DM 1 10/ DM 160/ 

CM 120のみ） 

定期記録モードを選択します。 

[ 定期モード]: 設定した [ 記録間隔]と [ 有効時間帯]に 
したがって定期記録します。 

[ツアー連動モード]: ツアーの 動作中、移動した位置ご 
とに記録します。 


ごま意 


動体検知連動 PTZ 実行中は、 ツアー 連動 モー ドで記録す 
ることはできません。 

記録間隔 

定期的に映像を記録する時間間隔を設定します。 

最短1秒'、最長24時間（1日）の記録間隔が設定できま 
す。 


ごま意 


画像サイズや設定画質、ビットレート、記録メディアな 
どにより、実際に記録される間隔は、設定した間隔より 
長くなる場合があります。 

有効時間帯 

定期記録が有効な時間帯を設定します。 

[常時]: 常に定期記録を行います。 

[指定]: 別途行うスケジュール設定で定期記録が有効な 
時間帯を指定できます。 

[ Schedule ] をクリックすると時間帯を設定するメ 
ニューが表示されます。（「スケジュールを設定する- 
スケジュールメニュー」76ページ） 

OK/Cancel 

「をメニューの共通ボタン I (28 ページ）をご覧ください。 


画像メモリーのフォ J レダー構造 

イメージメモリー機能を使用して画像を記録すると、な 
下のようなフォルダーのツリー構造でフアイルが保存さ 
れます。 



_ I は、自動的に生成されるフォルダーを表わします。 

本機では[日付_番号]フォルダーは、西暦（下2が）+ 

月 （2 が）+日 （2 が）+アンダースコア+シーケンス番 
号 （4 が）の11文字のフォルダー名になります。 

内蔵メモリーの場合、自動生成されるフォルダー1つに 
記録される映像ファイルは約1 MB です。これを超えると 
新しいフォルダーが自動生成され、記録が行われます。 

保存ファイルの拡張子について 

本機のイメージメモリー機能、および FTP クライアント 
機能を使って記録/送信されるファイルにはカメラの動 
作モードや、記録/送信設定に応じて次の3つの拡張子 
を持つファイルが生成されます。 

[. m 4 f ] :アラーム記録/アラーム送信設定において[ア 
ラームバッファ 使用]がチェックされ、 アラームバッ 
ファメニューの[コー デック]に [ MPEG 4] が設定され 
ている場合に生成されます。カメラのオーディオ入力 
に応じて音声データを含みます 0 

[ Jpf ] :アラーム記録/アラーム送信設定において[アラー 
ム バッファ 使用]がチェックされ、アラーム バッファ 
メニューの [コー デ ック] に [ JPEG ] が設定されている 
場合に生成されます。カメラのオーディオ入力に応じ 
て音声データを含みます。 

[ Jpg ] :アラーム記録/送信設定において[アラームバッ 
ファ使用]がチェックされていない場合や、定期的な 
送信および定期的な記録の場合、生成されます。 

[. m 4 り、 [ jpf ] ファイルは 、 SNC video player (89 ページ） 
を使用して再生できます。 
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画像を記録するーイメージメモ U —メニュー 











































カメラか s 画像をダウン アラーム出力を設定する 

□—ドする- FTP サーバー 

メニユ — 


ム出カメニュ 

ユーの をク 


リックすると、ア 


管理者設定メニュ、 


I をクリックすると、 


FTP サーバーメニューが表示されます。このメニューで 
は、コンピューターの FTP クライアントソフトウェアを 
使用して、内蔵 メモリー （約 8 MB ) に記録された映像. 
音声 ファイルの 検索や、 ダウンロード する FTP サーバー 
機能の設定を行います。 



FTP ヴー■バー機能 

FTP サーバー機能を使用するときは、[オン]を選択しま 
す。 

内蔵メモリー 

現在書きをみ可能な内蔵メモリーの空き容量が表示され 
ます。 


ごま意 


コンピューターの FTP クライアント ソフ トウエアを使用 
して、 本機の FTP サーバーにログインした 場合は、 メイ 
ンビューアーの モニター 画像の フレームレー トや操作性 
が低下します。 

OK/Cancel 

「各メニューの共通ボタン」 （28 ページ）をご覧ください。 


-アラ— 

管理者設定メニュ 
ラーム 出カ メニューが 表示されます。 

このメニューでは、アラーム検出やタイマー、デイ/ナ 
イト 機能に連動して カメラ 後部の I/O ポートのアラーム 
出力を制御するための設定を行います。 

アラーム出カメニューは[アラーム出力 1] タブと[アラー 
ム出力习の2つのタブで構成されます。 


カメラの I / O ポートのアラーム 出力を周辺 デバイスに 接 
続する方法は、付属の設置説明書をご覧ください。 

アラーム出力1、2タブ 

画面例： SNC - DM 160 


アラーム 出力 〇オン • オフ 

モード設定 〇アラーム 

□ たバー入力 _ 

□ 勒ホ検が 

出力時巧旺〇れ’ （1 〜 6 〇秒） 

ち効時問帯•常時 〇 指定 •で酬 M 


アラーム出力 

アラーム出力機能を使用するときは[オン]を選択しま 
す。 

モー ド設定 

アラーム 出力機能の動作 モー ドを選択します。 

[アラーム]: 外部センサー入力や内蔵の動体検知機能と 
連動してアラーム出力を制御できます。 

[アラーム]を選択すると、[センサー入力]、[動体検 
知]、[出力時間]、[有効時間帯]が設定可能になりま 
す。 

[タイマー]: 時刻と連動してアラーム出力を制御できま 
す。 

[ Schedule ] をクリックすると時間帯を設定するメ 
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ニューが表示されます。 （r スケジュールを設定する- 
スケジュールメニュー」76ページ） 

[デイ/ナイト] ( SNC - DM 160 / DS 60 / CM 120 / 
CS 20 のみ）： デイ/ナイト機能と連動してアラーム 
出力を制御できます。 

センサー入力 

カメラの I/O ポートのセンサー入力に接続されている外 
部センサーを連動するアラームとして使用するときに選 
択します。 


動体検知 

動体検知機能によるアラームを連動するアラームとして 
使用するときに選択します。 

[Detection] をクリックすると、動体検知メニューが表示 
され、動体検知機能の設定を行うことができます （78 
ページ）。 


アラーム巧出時に音声を 

出力ずる—音きファィル再を 

メニユ— 


、一^， 


官巧百なたク， 

声フアイル再生メニュ、 






-が表示されます。このメニュ、 


では アラーム 検出時 （センサー 入力時、動体検知時）に力 
メラのライン出力端子を通して音声を出力するための設 
定を行います 0 

アラームイベント（センサー 入力や動体検知） に 合わせ 
て、 カメラに 接続されている スピーカー などを通して音 
声を出力することができます。 


音声ファイル再生メニューは[音声ファイル再生1]、[音 
声ファイル再生2]、 [ 音声ファイル再生 3] の3つのタブで 
構成されます。各タブに1つずつ音声ファイルを設定で 


きます。 


ごま意 


プリセット位置メニューの[アラーム連動位置]でプリ 
セット位置が指定されている場合、プリセット位置へ移 
動中に発生したアラームは無効になります。 

出力時間 

アラーム出力を短絡する時間 （1 〜60秒')を選択しま 
す。 

有効時間帯 

モード設定を[アラーム]にしたとき設定可能になりま 
す。アラーム検出が有効な時間帯を設定します。 

[常時]: 常にアラーム検出が有効となります。 

[指定]: 別途行うスケジュール設定でアラーム検出が有 
効な時間帯を指定できます。 

[Schedule] をクリックすると時間帯を設定するメ 
ニューが表示されます。 （r スケジュールを設定する- 
スケジュールメニュー」76ページ） 

OK/Cancel 

「各メニューの共通ボタン」 （28 ページ）をご覧ください。 


ご注意 


音声ファイル再生機能をお使いになるには、付属の CD- 
民 0M に収録されている SNC audio upload tool を使用し、 
あらかじめカメラに音声ファイルを保存しておく必要が 
あります。 

SNC audio upload tool の使いかたについては83ページを 
ご覧ください。 


音声ファイル再生1、2、3タブ 


を声ファイル filel 
テスト 

ミ声ファィル再生〇ォン ♦ォフ 

リビ-卜田 

アラ—ム種&| 

□ だ ノブ-入力 _ 

ご 動 ㈱ 劇 
柳寺巧巧 

• 常時 _ 

〇指定 ^^3309 


音声ファイル 

カメラに音声ファイルが保存されている場合、音声ファ 
イルの名称が表示されます。 

音声ファイルが保存されていない場合、 [Not uploaded] と 
薄く表示されます。 

[Delete] をクリックするとカメラに保存された音声フアイ 
ルを削除します。 


アラーム検出時に音声を出力する一音声ファイル再生メニュー 
































ごを意 


OK/Cancel 

「各メニューの共通ボタン」 （28 ページ）をご覧ください。 


音声ファイルを削除するときは[音声ファイル再生]を 
[オフ]に設定してから行ってください。 

テスト 

カメラに音声ファイルが保存されている場合、その音声 
を再生して確認することができます。 [ Play ] をクリックす 
ると音声ファイルを1回再生します。 

音声ファイル再生 

センサー入力や動体検知に連動して音声ファイルを出力 
するときは[オン]を選択します。 

リピート 

くり返し再生を行う回数を山〜 [3] から指定します。 

アラーム種別 

音声ファイル再生に連動させるアラームを選択します。 

[センサー入力]: カメラの I / O ポートのセンサー入力に 
接続されている外部センサー 
[ 動体検知]: 動体検知機能によるアラーム 

[ Detection ] をクリックすると、動体検知メニューが表 
示され、動体検知の設定を行うことができます。 （78 
ページ） 


ごミ主意 


-音声ファイル再生中に異なるアラームイベントにより他 
の音声ファイル再生が発生した場合、先の音声ファイル 
再生はキャンセルされ，あとの音声ファイルが再生され 
ます。 

-同じアラームイベントに連動して複数の音声ファイルを 
再生するように設定された場合、音声ファイル再生1、 
2、3の優先順位で再生されます。 

. プリセット位置メニューの[アラーム連動位置]でプリ 
セット位置が指定されている場合、プリセット位置へ移 
動中に発生したアラームは無効になります。 

有効時間帯 

アラーム検出が有効な時間帯を設定します。 

[常時]: 常にアラーム検出が有効になります。 

[指定]: 別途行うスケジュール設定でアラーム検出が有 
効な時間帯を指定できます。 

[ Schedule ] をクリックすると時間帯を設定するメ 
ニューが表示されます。（「スケジュールを設定する- 
スケジュールメニュー」76ページ） 
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ビューアーぺージか s の 
操作を設定する-トリガー 

メニユ— 


I をクリックすると、 


管理者設定 メニューの I 
リガーメニューが 表示されます。 

このメニューでは、メインビューアーの E ] を クリック 
したときの動作を設定します。 



メール （ SMTP ) 

チェックするとメイン ビューアーの トリ ガー リストボッ 
クスで [ e - Mail ] が選択できるようになります。 [ e - Mail ] を 
選択し、 C 3 をクリックすることにより、クリックした瞬 
間の静止画像がキャプチャーされ、設定されているメー 
ルアドレスに映像ファイルを添付したメールが送信され 
ます。 


[ e-Mail ( SMTP )] をクリックするとメー ル設定 （ トリガー） 
メニューが表示され、必要な設定を行うことができま 
す。設定項目と設定のしかたは、メール ( SMTP ) メニュー 
(61 ページ）と同じです。 



FTP クライアント 

チェック するとメイン ビューアーの トリ ガー リスト ボッ 
クスで [ FTP ] が選択できるようになります。 [ FTP ] を選択 
し、 E ] をクリックすることにより、クリックした瞬間の 
静止画像がキヤプチヤーされ、映像ファイルが FTP サー 
バーに送信されます。 

[FTP client ] をクリックすると [ トリガー - FTP クライア 
ント]メニューが 表示され、必要な設定を行うことができ 
ます。設定項目と設定のしかたは、 FTP クライアントメ 
ニュー （64 ページ） と同じです。 



イメージメモ U — 

チェックするとメインビューアーのトリガーリストボッ 
クスで [Image memory ] が選択できるようになります 0 


ビューアーページからの操作を設定するート U ガーメニュー 











































[Image memory ] を選択し、 囚 をクリックすることによ 
り、クリックした瞬間の静止画像がキャプチャーされ、 
内蔵メモリーに映像ファイルが記録されます。 

[Image memory ] をクリックすると[トリガー-イメージ 
メモリー]メニューが 表示され、必要な設定を行うことが 
できます。設定項目と設定のしかたは、イメージ メモ 
リーメニュー （67 ページ）と同じです。 



アラーム出力1、2 

チェックするとメインビューアーのトリガーリストボッ 
クスで [Alarm outputl ] または [Alarm output 2] が選 
択できるようになります 0 [Alarm outputl ] または 
[Alarm output 2] を選択し、 囚 をクリックすることによ 
り、アラーム出力を制御できます。 

アラーム出力の動作モードを[トグルモード]と[タイ 
マーモード]から選択します。 

[トグルモード]: C 3 をクリックするたびに、オン（短 
絡）とオフ（開放）が切り替わります。 

[タイマ— モード]: 囚を クリック するとオン（短絡）に 
なり、[出力時間]で設定した時間が経過すると、自 
動的にオフ（開掀に切り替わります。 

出力時間 

[タイマーモード] を選択したとき、 アラーム 出力を短絡 
する時間 （1 〜300砂）を設定します。 


ディ / ナィト （ SNC - DM 160 / DS 60 / 
CM 120/ CS 20 のみ） 

チェック するとメイン ビューアーの トリ ガー リスト ボッ 
クスで [ Day / Night ] が選択できるようになります。 [ Day / 
Nigh 口を選択し、 囚 をクリックすることにより、デイ/ 
ナイト機能のオン（ナイトモード）、またはオフ（デイ 
モード）を制御できます。 

[ Day / Night ] をクリックすると [ トリガー-デイ/ナイト] 
メニューが表示され、必要な設定を行うことができます。 
設定項目と設定のしかたは、カメラメニューの感度アッ 
プタブ （39 ページ）と同じです。 


トリガーーデイ/ナイト 

デイ/ナイトモード ♦ 常時オフ 
♦ 常時オン 
〇自動 

切換レベル♦高 〇ほ 

イ呆持時問 ♦ 2抄〇 30秋 
参タイマー 

♦ センヴー入力 
ステータス オフ 


ご注意 


[デイ/ナイト モード] ろ S [自動]に設定され ている とき 
は、 C 3 をクリックしてもデイ/ナイト機能を制御できま 
せん。 

音声ファイル再生1、2、3 

チェックするとメインビューアーのトリガーリストボッ 
クスで [Voice alertl]、[Voice alert 2]、 または [Voice alertS ] 
が選択できるようになります。いずれかを選択し、 C 3 を 
クリックすることにより、カメラにあらかじめ保存され 
ている音声ファイルの音声を出力することができます。 

音芦ファイル 

カメラに音声ファイルが保存されている場合、音声ファ 
イルの名称が表示されます。 

音声ファイルが保存されていない場合 、 [Not uploaded ] と 
薄く表示されます。 


OK/Cancel 

「各メニューの共通ボタン」 （28 ページ）をご覧ください。 
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スケジユールを設定ずる 

—スケジユールメニユー 

管理者設定メニュー の^^ HI ■を クリックすると、ス 
ケジュールメニューが表示されます。 

スケジュールメニューは、次の7つのタブから構成され 
ます。 

各タブは次のメニューの [ 有効時間帯]を指定するために 
[Schedule] をクリックしたときに表示されるスケジュール 
メニューと同じです。 

[感度ァップ] ( SNC - DM 1 10/ DM 1 目 0 /DS 目 0/ 
CM 120 / CS 20 のみ）： カメラメニューの感度アッ 
プタブの Schedule] ボタン 

[プリセット 位置] ( SNC - DM 1 10/ DM 1 目 0/ 

CM 120 のみ）： プリセット位置メニューのツアータ 
ブの Schedule] ボタン 

[メール]: メール （SMTP) メニューのアラーム 送信タブ 
と定其ぶ送信タブのに chedule] ボタン 
[ FTP ] : FTP クライアントメニューのアラーム 送信タブ 
と定期送信タブの Schedule] ボタン 
[イメージメモリー]: イメージメモリーメニューのア 
ラーム タブと定期設定タブの [Schedule] ボタン 
[アラーム出力]: アラーム 出カ メニューのアラーム 出力 
1タブと アラーム 出力2タブの [Schedule] ボタン 
[音芦ファイル再生]: 音声 ファイル 再生 メニューの 音声 
ファイル 再生1タブ、音声 ファイル 再生2タブ、音声 
ファイル 再生3タブのに chedule] ボタン 

例：スケジュールメニューでメール （SMTP) の定期送信ス 
ケジュール設定を行う場合 


全ての曰に同じ時間を設定する 

チ卫ックすると、設定した開始時刻と終了時刻がすべて 
の曜日に設定されます。チェックしたときは、[月]な降 
の開始時刻と終了時刻は入力できません。 

月〜曰チェックボックス 

チェックした曜日に対して、右側に設定する時間帯がス 
ケジュールの有効時間帯となります。 

開始時刻、終了時刻 

開始時刻と終了時刻を設定します。 

OK/Cancel 

「各メニューの共通ボタン」 （28 ページ）をご覧ください。 


-アラームスヴジュール 


全ての日Iこ同じ時巧を詰定ずる 
P む';;う:‘. i.jaK - ^ -- 

巧関お時刻四：曲- 
乂 開お時刻 £ El ££1- 

水開お時刻 JjQl ： - 

木 開始時刻: jqh - 
金開始時刻 siM - 
± 開始時刻 - 
曰開始時刻: - 


ぶ 

終了時刻の 
をを了時刻巧 
をを了時刻巧 
終了時刻巧 
終了時刻巧 
終了時刻巧 
終了時刻巧 


全ての日 I こ同じ時間を誌定する 

町.:则の 

巧開始時刻££1 : EH 
乂 開始時刻: 

水開始時刻 131 : JEQl 
木開始時刻: fill 
を開始時刻 JUl : Hill 
± M 始時刻 Ul : Ul 
曰 開始時刻: fill 


田 田 

皿-終了時刻の 
曲！-終了時刻巧 
皿-終了時刻の 
四 -II 冬了時刻の 
四-を冬了時刻の 
四-終了時刻巧 
四-終了時刻四 


メール 
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スケジュールを設定するースケジュールメニュー 
































アラームパッファを設定 

するーアラームバツファメ 

ニユー 

管理者設定メ ニューの をクリックすると、 ア 
ラームバッファ メ ニューが 表示されます。 

このメニューでは FTP クライアントメニューの[アラー 
ム送信]やイメージメモリーメニューの[アラーム記録] 

を[オン]に設定し、[アラームバッファ使用]を選択した 
とき、アラーム検出時のプリアラーム映像.音声（アラー 
ム検出な前の映像.音声)、ポストアラーム映像.音声 
(ァラーム検出後の映像*音声）の設定を行います。 


ご注意 


保存可能時間の値は、カメラメニューで設定した画像サ 
イズと画質により変わります。 

OK/Cancel 

「各メニューの共通ボタン」 （28 ページ）をご覧ください。 



コーデック 

アラームバッファに 使用する映像 コーデック を選択しま 
す。 


ごま意 


コーデックを変更するとカメラが再起動されます。 

保存可能時間 

現在の選択された コー デック、画像サイズ、ビット レー 
卜、フレームレート 設定などで、 アラームバッファに 保 
存できる最大時間が表示されます。 

保存時間 

プリアラーム映像.音声、ポストアラーム映像.音声を保 
存する時間を設定します。 

[プリアラーム]: アラーム検出前の映像•音声を保存す 
る時間を入力します 0 

[ポストアラーム]: アラーム検出後の映像•音声を保存 
する時間を入力します0 


アラームバッファを設定するーアラームバッファメニュー 


































動付:巧知機能を設定ずる 

—動体巧知メニュー 

管理者設定メニューのをクリックすると、動体検 
知メニューが表巧されます。 

動体検知では、現在撮影中の画面上で動体を検出したと 
きに アラームを 発生させて知らせます。 


ごま意 


-動体検知を使用する際は、あらかじめ動作テストを行 
い、正常に動作することを確認してください。 

-プライバシーマスキング、画像切り出しおよびソリッド 
PTZ を利用した場合でも、動体検知機能はそれらが動 
作する前の画像で動作します。 

-画像切り出しが有効である場合は、動体検知メニューは 
表示されません。動体検知メニューを使用する場合は、 
これらの機能を無効にしてから行ってください。 

巧]めて動体検知メニユーを表示ずるときは 

[動体検知]をクリックすると「セキュリティ警告」が表 
示されます。[はい]をクリックすると、 ActiveX コント 
ロールがインストールされ、動体検知メニューが表示さ 
れます。 



ごま意 


- Internet Explorer の ローカル エリアネツトワーク 
( LAN ) の設定を[自動構成]にすると、画像が表示さ 
れ ない 場合があります。この場合は[自動構成]を使用 
不可にして手動でプロキシ サーバーを 設定してくださ 
い。 プロキシ サーバーの 設定に ついては、ネットワーク 
管理者にご相談ください。 

• ActiveX コントロールのインストール時は「管理者権 
限」でコンピューターにログインしておく必要がありま 
す。 

- Windows XP Service Pack 2 または Windows Vista をご 
利用の場合、[動体検知]をクリックしたとき、「情報 
バー」や「セキュリティ警告」が表示されることがあり 
ます。詳しくは、「 Windows XP Service Pack 2 をご利用 


の場合- ActiveX コントロールのインストールについ 
て」 （9 ページ）、 または 「Windows Vis ねを ご 利用の場 
合- ActiveX コントロールのインストールについて」 
(11 ページ） をご覧ください。 


設定タブ 

映像を見ながら動体検知機能を動作させる条件の設定を 
行います。 

このメニューは、メール （ SMTP ) メニューのアラーム送信 
や、イメージ メモリーメニューのアラーム 記録などで 
[ Detection ] をクリックしたときに表示される設定メ 
ニューと同じです。 



動体検知の設定部 


動体検知の設定項目 


モニター画面 

動画をモニターし、検知枠および非検知枠の設定を行い 
ます。 


非検知枠 検知枠 



ごま意 


モニター 画面には、 カメラ メニュー [ビデオ コー デッ 
ク]タブでどのような画像サイズに設定されていても、 
640 X 480 ( VGA ) に拡大または縮小されて表示されま 
す。 


動体検知機能を設定する一動体検知メニュー 


































































. モニター 画面内の緑の枠は、動体検知機能に連動して送 
信*記録される映像ファイルには表示されません。 

Window 1 〜 Window 4 チェックボックス 


巧 Window 1 
Q Active 
參 Inactive 


チ卫ックすると、検知枠（または非検知枠）が モニター 
画面上に表示されます。表示された枠は自由に位置•大 
きさを変えることができます。 

[ Active ] :選択した Window を検知枠 (Active) として設 
定し、枠内の動体を検知します。 

[ Inactive ] :選択した Window を非検知枠 (Inactive) とし 
て設定します 0 Inactive に設定すると、枠内の動体を 
無視します。 

非検知枠は、検知枠内に非検知領域を設定する際に使 
用します。 


ごま意 


全ての Window を非検知枠に設定することはできません。 
どれか1つの Window を必ず検知枠 (Active) として設定 
してください。 

Threshold (しきし、値）設定スライドバー 



全 Window 共通で、動体検知のしきい値を設定すること 
ができます。 

しきい値は、カメラ映像に動きがあったかどうかを判定 
する基準となります。 モニター 画面内の物体の動きがし 
きい値を超えると動きがあったと判定され、緑の枠が付 
きます。表示されている検知枠内の物体に緑の枠が付い 
た場合、 アラームが 発生します。 

Object size (物体のサイズ） 

全 Window 共通で、検知する動体の最小サイズを設定し 
ます。 [L] け)、 [M] (中）、岡（小）から選択してくださ 
い。それぞれのサイズはな下のようになります。 

[ L ] : 64 X 64ドット 

[ M ] : 32 X 32ドット 
[ S ] :16 X16ドット 


補足 


モニター画面は640 X 480ドットです。 [L] サイズはモニ 
ター画面の横幅の1/10の大きさです。 


OK ボタン 
I OK I 

現在の設定をカメラに送信し、確定させます。 


ごま意 


それぞれの Window の位置や設定内容を変更すると、モ 
ニター画面は設定に応じた反応を示しますが、確定する 
ためには必ず [OK] ボタンをクリックしてください。 
[OK] ボタンをクリックしないと、設定が取り消されま 
す。 

動体検知設定を行う 

な下の手順で、動体検知機能の設定を行います。 

1 Windowl チェックボックスをチェックする。 
モニター画面上に Windowl 枠が表示されます。 

2 Windowl の位置と大きさを設定する。 

Windowl 枠をドラッグして設定したい位置に配置 
し、また枠の大きさを変更します。 

3 検知枠、または非検知枠の設定を行う。 

Windowl を検知枠として設定する場合は [Active] 

を、非検知枠として設定する場合は怔 active] を選択 
します。 


ごま意 


検知枠と非検知枠が重なったところは非検知領域と 
なります。 

検知枠と非検知枠が重なると、モニター画面では非 
検知枠が手前に表示されます。検知枠が非検知枠に 
隠れて位置や大きさの変更ができなくなった場合は、 
いったん検知枠を非検知枠に変更し、位置や大きさ 
の変更が完了してから検知枠に指定し直してくださ 

い。 

4 Window2 〜4の設定を行う 0 

Windows 〜4も設定する場合は、手順1〜3の操作 
で検知枠/非検知枠を設定します。 

5 検知する物体のサイズを [Object size] で設定する。 
小さなノイズを動きとして誤検出するような場面で 
あれば、より大きなサイズに設定します。 

6 Threshold (しきい値）設定スライドバーを操作し、か 
象 Window の検知レベル（しきい値）を設定する。 
実際に動きのある物体で、モニター画面を確認しな 
がら設定してください。 

7 [OK] をクリックする。 

動体検知設定が反映されます。 


d 乂^9规神 


動体検知機能を設定する一動体検知メニュー 
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ご注意 


設定を確定するためには必ず[〇のボタンをクリック 
してください。 [ OK ] ボタンをクリックしないと、設 
定が取り消されます。 


d 乂^9规神 
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動体検知機能を設定する一動体検知メニュー 



その他 


この章では、付属の CD - ROM に収:録されているアプリ 
ケーシヨンソフトウェアやコマンド類の使いかたを説明 
します。 


付属のセットアッププロ 
グラムを®3 

ここでは、付属のセットアッププログラムの Network 夕 
ブな外の機能を説明します。 

セットアッププログラムのインストールおよびカメラへ 
の IP アドレスの割り当て、ネットワーク設定のしかた 
は、「準備」の （ r カメラに IP アドレスを割り当てる」6 
ページ）をご覧ください。 


ごま意 


お使いのコンピューターにパーソナルファイアウォール 
ソフトウェアや、アンチウイルスソフトウェアなどを 
使用している場合、セットアッププログラムが正しく 
動作しないことがあります。このような場合は、該当 
のソフトウェアを無効にするろ、、または 「 A 民 P コマ 
ンドを使ってカメラに IP アドレスを割り当てる」 

(95 ページ）などの別の方法で IP アドレスを割り当 
ててください。 

Windows XP Service Pack 2または Windows Vista をご 
利用の場合は、 「 Windows ファイアウォール機能」を 
[無効]にしないと IP Setup Program が正常に動作しま 
せん。設定のしかたは 、 「Windows XP Service Pack 2を 
ご利用の場合- Windows ファイアウォールの設定につ 
いて」 （9 ページ）、または 「Windows Vis ねをご利用の 
場合- Windows ファイアウォールの設定について」 

(11 ページ）をご覧ください。 


セットアッププ□グラムを起動ずる 

Windows の[スタート] メニューから [プログラム ]、 [IP 
Setup Program] 、 [IP Setup Program ] の順に選択します 0 
IP Setup Program が起動します。 

Network タブが表示され 、 IP Setup Program が ローカル 
ネットワーク上に接続されているカメラを検出してリス 
卜を表示します。 

Windows Vista をご利用の場合、起動時に「ユーザーアカ 
ウント制御（認識できないプログラムがこのコンピュー 
ターへの アクセスを要求しています）」メッセージが表示 


されることがあります。この場合は、「許可」をクリック 
してください。 


通信帯域を変更ずる 

[ JPEG ] 映像の通信帯域を設定できます。 


ごま意 


MPEG 4 映像については、帯域制限はできません。 

1 Bandwid 也 control タブをクリックして帯域制限設定 

画面を表示する。 

現在設定されている帯域制限が Current bandwid 也 
欄に表示されます。 



2 リストから通信帯域を設定したいカメラをクリック 
して選択する。 

3 [Setting bandwidth ] リストボックスから、変更したい 
帯域制限をクリックして選択する。 

斗 [Administrator name ] と [Administrator password ] tfl 
に管理者の名前とパスワードを入力する。 

工場出荷時は、両方とも 「 admin 」 に設定されていま 
す。 

5 [ OK ] をクリックする。 

「Setting OK 」 が表示されれば、帯域制限の設定は終 
了です。 


望音 


付属のセツトアッププ□グラムを使ラ 
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日付、時刻を設定ずる 

カメラの日付と時刻を設定します。 

1 Date time タブをクリックして日付*時刻設定画面を 
表示する。 



2 リストから日付*時刻を設定したいカメラをクリッ 
クして選択する。 

複数のカメラを選択して、同時に日付•時刻を設定 
することができます。 

3 Date time format リストボックスから、日付*時刻の 
フォーマットを選択する。 

4 Time zone selecting のリストボックスから、カメラ 
が設置されている地域を選択する。 

5 日付*時刻を設定する。 

次の 2 とおりの設定方法があります。 


の日付•時刻に設定するときは、右端の [ OK ] をク 
リックします。 


ごま意 


ネットワークの特性上、設定された時刻には多少のずれ 
が発生する場合があります。 


カメラを再起動ずる 

Network タブの [ Reboot ] をクリックすると、カメラを再 
起動できます。 

再起動には、約 2 分かかります。 


マニュアルで設定する 

Manual current date time setting のをリストホック 
スに現在の日付と時刻を設定する。 

リストボックスは、左から「年（下 2 が)」、「月」、 
「日」、「時」、「分」、「砂」です。 

設定が終わったら右端の [0 K ] をクリックすると力 
メラに反映されます。 


コンピューターの日付-時刻に合わせる 

PC current date time setting そ蘭にコンヒューターに 
設定されている日付と時刻が表示されています。こ 


付属のセットアッププ□グラムを使ラ 














































SNC audio upload 
tool を使うーカメラに音 
青を送信する 

付属の SNC audio upload tool を使うことにより，お使い 
のコンピューターに接続したマイクからカメラに音声を 
送信したり、音声ファイル再生機能用の音声ファイルを 
カメラにアップロードしたりすることができます。 


送信する音声データはな下の形式をサポートしています。 


形式 

帯域 

G.711( 心 - LAW) 

64kbps 

G.726 

40kbps 

G.726 

32kbps 

G.726 

24kbps 

G.726 

16kbps 


アのインストールについて」 （10 ページ）をご覧く 
ださい。 

3 [開く]をクリックする。 

「ファイルのダウンロード」ダイアログで[保存]を 
クリックすると、正常にインストールできません。 
ダウンロードされたファイルを削除して、もう一度 
Setup アイコンをクリックしてください。 

4 画面に表示されるウィザードに従って rSNC audio 
upload tool 」 をインストールする。 

使用許諾に関する文面が表示されたら、よくお読み 
いただき、同意の上、インストールを行ってくださ 


カメラとコンピューターを接続ずる 


カメラに音声を送信できるのは1人だけです。したがっ 
て、2人目な降の人が SNC audio upload tool を使ってカメ 
ラにアクセスしても音声を送信することはできません。 

SNC audio upload tool をインス 
卜ールずる 

1 CD-ROM ^ CD - ROM ドライブに入れる。 

表紙ページが自動的に Web ブラウザで表示されま 
す。 

Web ブラウザで自動的に表示されないときは、 CD - 
民 OM に入っている index . htm フアイルをダブルク 
リックしてください。 

Windows Vis ねをご利用の場合、 CD - ROM を入れる 
と「自動再生」のポップアップメッセージが表示さ 
れることがあります。詳しくは 、「 Windows Vista を 
ご利用の場合-ソフトウエアのインストールについ 
て」 （10 ページ）をご覧ください。 


1 カメラのライン出力端子にスピーカーを接続する。 

2 コンピューターのマイク端子にマイクを接続する。 

コンピューターによってはマイク端子の設定が適切に設 
定されていない場合があります。この場合、無音データ 
が送信されてカメラに接続したスピーカーからは音が出 
ません。 

Windows のコントロー ルパネルから、マイク端子を次の 
ように設定してください。 

Windows XP の場合 

1 コントロールパネルの[サウンドとオーデイオデバイ 
ス]を選択する。 

2 [オーディオ]タブの[録音]欄にある[音量]ボタ 
ンをクリックする。 

[録音コントロール]パネルが表示されます。 

3 [マイク]欄の[選択]チ: n ックボックスを有効にす 
る0 


2 SNC audio upload tool の Setup アイコンをクリックす 

る0 

「ファイルのダウンロード」ダイアログが表示されま 
す。 

Windows XP Service Pack 2または Windows Vista 
をご利用の場合、アクティブコンテンツについての 
メッセージが表示されることがあります。詳しくは、 

「 Windows XP Service Pack 2をご利用の場合-ソフ 
トウエアのインストールについて」 （8 ページ）、ま 
たは 「Windows Vista をご利用の場合-ソフトウェ 


Windows Vista の場合 

マイク端子の設定はありません0 

録音できない場合は、マイクデバイスを PC 本体に接続し 
た状態で、録音デバイスが正常に動作しているか確認し 
てください。 

1コントロールパネルの[サウンド]を選択する。 

2 [録音]タブを選択して、ハードウ卫アが正常に認識 
されていることを確認する。 


SNC audio upload tool を使うーカメラに音声を送信する 
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SNC audio upload tool の使いかた 

SNC audio upload tool を起動すると Setting タブが表示さ 
れます。 


Setting タブ 


コンピューターからカメラに 音声を送信したり、音声 
ファイルをアップ ロー ドしたりするために カメラの 設定 
を行います。 


• SNC audio upload t:ool ver ホ ■ ネ.夺 

Audio upload 、 


回 回 因 


Auto detect : [ On ] を選択すると、プロキシ設定を 
Internet Explorer の設定から自動取得します 0 
Proxy address :プロキシ サーバーの IP アドレスまた 
はホスト名を入力します。 

Proxy port :プロキシサーバーと通信するためのポート 
番号を入力します。 


ご注意 


Proxy 設定はすべてのカメラで使用されます。カメラごと 
に Proxy の設定をすることはできません。 

Codec 

リストボックスから音声モードに odec ) を選択します。 



Save camera setting 

チェックすると、カメラリストを含めた Setting タブの状 
態を記憶します。次回起動時に、同じ設定で起動します。 


User 

カメラと通信するための管理者用ユーザー ID とパスワー 

ドを設定します。 

工場出荷時の管理者用ユーザー ID は 「 admin 」、 パスワー 

ドは 「 admin 」 です 0 

Single sign-on :すべてのカメラにがして同じユーザー 
ID とパスワードを使用する場合、 [ On ] にします。力 
メラごとに設定を行いたい場合は [ Off ] にします。 
[ Off ] にした場合の設定については、カメラリストの 
「 User ID / Password 」（8 日ページ）をご覧ください。 

User ID : Single sign - on を [ On ] にしたとき入力可能に 
なります。ここに入力された管理者用ユーザー ID カミ 
すべてのカメラに適用されます。 

Password : Single sign - on を [ On ] にしたとき入力可能 
になります。ここに入力された管理者用パスワードが 
すべてのカメラに適用されます。 

Proxy 

通信を行うときにプロキシサーバーを使用する場合は、 

この項目をチェックしてください。チェックしない場合 

はカメラと直接通信を行います。 


クリックするとカメラリストを非表示にできます。もう 
一度クリックするとカメラリストが表示されます。 

T arget camera (s) (カメラリスト） 

アプリケーションの起動時に、ローカルネットワーク上 
の ソニー製ネッ トワークカメラを自動的に検索してカメ 
ラリストに表示します。表示可能なカメラの数は最大256 
台です。 

左端にあるチェックボックスをチェックすると、同時に 
複数のカメラに対して音声を送信したり、音声ファイル 
をアップロー ドしたりすることができます。 


ごま意 


- Windows XP Service Pack 2または Windows Vista をご 
利用の場合は、 「 Windows ファイアウォール機能」を 
[無効]にしないとカメラリストが自動的に表示されな 
い場合があります。設定のしかたは 、 「Windows XP 
Service Pack 2をご利用の場合- Windows ファイア 
ウォールの設定に ついて」 （9 ページ）、または 
rWindows Vista をご利用の場合- Windows ファイア 
ウォールの設定に ついて」 （11 ページ）をご覧くださ 

い。 

• アプリケーション 起動後に、 ローカルネットワークに 接 
続したカメラは表示されません。 

-音声機能を持たないネットワークカメラは表示されませ 
ん。 

カメラ選択チェックボックス： 左端のチェックボックス 
です。音声を送信したり、音声ファイルをアップロー 
ドしたりするカメラをチェックします。 


ま音 
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MAC address :不ツトワークカメラの MAC アドレスカ^ 
表示されます。 

IP address :ネットワークカメラの IP アドレスが表示 
されます。 IP アドレスが DHCP サーバーにより設定 
されている場合は、 IP アドレスの後ろに DHCP と表 
示されます。 

Model :ネットワークカメラのモデル名が表示されます。 

Serial :ネットワークカメラのシリアル番号が表示されま 
す。 

User :設定したユーザーのとパスワードが表示されま 
す。パスワードは読めないようになっています。 

Select all 

カメラリストに表示されているすべてのカメラを選択す 

るときクリックします。すべてのカメラをリストから削 

除する場合や、すべてのカメラに同じユーザー ID 、 パス 

ワードを設定するときに使います。 


Camera address j | 


Camera port 片日日广厂 


(1 D24to 65535) 


OK 


Close 


ごま意 


すでにカメラリスト上に存在する IP アドレスや、ネッ 
トワークカメラではない IP アドレス、ネットワーク上 
に存在しない IP アドレスを入力するとエラーダイアロ 
グが表示されます。 

カメラリストに最大数の2日6台が表示されているとき 
は、新しいカメラを追加できません。 


User ID/Password 

選択したカメラに通信するためのユーザー ID 、 パスワー 
ドを設定するときに使います。 

カメラリストから設定したいカメラをクリックして選択 
し、このボタンをクリックすると、次のダイアログが開き 
ます。 

管理者用ユーザー ID とパスワードを入力して [0 K ] を 
クリックします。 



Delete 

選択したカメラをカメラリストから削除するときクリッ 
クします。 

タブ移動時のごま意 

Setting タブから Audio upload タブや Voice alert タブへ 
移動する際にエラーが発生するとそのカメラは赤く表示 
されます。このときはカメラの設定やユーザー名やパス 
ワードの設定をもう一度確認してください。 


Audio upload タブ 


コンピューターからカメラに音声を送信するときに使い 
ます。カメラリストに表示されているカメラに音声を同 
時に送信できます。 

カメラに音声を送信する場合、あらかじめ、カメラメ 


一の共通タブで、[オーデイオアップロード]を[有 


ニユ 


効]に設定してください。 


ごま意 


カメラリストで、複数のカメラを選択した場合は、選択 
したカメラすべてに対して同じユーザーのとパスワード 
が入力されます。工場出荷時の管理者用ユーザー ID は 
「 admin 」 、パスワードは「 admin 」 です 0 


Add 

カメラリストにないネットワークカメラを手動でリスト 
に加えることができます。このボタンをクリックすると、 
次のダイアログが開きます。 

追加したいカメラの IP アドレスとポート番号を設定して 
[0 K ] をクリックします。 


望音 
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ち SNC audio upload tool ver 夺，ネ•ネ 

Audio upload 、 


巧圖因 


e_Q kb 口 s j 



► (スタート） /■ (ストップ） 

をクリックすると音声通信が始まります。通信中は 
Bitrate (ビットレート）欄に通信速度が表示されます。 
使用環境に合わせて、マイク音量やミュート機能を調整 
してください。 

音声の送信を終わるときは、■をクリックします。 


ごま意 


-通信中にタブを切り換えると音声通信は停止します。 

. ネツ ト ワーク メニューの [IP アドレス]で口 P アドレ 
スを自動的に取得する (DHCP)] が選択されていると 
きは、 IP アドレスが変更になった際に音声が途切れる 
ことがあります。 

-多数のカメラに音声を同時に送信すると、音声が途切れ 
ることがあります。 

Sound 調整と表示 

スライドバーでマイク入力の音量を調整しま 
す。音声送信中でも調整可能です。 

圈を クリックすると、ミュ-卜のオン/オフを切り換え 
ることができます。 

Level 欄には、マイク入力の音量レベルが表示されます。 
Bitrate 欄には、現在の通信速度が表示されます。 


選択されているカメラの情報や状態を確認することがで 
きます。 

IP address :ネットワークカメラの IP アドレスが表示 
されます。 IP アドレスが DHCP サーバーにより設定 
されている場合は、 IP アドレスの後ろに DHCP と表 
示されます。 


SSL 通信が行われているカメラは IP アドレスの左側 
に 0 が表示されます。 

本機には SSL 機能は搭載されていません。 


クカメラのモデル名が表示されます。 
クカメラのシリアル番号が表示されま 


Model ■•ネットワ 
Serial :ネットワ 

す。 

Status :現在の状態を示しています。状態にはな下のも 
のがあります。 

[ Ready ] :未接続で待機中 
に onnected ] :接続完了 
[ Fault ] :接続処理に失敗したとき 

に ending ] :音声データの送信中 

Voice alert タブ 

コンピューターに接続したマイクを使って音声を録音し、 
録音した音声ファイルをカメラに アップロ ー ドするとき 
に使います。 アップ ロードしたいカメラをカメラリスト 
から選択すると、複数のカメラに音声ファイルを同時に 
アップロー ドできます。 


Audio upload 


〇 I 防 



192.168 .0.1 01 
|A 192.168 .0.1 02 


SNC - 本本ネ 001012 


クリックするとカメラリストを非表示にできます。もう 
一度クリックするとカメラリストが表示されます。 

T arget camera ( s ) (カメラリスト） 

Setting タブのカメラリストにあるカメラ選択チエック 
ボックスで選択されたカメラが表示されます。 


◎(再生） 

録音後、または音声ファイルを開いた後、クリックする 
と音声を再生します。録音した音声や選択した音声ファ 
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イルの確認をすることができます。再生するにつれ、プ 
ログレスバーの 表巧が進みます。 


◎(停止） 

録音または再生を停止します。 

録音中にクリックすると、録音を停止し、そこまでの音 
声を再生して確認したり、カメラにアップロードしたり 
することができます。 

再生中にクリックすると、再生が中断され、プログレス 
バーの表示が開始位置に戻ります。 


国 (録音） 

コンピューターのマイクに入力された音声の録音を開始 
します。録音最大時間は30秒'です。 

録音の圧縮方式（コーデック）は Setting タブの Codec で 
選択した音声モードになります。 

録音したファイルは「民 ecordedFile . vof 」 と表示されます 0 


ごま意 


-録音中や再生中にタブを切り換えると録音や再生は停止 
します。 

-録音したファイルはコンピューターには保存されませ 
ん。 

録音/再生プ□グレスバー 



録音/再生の進渉を確認することができます。 

録音時は右端までれくと30秒'です0録音時は、バーの下 
に残り時間が表示されます。 

再生時は、録音されている時間が最大表示となります。 


圖 （ファイルオ-プン） 

すでに保存されている音声ファイルを選択します。ここ 
で選択した音声ファイルを再生して確認したり、カメラ 
にアップロードしたりすることができます。 


國 (保存） 

録音した音声をフアイルとしてコンピューターに保存し 
ます。 


音芦ファイル再生番号選択 



アップロー ドする音声ファイル再生の番号を指定します。 
音声ファイル再生1なら [1] を選択します。 

番号の右には、現在カメラにアップロードされている音 
声ファイル名が表示されます。 

音声ファイルがカメラにアップロー ドされていない場合 
は 「Not uploaded 」と表示されます。 

[ B ] (録音)を使って録音し、コンピュ-夕-に保存さ 
れていない音声ファイルをアップロードした場合、音声 
ファイル名は 「 RecordedFile 」 +「音声ファイル再生番 
号」+ r . vofj になります 0 


ご注意 


Setting タブで指をしたカメラのソフトウエアバージヨ 
ンが古い場合、音声ファイル再生番号選択はできませ 
ん。 

表示されるファイル名は、カメラリストで選択されてい 
るカメラのファイル名です。アップロードされている 
ファイル名を確認したいカメラをクリックすると、この 
欄に表示されます。 

音声ファイルはカメラリストにあるすべてのカメラが同 
じ音声ファイル再生番号にアップロードされます。カメ 
ラのソフトウ卫アバージヨンが古い場合、自動的に [1] 
にアツプロー ドされます。 


圆 (ァップ □— ド） 

録音した音声ファイル、または選択した音声ファイルを 
Se は ing タブで指定したカメラにアップロードします。 
アップロー ドできるファイルは1回に1 つのみ です。 


ごま意 


カメラに音声ファイルがアツプロー ドされている場合、 
新たに音声ファイルをアツプロー ドすると上書きされま 
す。 



クリックするとカメラリストを非表示にできます。もう 
一度クリックするとカメラリストが表示されます。 
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T arget camera ( s ) (カメラリスト） 

Setting タブのカメラリストにあるカメラ選択チエック 
ボックスで選択されたカメラが表示されます。 

選択されているカメラの情報や状態を確認することがで 
きます。 

IP address :ネットワークカメラの IP アドレスが表示 
されます。 IP アドレスが DHCP サーバーにより設定 
されている場合は、 IP アドレスの後ろに DHCP と表 
示されます。 


補足 


SSL 通信が行われているカメラは IP アドレスの左側 
に 0 が表示されます。 

本機には SSL 機能は搭載されていません。 

Model :ネットワークカメラのモデル名が表示されます。 
Serial :ネットワークカメラのシリアル番号が表示されま 
す。 

Progress :音声ファイル送信の進披状況が表示されま 
す。 

Status :現在の状態を示しています。状態にはな下のも 
のがあります。 

[ Ready ] :未接続で待機中 
[ Inquiry ] :カメラに情報を問い合わせ中 
[No fund : Voice alert 機能に対応していない機種の 
と含 

[ Uploading ] :音声ファイルのアップロード中 
[ Fault ] :音声ファイルのアップロー ドに失敗したと 
§ 

[No Privilege ] :権限が与えられていないため音声 
ファイルをアップロー ドできません。 

に ucceeded ] :音声ファイルのアップロードに成巧 
したとき 

録音した音声ファイルをカメラにアップ 
□ードずるには 


補足 


操作する前に、音声ファイルの作成とアップロードする 
カメラの設定が必要です。あらかじめ Se は ing 画面でカメ 
ラを設定してください。 

1 Voice alert タブの [^3 (録音）をクリックして録音 
を開始する。 


2 H (停止)をクリックして録音を止める0 
または、 30 秒'経過すると自動的に録音が終了します。 

3 音声ファイル再生番号を選択する。 


4 [ H ] (アップロ-ド）をクリックしてカメラに斬 

ファイルを送信する。 

録音した音声ファイルをコンピユーターに 
保存ずるには 

1 Voice alert タブの^3 (録音）をクリックして録音 
を開始する 0 

2 回 （停止）をクリックして録音を止める。 

または、 30 秒'経過すると自動的に録音が終了します。 

3 圆 (保存）をクリックする。 

「ファイル保存」ダイアログが表示されますので、 
ファイル名を指定して保存します。 

保存した音声ファイルをカメラにアップ 
□ードずるには 

1 Voice alert タブの [ IS ] (ファイルオ-プン）をク 
リックし、アップロードする音声ファイルを選択す 
る0 

2 音声ファイル再生番号を選択する。 

3 圏 （アップロ-ド）をクリックし、カメラに音声 

ファイルを送信する。 
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SNC video player を 
使ラーカメラで記録した 
映像 • 音青フアイルを巧 
生する 

イ寸属の SNC video player を使うと、カメラで記録した映 
像*音声データファイルをコンピューターで再生できま 
す。 

SNC video player をインストール 
ずる 

1 CD-ROM ^ CD - ROM ドライブに入れる。 

表紙ページが自動的に Web ブラウザで表示されま 
す。 

Web ブラウザで自動的に表示されないときは、 CD - 
民 OM に入っている index . htm フアイルをダブルク 
リックしてください。 

Windows Vis ねをご利用の場合、 CD - ROM を入れる 
と「自動再生」のポップアップメッセージが表示さ 
れることがあります 0 詳しくは 、「 Windows Vista を 


ご利用の場合-ソフトウエアのインスト、 
て」 （10 ページ）をご覧ください。 


-ルについ 


2 SNC video player の Setup アイコンをクリックする。 
「ファイルのダウンロード」ダイアログが表示されま 
す。 

Windows XP Service Pack 2または Windows Vista 
をご利用の場合、アクティブコンテンツに ついての 
メッセージが表示されることがあります。詳しくは、 
「 Windows XP Service Pack 2をご利用の場合-ソフ 
トウエアのインストールに ついて」 （8 ページ）、ま 
たは 「 Windows Vis ねをご利用の場合-ソフトウエ 
アのインストールに ついて」 （10 ページ）をご覧く 
ださい。 


3 [開く]をクリックする。 


ご注意 


「ファイルのダウンロード」ダイアログで[保存]を 
クリックすると、正常にインストールできません。 
ダウンロードされたファイルを削除し、もう一度 
Setup アイコンをクリックしてください 0 

4 画面に表示されるウィザードに従って rSNC video 
player 」 をインストールする 0 


使用許諾に関する文面が表示されたらよくお読みい 
ただき、同意の上、インストールを行ってください。 


SNC video player の使いかた 


インストールした SNC video player を起動する〔 



2 因 （ファイル参照）をクリックする。 

ファイル選択ダイアログが表示されます。 

J 再生したいファイルを選択する。 

画像上部の ini ^ を押すとファイル情報のダイアロ 
グが表示されます。 



ファイルダイア□グの項目 
Model name :記録したカメラの型名 
IP address :記録したカメラの IP アドレス 
Serial number :記録したカメラのシリアル番号 
Video :映像コーデック 
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Audio :音声コーデック 

Record event :記録したイベントの種類 

bensor input (センサー入力)、 Motion detection 
(動体検知） 

Date&time :記録された日時 

映像.音声ファイルを再生ずるには 

〇 ( 再生）をクリックすると指定したファイルを先頭か 
ら再生します。 

再生中に 111( 一時停止）をクリックすると映像が一時停 
止します。もう一度 〇 をクリックすると続きから再生 
されます。 

〇 ( 停止）をクリックすると再生を中止します。もう一 
度 〇 をクリックすると先頭から再生されます。 

ファイルの再生が終わると停止状態に戻ります。 

再生位置を指定ずるには 

映像の下部にあるスライドバーを動かすと、再生位置を 
指定できます。スライドバーの設定に応じた位置から再 
生が始まります。 

音量を調節ずるには 

スライドバーを動かして再生する音声の音量を 
^します。左端が音量最小、右端が最大です。 

リックするとミュート機能が ON になり消音さ 
れ、もう一度クリックすると再び音声が出ます。 

ミュート機能が ON のときはスライドバーを動かしても 
音声は出ません。 

画像を保存ずるには 

再生中または一時停止中に f 巧 （キャプチャー)をクリッ 
クすると、取得された画像がダイアログでポップアップ 
表示されます。ダイアログの[保存]をクリックすると、 
JPEG 形式（または Bitmap 形式）でファイルを指定の場 
所に保存することができます。 

画像表示サイズを変更ずるには 

画像上部の [X 1/4]、 [X 1/2]、 [ XI]、[X 2]、 ボタン 
をクリックすると選択された倍率で画像が表示されます。 
[ XI ]を選択すると、ファイルの元の画像表示サイズで 
表示されます。 

[X 2] ボタンは、画像サイズが 640 X 480 ( VGA ) サイ 
ズな下の場合のみ有効です。 

選択されている画像表示サイズはをが反転して表示され 
ます。 


Ea 

調節します 
剛をバ 


SNC privacy 
masking tool を使ラー 
カメラ映像に7スクをか 
ける 

付属の SNC privacy masking tool を使うと、配信される映 
像の巧意の場所にプライバシーマスクをかけて映像を隠 
すことができます。 

SNC privacy masking tool をィ 
ンストールずる 

I CD - 民 0 M を CD - ROM ドライブに入れる。 

表紙ページが自動的に Web ブラウザで表示されま 
す。 

Web ブラウザで自動的に表示されないときは、 CD - 
ROM に入っている index . htm フアイルをダブルク 
リックしてください。 

Windows Vis ねをご利用の場合、 CD-ROM を入れる 
と「自動再生」のポップアップメッセージが表示さ 
れることがあります 0 詳しくは、「 Windows Vista を 


ご利用の場合-ソフトウエアのインスト、 
て」 （10 ページ）をご覧ください。 


-ルについ 


^ SNC privacy masking tool の Setup アイコンをクリツ 
クする。 

「ファイルのダウンロード」ダイアログが表示されま 
す。 

Windows XP : service Pack 2また（ょ Windows Vista 
をご利用の 場合、 アクティブコンテンツについての 
メッセージが表示されることがあります。詳しくは、 
「Windows XP Service Pack 2をご 利用の場合- ソフ 
トウエアのインストールについて」 （8 ページ）、ま 
たは 「 Windows Vista をご 利用の場合 -ソフトウエ 
アのインストールについて」 （10 ページ）をご覧く 
ださい。 

J 「開く」をクリックする。 

「ファイルのダウンロード」ダイアログで「保存」を 
クリックすると正常にインストールできません。 
ダウンロードされたファイルを削除し、もう一度 
Setup アイコンをクリックしてください 0 
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4 画面に表示されるウィザードに従って 「SNC privacy 
masking tool」 をインストールする0 
使用許諾に関する文面が表示されたら、よくお読み 
いただき、同意の上、インストールを行ってくださ 

い。 


SNC privacy masking tool の使 
いかた 

SNC privacy masking tool は、プライバシーマスク位置を 
設定する Main タブと、カメラと接続するための Setting 
タブから構成されています。 

SNC privacy masking tool を起動すると Setting タブが表 
示されます。 

Setting タブ 

プライバシーマスク設定をするためには、カメラに接続 
する必要があります。接続するために Setting タブでな下 
の項目を入力してください。 



[Administrator name ] :接続先カメラの管理者の 
[Administrator password ] :接続先カメラの管理者パ 

スワード 


補足 


工場 出荷値では、それぞれ 「admin」 となっています。 

|；Camera address ] :接続先カメラの IP アドレス、また 
はホスト名 


|；Camera port No .] :接続先カメラのポート番号 

カメラの接続にプロキシサーバーを使用する場合は [Use 
proxy] にチェックし、な下の項目も入力してください。 

[Proxy server address ] : プロキシサーバーの IP ア F 
レスまたはホスト名 

[Proxy server port No .] : プロキシサーバーのポート番 

口 

上記の設定でカメラへの接続準備は完了です。 


ごま意 


カメラの設定がな下のようになっている場合、プライバ 
シーマスクの設定を行うことはできません。 

-[ビデオ出カモード] (33 ページ）ろ《的 TSC+IP] また 
は [PAL+IP] 

-[アイリス開放] (34 ページ）が[オン] 

-[ソリツド PTZ] (23 ページ）ろミ' [オン] 

Main タブ 

プライバシーマスクを設定します。 



ビューァー 

接続したカメラのライブ映像が表示されます。このエリ 
ア上でプライバシーマスク位置を指定します。 

Numbers 

設定されているマスクの番号をビューアーに表示します。 


望音 
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Rectangles 

設定されているマスクの枠を表示します。マスクが重 
なって設定されている場合に見やすくなります。 

プライバシーマスク設定欄 N 0.1〜 N 0.7 

プライバシーマスクの登録、呼び出し、消去ができます。 
設定できるプライバシーマスクは全部で7か所です。ま 
た、プライバシーマスクのをを設定することもできます。 

[Se 口：ビューアー上で指定したエリアをプライバシーマ 
スク領域として設定します。 

に et] をクリックすると、ビューアー上にプライバシー 
マスクが反映されます。 [Color] リストボックスで選択 
されているをがプライバシーマスクのをとして設定さ 
れます。 


ごミ主意 


SNC privacy masking tool 起動中にカメラの設定は変更し 
ないでください。 

[Clear] :クリックすると、設定されているプライバシー 
マスクを削除します。 

Color 

プライバシーマスクのをを指定します。をはすベてのプ 
ライバ シー マスクに共通です。 

指定できるをはな下のようになります。 

[Black] (黒）、 [White] (白）、 [Gray] (グレー）、 [Red] 

(赤）、 Preen ] (緑)、 [ Blue] (青）、 [Cyan] (シアン）、 
[Yellow] (黄）、 [Magenta] (マゼンダ） 

All clear 

クリックすると、設定されているプライバシーマスクを 
すべて、削除します。 


プライバシーマスクを設定ずる 

な下の手順で、任意の場所にプライバシーマスクを設定 
することができます。 

1 Main タブのビューアー上でマウスをドラッグ操作し 
て、プライバシーマスクの範囲を設定する。 

2 [Color] リストボックスからマスクのをを選択する。 


ご注意 


マスクの をはす ベてのマスクに 共通です。最後に選 
択したをが設定されます。 

3 プライバシーマスク設定欄から登録する番号を選び、 
[Set] をクリックする。 


ビューアー上にマスクが反映されます。 


ご注意 


マスクした箇所とマスクのをが大きく異なる場合、 
にじんで表示される場合があります。 

プライバシーマスキングを使用すると、画像のフ 
レームレートが低下する場合があります。 
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Custom Homepage 
Installer を使 5 —独自 
の ホー ムぺ ージを 設定す 
る 

付属の Custom Homepage Installer を使うことにより、お 
客様が作成したホームページをカメラに搭載して閲覧す 
ることができます。 

ホームぺージ作成上のごま意 

ホームページを作成する際にはな下の点に注意してくだ 
さレ、 0 

-ファイル名の長さは拡張子まで含めて24文字な内にし 
てください。 

-全体のファイル容量は 2.0 MB な内にしてください。 

-作成したホームページを閲覧するには、システムメ 
ニューの [ ホームページ]で設定してください。 


Custom Homepage Installer で 
ホームぺージをカメラにアツプ〇— 
ドする 

1 CD-ROM ^ CD - ROM ドライブに入れる。 

表紙ページが自動的に Web ブラウザで表示されま 
す。 

Web ブラウザで自動的に表示されないときは、 CD - 
民 OM に入っている index . htm ファイルをダブルク 
リックしてください。 

Windows Vis ねをご利用の場合、 CD - ROM を入れる 
と「自動再生」のポップアップメッセージが表示さ 
れることがあります。詳しくは 、「 Windows Vista を 
ご利用の場合-ソフトウエアのインストールについ 
て」 （10 ページ）をご覧ください。 

么 Custom Homepage Installer の Start アイコンをクリツ 
クする。 

「ファイルのダウンロード」ダイアログが表示されま 
す。 

Windows XP Service Pack 2または Windows Vista 
をご利用の場合、アクティブコンテンツについての 
メッセージが表示されることがあります。詳しくは、 
「 Windows XP Service Pack 2をご利用の場合-ソフ 
トウエアのインストールについて」 （8 ページ）、ま 
たは 「Windows Vista をご利用の場合-ソフトウエ 
アのインストールについて」 （10 ページ）をご覧く 
ださい。 


3 [開く]をクリックする。 

インストーラーが起動し、注意事項が表示されます。 

Windows Vis ねをご利用の場合、起動時に「ユー 
ザーアカウント制御（認証できないプログラムがこ 
のコンピュータへの アクセスを要求しています。）」 
メッセージが表示されることがあります。この場合 
は、「許可」をクリックしてください。 



ごま意 


「ファイルのダウンロード」ダイアログで[保存]を 
クリツクす々と、 CustomHomepageInstaller.exe 
ファイルがコンピューターに保存されます。保存し 
た場合は、保存したファイルをダブルクリックして 
起動してください。 

4 注意事項をよく読んで、 [ Next >] をクリックする。 
使用許諾契約書が表示されます。 
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5 使用許諾契約書をよく読んで、同意される場合は、 
[Agree] を選択し、 [Next〉] をクリックする。 



6 IP ad か ess 欄に、アップロードするカメラの IP アドレ 
スを入力する。 

7 カメラの HTTP port No. を設定する。 

初期値は HTTP ポートの80番が設定されています。 

8 プロキシサーバーを経由してカメラと通信を行う場 
合はな下の設定を行う。 

プロキシ サーバーに ついては、ネットワーク 管理者 
にご相談く ださい。 

HTTP proxy server を使う場合 

[Use h i'TP proxy server] を遙ォ尺し、 Proxy server 
address および Proxy server port No. 欄にそれぞれ 
の値を入力します。 

FTP proxy server を使う場合 

[Use FTP proxy server] 公選択し、 Proxy server 
address および Proxy server port No. 欄にそれぞれ 
の値を入力します。 


ごま意 


お使いになるプロキシサーバーによっては、カメラ 
と正しく通信できない場合があります。その場合は、 
ローカルネットワーク上にカメラを接続して、プロ 
キシサーバーを使わずにインストーラーを実行して 
ください。 

& Administrator name と Administrator password す闡に、 
アッ プロ ー ドするカメラの管理者の ユーザー 名とパ 
スワードを入力する。 


工場出荷時は、両方とも 「admin」 に設定されていま 
す。 

10 正しく設定されていることを確認してから、 Source 
folder 欄に独自に作成したホームページが保存され 
ているフォルダーのパスを入力するう、、をクリツ 
クして対象のフォルダーを選択し、的 ext >] ボタン 
をクリックする。 



11 Source folder 欄に、独自に作成したホームページが 
保存されているフォルダーのパスを入力し、 [Next>] 
をクリックする D 



12 [OK] をクリックする。 

ホームページフアイルのカメラへのアップロー ドが 
始まります。 


ごま意 


アップロー ドが終了してカメラが再起動するまでは、 
カメラの電源を切らないでください。 
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しばらくすると次の画面に変わります。 



この画面が表示された後、カメラ内部で調整が斤わ 
れ、約日分後にカメラが自動的に再起動します。 

13 [Finish] をクリックしてプログラムを終了する。 


ARP コマンドを使って 
カメラに IP アドレスを割 
D 当てる 

ここでは、付属のセットアッププログラムを使わずに、 
ARP (Address Resolution Protocol) コマンドを使って力 
メラに IP アドレスを割り当てる方法を説明します。 


ご注意 


ARP および PING コマンドの実行は、本機の電源を入れ 
てから日分な内に行ってください。 

また、本機を再起動した場合も、再起動してから日分な 
内に操作を行ってください。 

1 コンピューター上でコマンドプロンプトを開く。 

2 ARP コマンドを使って、 IP アドレスとその IP アドレ 
スを割り当てるカメラの MAC アドレスを入力する。 


arp -S く本機の IP アドレス > く本機の MAC アドレス〉 
ping -t く本機の IP アドレス > 


例： 

arp -S 192.168 .0.100 08-00-46-21-00-00 
ping -t 192.168 .0.100 


3 コマンドプロンプトに次の行が表示されたら [Ctrl] + 

のを押す。 

停止します。 

Reply from 192.168 .0.100:bytes=32 time... 


通常、「 Request time out」 う《日回ほどで返答 
(Reply) を受け取ります。 

4 PING の実行が止まったらな下のコードを入力する。 
arp -d 192.168 .0.100 


ご注意 


返答が受け取れない場合は、な下のことを確認してくだ 
さレ 、0 

-本機の電源を入れてから5分な内に ARP コマンドを入 
力しましたか？ 

いったん電源を切ってから操作し直してください。 

-カメラ本体の NETWO 民 K インジケーターが消えてい 
ませんか？ 

ネットワークを正しく接続してください。 
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SNC - DM 160 の場合 

var sysDescr="SNC-DM160" 

var sysObjectID="1.3.6 丄 4 丄122.8日 or 

var sysLocation 二り'' 

var sysContact 二 

var sysName 二 

var snmpEnableAuthenTraps="r' 
var community=''public， 0.0 .0.0，read，r 
var community="private,192.168.0. 101 , 
read,2" 

var trap="public, 192.168 .0.101,1" 


-割り当てられた IP アドレスがすでに使われていません 
か？ 

新しい IP アドレスを割り当ててください。 

- ping コマンドを実行したコンピューターと本機が同じ 
ネットワークアドレスを持っていますか？ 

同じネットワークアドレスを入力してください。 


SNMP 設定方法につい 
て 

本機は、 SNMP (Simple Network Management Protocol) 
をサポートしています。 SNMP マネージヤーソフトウェ 
アなどのソフトウェアを使用して、 MIB-2 オブジェクト 
の読み出しが可能です。また、トラップとして、電源投 
入時および再起動時に発生させる colds ね rt トラップ、 
SNMP の不正アクセスが発生した場合に通知する 
Au 也 entication failure トラップをサポートしています0 
また、本機は、 CGI コマンドを使ってコミュニティ名ゃア 
クセス元の制限設定、トラップ送信先の設定、一部の 
MIB-2 オブジェクトの設定を行うことができます。これ 
らの設定を行うにはカメラの管理者の認証を経る必要が 
あります。 


1•問い合わせコマンド 

な下の CGI コマンドで SNMP Agent の設定情報を確認で 
きます。 

く メソツド> 

GET, POST 

くコマンド> 

http://ip_adr/snmpaconf/inquiry. cgi?inqjs=snmp 
(JavaScript パラメーター形 式） 
http://ip_adr/snmpdconf/inquiry. cgi?inq=snmp 
(通常の形式） 

上記の問い合わせによって、な下の設定情報を取得でき 
ます。ここでは inqjs=snmp (JavaScript パラメータ ー形 
式）で問い合わせ情報を取得した場合の設勃青報につい 
て説明します。 


①③⑤④⑥⑥①⑥③ 
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① mib-2.system.sysDescr.O のインスタンスが記されま 
す。これについては変更することはできません。 

d) mib-2.system.sysObjectID.O のインスタンスが記され 
ます。これについても変更することはできません。 

⑤ mib-2.system.sysLocation.O のインスタンスが記され 
ます。この製品の設置場所に関する情報を記述する 
フィールドです。工場出荷時は何も設定されていま 
せん。 

④ mib-2.system.sysContact.O のインスタンスが記されま 
す。この製品の管理者に関する情報を記述する 
フィールドです。工場出荷時には何も設定されてい 
ません0 

⑥ mib-2.system.sysName.O のインスタンスが記されま 
す。この製品の管理対象ノードを記述するフィール 
ドです。工場出荷時には何も設定されていません。 

® mib-2.snmp.snmpEnableAuthenTraps.O のイ ンスタン 
スが記されます。この例では l(enable) が設定されて 
おり、 Authentication failure が発生した場合じは卜 
ラップが発生することじなります。 2(disable) が設定 
されている場合じは Authentication failure トラップ 
は発生しません。 

①コミュニティ 設定情報が記されています。この例の 
場合には ID 二1という識別番号で、 "public" というコ 
ミュニティ 名で IP アドレスを 問わず （0.0.0.0)、 
read (読み化し）が可能となるようじ設定されてい 
ます。 

® ①と同様に コミュニティ 設定情報が記されています。 
この例の場合じは ID 二2という識別番号で、 "private" 
という コミュニテイ 名で IP ア ドレス192.168 .0.101 
のホストからの SNMP 要求パケットに対して、 read 
(読み化し）が可能となるようじ設定されています。 

@ トラ、ソプ送信先設定情報が記されています。この例 
の場合には ID 二1という識別番号で、 "public " という 
コミュニテイ名で IP アドレス192.168 .0.101 のホス 
卜に対してトラップが送信されるようじ設定されて 
います。 


2. 設定コマンド 

SNMP に関する設定コマンドはな下のような形でサポー 
卜されています。 

く メソッド> 

GET , POST 

くコマンド> 

http: //ip_adr/snmpdconf/ snmpdconr.cgi? 
、parameter〉=〈value〉&<parameter〉=. ..も… 

まず、な下のパラメーターを使用して設定を行います。 

1) sysLocation 二 <string> 

mib-2.system.sysLocation.O のインスタンスを 
<string> で表わされる文字列に設定します。く string〉 
の長さは最大255文字です。 

2) sysContact 二 <string> 

mib -2. system . sysContact . O のインスタンスを く string 〉 
で表わされる文字列に設定します。 

<string> の長さは最大255文字です。 

3) sysName 二く strmg> 

mib -2. system . sysName . O のインスタンスを く string 〉 

で表わされる文字列に設定します。く string〉 の長さ 
は最大255文字です。 

4) enaAuthTraps 二 < value > 

mib-z.snmp.snmpEnableAuthenTraps.O のつ ソ人タソ 
スの値を設定します。く valu いには1 ( enable ) また 
は2 (disable) のいずれかを入力します。 

日） community 二<の>， r ，< communityName >, 

< IpAddressi ：5 tring > 

コミュニティ情報設定を斤います。くの> は設定の識 
別番号 （1 〜8のいずれか）、く communityNam いは設 
定するコミュニティ名、く IpAddressString> はアクセ 
スを許可するホストの IP アドレスを記述します饱 
意のホストじ許可する場合には0.0.0.0とします）。 
例：識別 番号 2に "private" というコミュニティ名で 
任意のホストに read を許可する 
community=2,r,private, 0.0.0.0 

6) trap 二 < ID > ，く communityName >， 

< IpAddressi ：5 tring > 

トラップ送信先情報設定を斤います。<の> は設定の 
識別番号 （1 〜8のいずれか）、く communityNam いは 
トラップ送信時のコミュニティ名、 

<IpAddressString> はトラップ送信先のホストの IP 
アドレスを設定します。 
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例：識別番号 1 に " public " というコミュニティ名で卜 
ラップ送信先を設定する。 
trap = l , public , 192.168 .0.101 

7) delcommunity 二 < ID > 

既に設定されているコミュニティ設定を削除する場 
合に使用します。<の>は既に設定されているコミュ 
ニティ設定の識別番号 （1 〜8のいずれか）です。 

8) deltrap =< ID > 

既に設定されているトラップ送信先のホスト設定を 
削除する場合に使用します。 < ID > は既に設定されて 
いるトラップ送信先設定の識別番号 （1 〜8のいず 
れか）です。 

上記 1) 〜 8) のパラメーターを使用して SNMP 設定情報の 
変更が完了したら、問い合わせコマンドを使用して設定 
変更情報を確認します。変更した設定でよければ次の 
CGI コマンドを使用して SNMP を再起動させます。 

SNMP 再起動コマンド 

く メソツド> 

GET , POST 

くコマンド> 

http :// ip _ adr / snmpdconf / 
snmpdconf . cgi?snmpd 二 restart 


仕様 

ネットワーク 

プロ トコル TCP / IP 、 ARP 、 ICMP 、 HTTP、FTP 
(サーバー/クライアント ）、 SMTP 
(クライアント ）、 DHCP (クライアン 
卜 ）、 DNS (クライアント ）、 NTP 
(クライアント ）、 SNMP ( MIB - 
2)、民 TP / 民 TCP 

圧縮方式 

映像圧縮方式 JPEG / MPEG 4 

音声圧縮方式 G .711/ C }.726 (40, 32, 24,16 kbps ) 

映像出カサイズ 

SNC - DM 1 10/ DM 160/ CM 120 
JPEG のみ： 

1280 X 960 ( Quad - VGA ) 

960 X 720 
768 X 576 
JPEG / MPEG 4 : 

640 X 480 ( VGA ) 

384 X 288 

320 X 240 ( QVGA ) 
SNC - DS 10/ DS 60/ CS 20 
JPEG のみ： 

768 X 576 
JPEG / MPEG 4 : 

640 X 480 ( VGA ) 

384 X 288 

320 X 240 ( QVGA ) 

取大フレームレート 

30 fps 

最大 ユーザーアクセス 数 

10ユーザー 

ネットワークセキュリティ 

パスワード （基本認証） 

IP フィルタリング 

ホームページのカスタマイズ 

内蔵 フラッシュメモリー 内の ホームペー 
ジを立ち上げ可能 

その他の機能 

動体検知機能 

ソリッド PTZ ( SNC - DM 110/ DM 160/ 
CM 120 のみ） 

ライトファンネル （ SNC - DM 110/ 
DM 160/ CM 120 のみ） 
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用語集 

丰ャプチャー 

映像や音声のデジタルデータを映像機器からコンピュー 
ターの中に取りをむこと。 

共有シークレット 

RADIUS サーバーと RADIUS クライアント間でホ目互認証 
を行うための文字列。 

コーデックに odec ) 

映像や音声データを圧縮*伸張するソフトゥ卫ア及び 

ハードウエアのこと。 

コントラスト 

映像の黒い部分から白い部分までの階調のこと。 

ヴブネットマスク 

ネットワークを識別するため、 IP アドレスのうち、上位 
の何ビットをネットワークアドレスに使用するかを決め 
る32ビットの数値。 

終度 

をのあざやかさの度合。 

魚羊銳度（シャープネス） 

隣り合った2つの部分の境界がどの程度明瞭に区別でき 
るかの度合い。 

セカンダリー DNS サーバー 

DNS サーバーの一種で、プライマリ DNS サーバーが利用 
できないときに処理を肩代わりするサーバー。 

ソリッド PTZ 

撮影された範囲の一部を切り出し.拡大することで、画 
像上パン.チルト.ズーム操作を行える機能。 

帯域制限 

転送されるデータの量を制限すること。 

デジタル証明書 

暗号を解除するための公開鍵の発行元が真正であること 
を証明するために、認証局が発行する電子証明書。 


デジタルズーム 

光学的なズームではなく、撮影映像をソフトウェア的に 
拡大することによりズームを行う方式。 

デフオルトゲートウエイ 

所属するネットワークから他のネットワークへアクセス 
するときに経由する機器。 

ネットワークアドレス 

IP アドレスのうち、ローカルのネットワーク（サブネッ 
卜）を識別するのに使われる部分。 

ネットワーク帯域 

ネットワークを利用できる接続速度。 

パッシブモード 

FTP クライアント側から FTP サーバーへ向けてデータ転 
送用の TCP コネクシヨンをオープンするモード。 

八ンチング 

ある機能の動作制御を行う際、制御量が周期的に変化し 
て一定の明るさで安定しない状態のこと。自動デイ/ナ 
イト機能では、デイ/ナイトの切り換えに伴って取りを 
まれる光の量が変化し、デイモードとナイトモードが短 
時間で往復し続ける状態になる。 

ビットレート 

データを転送するときの速度。 

プライマリー DNS サーバー 

DNS サーバーの一種で、各機器や他の DNS サーバーから 
の問い合わせを優先的に処理するサーバー。 

フレームレート 

1巧間に伝送できる動画像のフレーム数。 

プ□丰シサーバー 

内部のネットワークとインターネットの間にあって、直 
接インターネットに接続できない内部のネットワークの 
コンピューターに代わって、インターネットへの接続を 
行なう機器またはソフトウェア。 

7ルチ丰ャスト 

224.0 .0.0 から239.2庶255.255の範囲で割り当てられるクラ 
ス D の IP アドレスで、このアドレスを使用することに 
よって、複数の機器にがして同じデータを送信すること 
ができる。 
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ユニ丰ャスト 

ネットワーク内で単一のアドレスを指定して特定の機器 
に データを 送信すること。 

ActiveX コント□—ル 

Microsoft 社が開発したソフトウェアの部品化技術。 Web 
ページまたはその他のアプリケーシヨンに挿入できるコ 
ンポーネントまたはオブジェクト。 

ARP コマンド 

ホストマシン中にある、 IP アドレスと MAC アドレスの 
か応表（エントリー）を確認したり、更新したりするた 

めのコマンド。 

CA 局 

認証局 Certificate Au 也 ority) 。ネットワークアクセスに 
関する認証を行うための電子的な証明書を発行、管理す 
る、民間の機関。 

DHCP ヴーバ ー 

Dynamic Host Configuration Protocol : r^erver の略。固疋 
の IP アドレスを持たない端末に自動的に IP アドレスを 
振り分けるプロトコル (DHCP) を使用して IP アドレス 
を割り振るサーバー。 

DNS ヴーバ ー 

Domain Name System Server の略。 IP ネツトワーク上の 
機器同±が接続する場合、接続相手の IP アドレスが必要 
であるが、数字の並びである IP アドレスでは相手を想像 
することが難しいため、巧手に名前を付加し（ドメイン 
名）、それでホ目手を想像することを容易にするシステムが 
構築された。これが Domain Name System である。クラ 
イアント機器は、ドメイン名を使用して相手機器に接続 
するとき、 DNS サーバーに問い合わせをすることで、相 
手機器の IP アドレスを取得して接続する。 

EAP 方式 

Extensible Au 也 entication Protocol の略。拡張認証プロ ト 
コル。ダイヤルアップで用いられる PPP (Point-to-Point 
Protocol) を拡張し、認証機能を備えたプロトコル。 

EAP-TLS 認証方式 

TLS は Transport Layer Security を用いた EAP 方式の認 
証プロトコルで、デジタル証明書などを用い、データの 
盗聴や改ざん、なりすましを防ぐことができる。 


FTP クライアント 

FTP サーバーにアクセスするときに使われるソフトウェ 
アゃ機能。 

FTP ヴーバー 

フ ァイルを転送する ときに使われるサーバー。 

HTTP ポート 

Web サーバーとクライアント （Web ブラウザなど）力 s' 
データを送受信するときに使うポート D 

IP アドレス 

Internet Protocol Address の略。基本的にインターネット 
に接続する機器は、独自の IP アドレスが割り当てられて 
レ、 る。 

Java applet 

Web ブラウザのウィンドウに埋めをまれて実行される 
Java プログラム。 

Java バーチャルマシン 

Java バイトコードをそのプラットフォームのネイテイブ 
コードに変換して実行するソフトウ卫ア。 

JPEG 

Joint Photographic Expert Group の略で、 ISO (国際標準 
化機構）と ITU-T によって標準化されている静止画圧縮 
技術またはその規格のこと。インターネット上でなど、 
画像ファイルの圧縮方式として広く使用されている。 

MAC アドレス 

各 LAN カード1枚1枚に割り当てられている固有のの 
番号。 

MPEG 4 

Moving Picture Experts Group phase4 の略で、映像デー 
夕の圧縮方式の1つで MPEG 規格の1つ。高圧縮の映像 
配信用途のための規格。 

NTP ヴーパー 

ネ ッ トワーク内で標準的に利用されている時刻情報サー 

バー 0 

POP ヴーバ ー 

受信した電子メールを保管しているサーバー。 
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RADIUS クライアント 

ネットワークアクセスに関する認証とアカウンティング 
を行うためのプロトコルである RADIUS (Remote 
Authentication Dial-in User Service; の着 1 旨伯リ〇 
イン ター ネット接続サービスにおいては、ダイヤルアッ 
プ着信装置やブロー ドバンドアクセスサーバなどの着信 
装置、無線 LAN においては、無線 LAN アクセスポイン 
卜が民 ADIUS クライアントである。 

SMTP ヴーバ ー 

電子メールを送信または中継するためのサーバー。 

SNMP 

ネットワークに接続された通信機器をネットワーク経由 
で監ネ見.制御するためのプロトコル。 

SSL 

Secure Sockets Layer の略。インターネット上で、暗号化 
した情報の通信を行うために、 Netscape Communications 
社が開発したプロトコル。 

TCP 

Transmission Control Protocol の略。インターネットで使 
用される標準プロトコル。インターネットでは他のプロ 
トコルとして UDP も使われる力 S'、UDP は転送速度が速 
いが信頼性は低く、 TCP は信頼性が高いう s' 転送速度は遅 
いという特徴がある。 

UDP 

User Datagram Protocol の略0インターネットで使用さ 
れる標準プロトコル。インターネットでは、他のプロト 
コルとして TCP も使われる力 S'、TCP は信頼性が高いが転 
送速度は遅く、 UDP は転送速度が速いう s' 信頼性は低いと 
いう特徴がある。 

802 • IX 

LAN 上でユーザー認証と動的なキーの生成、配送を行う 
規格。 


望音 


用語集 


101 



32,45 
22 
……24 


システム . 

システムタブ . 

システムログ . 

システムログタブ ..... 

出力時間 . 

. 

情報ノ くーメッセージ 

初期イヒタブ . 

シリアル番号 . 

ず 

ス'一ー インポ' ース 

ズーム . 

ズーム操作 . 


工場出荷設定 . 34 

コーデツク . 77,99 

つントラスト . 39, 99 

コントロール . 20 

コントロールパネル . 23 

コンピューターの現在時刻 . 32 

さ 

再起動 . 34 

再開日寸间 . 60 

彩度 . 39, 99 

サフィツクス ......... 62, 63, 65, 66, 68, 69 

サブネット . 57 

サブネツトマスク . 99 

サプソカント . 50 


カラー 設定 . 36 

感度アップ . 39 

感度アップタブ . 39 

ガンマ設定 . 38 

管理者 . 16,日6 

管理者アドレス . 49, 62,68 

管理者設定メニュー . 28 

を 

キャプチャー . 20, 22, 99, 22 

共通タブ . 36, 61，64,67 

共通ボタン . 28 

共有シークレット . 99 

記録 . 26 

記録間隔 . 70 

言己録機會 b . 67 

< 

クライアント証明書 . 51 

グリニッジ標準時刻 . 32 


ズームバー . 24 

スケジュール . 72, 76 

ストリーミング . 46 

せ 

セカンダリー DNS サーバー . 99 

セキュリティ . 29,57 

セキュリティ機能 . 57 

セキュリティ警告 .......... 9,11，13, 78，11 

設置タブ . 33 

設定コマンド . 97 

設定保存 . 34 

設定日乎び出し . 35 

セットアッププログラム . 6,81 

鮮鋭度 . 39, 99 

センサー入カモード . 32 

全体画像 . 25 

全体画像削除 . 35 

全体画像取得 . 35 

そ 

纖 . 26 

送信間隔 . 64, 66 

送信メソッド . 49 

ソフトウェアバージヨン . 30 

ソソッ K PTZ . 45, 99 

た 

巧域制限 . 99 

タイトルバー . 30 

タイマーモード . 75 

タイムゾーン選択 . 32 

Z ) 

ツアー . 60 

通信讯域 . 81 

て 

定期記録 . 69 

お期鼓ぉ . 69 

定期送信 . 63, 66 

デイ/ナイトモード . 39 

デジタル証明書 . 99 

デジタルズーム . 20,22,99 

デフオルトゲートウェイ . 99 

デフオルトポリシー . 57 

転送パス . 65,66 

と 

問い合わせコマンド . 96 

同期間隔 . 32 

動体検知 . 30, 78 

動体検知連動 PTZ . 60 

特殊タグ . 50 

トグルモード . 75 

ドメインサフイックス . 48 

トリガー . 20, 26, 27, 74 


索引 


友 

アイリス開放 . 34 

アクセス権 . 16 

アクセスログ . 35 

アクセスログタブ . 35 

圧縮方式 . 98 

宛先アドレス . 49,62 

アナログ出力設定 . 33 

アラーム . 68 

アラーム言己録 . 68 

アラーム出力 . 26, 29, 71，7日 

アラーム出カメニュー . 71 

アラーム出力し2 . 71，7日 

アラーム送信 . 62,6日 

アラーム送信タブ . 62,6日 

アラームタブ . 68 

アラームバッファ . 66, 69,77 

アラーム連動位置 . 59 

い 

イメージメモリー . 26, 29, 67,74 

インターネット認証サービス . 53 


5 

ウエルカムテキスト 
ウエルカムページ .... 

上書き設定 . 


又 

映像ファイル . 26 

映像.音声ファイルの再生 . 89 

お 

才^ー センテイケ^一 巧 一 . 51 

オーデイオアップロード . 36 

オーデイオエンコード . 36 

オーディオ入力 . 36 

オーデイオ入カレベル . 36 

音声送信 . 83 

音声ファイル . 27,72 

音声ファイル再生 . 29, 72, 73, 75 

音声ファイル再生番号選択 . 87 

音声ファイル削除 . 35 

音量 . 21 

わ、 

カスタムテンプレート . 37 

カスタムホームページ削除 . 35 

画像サイズ . 42 

画像タブ . 36 

画像表示サイズ . 20,22 

画像メモリーのフォルダー構造 ........ 70 

カメラ操作音に . 19 


.……30 
13,17 
.……68 


005521140 
333371133 

9 ， W W W W 9’ 9 ， 

2 • • • • 


8 2 2 
6 3 6 

9’ 

4 


ル 

一刻 
メ時 

卜告在名 
け警現件 


ま音 


102 


索引 






































































































































な 

内蔵メモリー . 67, 71 

夏時間 . 32 

に 

日時設定 . 32 

. 51 

認、証設定 . 49, 62, 68 

ね 

ネットワーク . 29, 98, 47 

ネットワークアドレス . 日7,99 

ネットワーク帯域 . 99 

は 

f 非他制御モード . 31 

パスワード . 49,日6, 62, 6日，68 

パスワードの確認、 . 56 

パッシブモード . 65,99 

ハンチング . 99 

パン*チルト操作 . 24 

ひ 

日付/時刻 . 82 

日付/時刻フォーマット . 32 

ビットレート . 99 

ビデオコーデックタブ . 42 

ビデオ出カモード . 33 

秘密鍵パスワード . 52 

ビューァー認証 . 57 

ビューアーモード . 16,57 

ふ 

ファイル'添付 . 62 

フォルダー構造 . 70 

プライバシーマスキング . 45 

プライバシーマスク . 90,92 

プライマリー DNS サーバー . 99 

プリセット . 59 

プリセット位置 . 20,24,29，日8 

プリセット位置一覧 . 煎 

プリセット位置メニュー . 58 

フレームレート . 19,21，99 

プロキシサーバー . 99 

プロキシサーバー名 . 49 

プロキシポート番号 . 49 

ほ 

ホーム位置設定 . 59 

ホームページ . 31，93 

ポジション . 58 

ホスト名 . 48 

保存 . 23 

保存可能時間 . 77 

保存時間 . 77 

保存ファイルの拡張子 . 70 

ホワイトバランス . 37 


本文 . 49, 62 

ま 

マスク . 90 

マルチキヤスト . 99 

マルチキャスト配信機能 . 47 

め 

メインビューアー . 13,19 

メインメニュー . 19 

メール . 26 

メール通知 . 48 

メール （ SMTP ). 29, 61，74 

メール ( SMTP ) 機能 . 61 

メール （ SMTP ) メニュー . 61 

ち 

モード . 66, 70 

モニター . 21 

モニター画面 . 20 

ゆ 

有効時間帯 . 63, 64, 66, 67, 69 

ューザー . 16,29，日4,56 

ユニキヤスト . 100,46 

ユニキャスト配信設定 . 46 

ら 

ライトファンネルモード . 40 

じ 

リピート . 73 

ろ 

ログイン . 17 

露出 . 37 

A 

Active Directory . ご^ 

ActiveX viewer . 18,19, 22 

ActiveX コント ロール . 9,100,11 

Administrator . 5〇 

Alarm output . zo 

ARP コマンド . 95,100 

Audio upload .85 

B 

Bandwidth .81 

c 

CA 局 . 日1，100 

CA 証明書 . 52, 54 

CA 証明書タブ .52 

Cancel ボタン .29 

Capture .20 

Control .20 

Custom Homepage Installer .93 


D 

Date time . 82 

Day/Night . 27 

DHCP . 7, 47 

DHCP サーバー . 100 

Digital zoom . 20 

DNS .7 

DNS サーバー . 48,100 

E 

EAP 方式 . 日1，100 

EAP - TLS 認証方式 . 100 

e-Mail . 26 

F 

Frame rate . 19, 21 

FTP . 26, 56 

FTP クライアント . 74,100, 29 

F ' TP クライアント機會 g . 64 

FTP クライアントメニュー . 64 

FTP サーバー . 26, 71，100, 29 

FTP サーバー機能 . 71 

FTP サーバー名 . 64 

FTP サーバーメニュー . 71 

H 

Home . 19 

HTTP 送信 . 49 

HTTP ポート . 100 

HTTP ポート番号 . 7, 48 

I 

Image memory . 2 b 

Internet Explorer . 丄 3 

IP アドレス . 6,17,47,100 

IP アドレス通知 . 48 

J 

Java applet . 丄〇〇 

Java applet viewer .19, 22 

Java バーチヤルマシン . 100 

JPEG . 100 

JPEG 設定 / MPEG 4 設定 . 45 

JPEG 画像切り出し . 45 

M 

MAC アドレス . 47,100 

MPEG 4. 100 

N 

NTP サーバー . 100 

NTP サーバー名 . 32 

NTP 同期 . 32 

0 

OK ボタン . 28 


ま岳 


索引 


103 





























































































































p 

POP サーバー . 100 

POP サーバー名 . 49, 62,68 

Preset position . 20, 24 

PTZ モード .31 

R 

RADIUS クライアント . 101 

s 

Setting . 19, 28, 84, 91 

SMTP サーバー . 101 

SMTP サーバー名 . 49, 61，68 

SNC audio upload tool . 83, 84 

SNC privacy masking tool . 90, 91 

SNC video player .89 

SNMP . 96,101 

SNMP 再起動コマンド .98 

SSL . 101 

T 

TCP . 17,101 

u 

UDP . 101 

UDP ( multicast ).17 

UDP ( unicast ).17 

URL .49 

User .56 

V 

View size .20 

Voice alert . 27, 86 

w 

Windows Vista .10 

Windows XP Service Pack 2. 8 

Windows ファイアウォール . 9, 11 

数字 

802 .IX . 29,50,101 

802 .IX 認証機能 . 51 


お問い合わせは 

r ソニー業務用商品相談窓□のご案内」にある窓□へ 


ソニー 株式会社 干 1 08-0075 東京都港区港南1 -7- 1 

http://www. Sony, co.jp/ 






























